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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy przepustu Φ100 w ciągu drogi 

powiatowej 1490K Ropica Górna – Bartne w km 7+592 wraz z zabezpieczeniem korony drogi 

od strony wylotu z przepustu w formie opaski brzegowej potoku Sękówka (Bartnianka). 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Umowa z Inwestorem; 

– Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

– Ustawa „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430); 

– Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – (Dz. U. 1999, Nr 63 poz. 735); 

– Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1556); 

– Uzgodnienia z Inwestorem; 

– Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Opracowaniem objęto drogę powiatową nr 1490K Ropica Górna – Bartne, a w 

szczególności uszkodzony przepust pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem podmywanej 

skarpy na wylocie z przepustu. W projekcie zawarto zakres prac przewidzianych do 

wykonania w ramach odbudowy przepustu. 

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robót zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego. Projekt budowlany wykonano na potrzeby Inwestora – 

Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bartne, na terenie gminy Sękowa, w 

powiecie gorlickim.  

Istniejący przepust pod drogą powiatową nr 1490K w km 7+592 zlokalizowany jest na 

rowie odwadniającym drogę gminną przebiegającą powyżej drogi powiatowej i odprowadza 

wody opadowe bezpośrednio do potoku Sękówka w km 19+425. Droga powiatowa posiada 

parametry klasy L, nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,50m oraz pobocza gruntowe o 

szerokości ok. 0,75m. Istniejący przepust pod drogą powiatową to obiekt rurowy o średnicy 

1000 mm, o długości 8,5 mb. Prefabrykaty przepustu wykonane są z kręgów żelbetowych. 
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Przepust nie posiada ścian czołowych, ani urządzeń bezpieczeństwa ruchu od strony skarpy. 

Skarpa drogowa od strony potoku Sękówka oraz kręgi na wylocie z przepustu zostały 

podmyte i osunęły się do koryta potoku. W wyniku osunięcia uszkodzona została konstrukcja 

drogi i nawierzchnia. Potok w miejscu planowanej inwestycji jest nieuregulowany, z 

skarpami nieznacznie porośniętymi kępami wiklin. 

W km 7+589 po lewej stronie drogi powiatowej znajduje się włączenie drogi gminnej 

klasy D o nawierzchni gruntowej szer. 3,5m. Droga gminna stanowi dojazd do terenów 

rolnych i leśnych. 

W obrębie inwestycji nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu ani urządzeń obcych 

kolidujących z zakresem planowanych robót.  

Zakres projektowanych robót realizowany będzie na działkach ewidencyjnych: 

- Gmina – SĘKOWA [jednostka ewidencyjna 120509_2], - Miejscowość – Bartne [obręb 

0001], działka ewidencyjna  – 49/1 

    – 49/2 

    – 54/1 

    – 54/2 

    – 55/1 

    – 310 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Dane ogólne 

Istniejący przepust ze względu na uszkodzenia i zły stan techniczny całego obiektu 

planuje się do rozbiórki. W miejscu przepustu zostanie odbudowany nowy obiekt inżynierski 

o parametrach: 

a) kształt przekroju – kołowy o średnicy Ø 1000mm,    

b) długość przepustu – 11,0m, 

c) spadek w dnie przepustu – 2,0%, 

d) rzędna wlotu – 480,64m n.p.m. 

e) rzędna wylotu – 480,42m n.p.m. 

Światło przepustu zostało sprawdzone na wodę miarodajną 0,72 m3/s  

o prawdopodobieństwie wystąpienia 2%.  Natężenie przepływu przepustu może wynieść 

1,6 m3/s i jest wystarczające. 

Kąt skrzyżowania obiektu z osią drogi wynosi 90°. Na obiekcie zaprojektowano jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m oraz obustronne pobocza tłuczniowo-klińcowe o 

szerokości 0,75 m.   

Na wlocie do przepustu zostanie wykonana żelbetowa studnia wpadowa, a na wylocie 

żelbetowa ściana czołowa. Skarpa drogi powiatowej nr 1490K na zakolu potoku Sękówka 

zostanie zabezpieczona przed dalszym podmywaniem koszami siatkowo-kamiennymi.  
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3.2. Konstrukcja przepustu 

Konstrukcja nośna 

Konstrukcję posadowiono na ławie z kruszywa naturalnego (pospółka) grubości 60 cm i 

szer. 2,56 m. Konstrukcję nośną przepustu stanowić będą prefabrykaty żelbetowe  o średnicy 

wew. 100cm  i gr. ścianki  14cm. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla prefabrykatów 

żelbetowych to beton klasy C35/40 zbrojony stalą klasy AIIIN. Od góry prefabrykaty należy 

scalić płytą zespalającą wykonaną z betonu klasy min. C25/30 zbrojonego stalą klasy AIIIN. 

Wylot z przepustu należy obrukować kamieniem łamanym na zaprawie na odcinku 3m 

wraz ze skarpą do wysokości 0,5m, oraz wykonać na długości 2,0m przelanie betonem 

projektowanych koszy siatkowo-kamiennych w miejscu poniżej wylotu z przepustu. 

Zasypka przepustu 

Zasypkę  przepustu  wykonać  z pospółki  (lub  innego  gruntu  przepuszczalnego) 

zagęszczonej  do  wskaźnika  zagęszczenia  Is ≥ 1,0.  Zasypkę  należy  układać równomiernie  

z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zagęszczać mechanicznie 

Studnia wpadowa 

Na wlocie przepustu zaprojektowano żelbetową studnię wpadową o wymiarach 

wewnętrznych 1,0x1,0m i wysokości 1,5 m z betonu klasy C25/30. Grubość ścian i płyty 

dennej wynosi 25cm. Zbrojenie studni zaprojektowano podwójną siatką prętów Φ10  

w rozstawie 15cm z stali klasy AIIIN. Studnia posadowiona zostanie na warstwie chudego 

betonu klasy C8/10 grubości 15cm. Ściana od strony rowu wzdłuż drogi gminnej zostanie 

wyprofilowana do kształtu rowu.  

Ściana czołowa 

Na wylocie przepustu zaprojektowano ścianę czołową z betonu C25/30 o wysokości 2,9m 

i szerokości części prostopadłej do przepustu 5,0m. Grubość ściany czołowej wynosi 30cm. 

Zwieńczenie ściany stanowić będzie gzyms wysunięty 12cm poza lico ściany. Zbrojenie ściany 

czołowej zaprojektowano ze stali AIIIN ułożonego od strony naziomu z prętów pionowych 

Φ10 w rozstawie 10cm oraz pozostałych prętów Φ10 w rozstawie 20cm. 

3.3. Droga na dojazdach  

Nad przepustem projektuje się konstrukcję jezdni szer. 5,5m na odcinku drogi 

powiatowej od km 7+582 do km 7+601: 

– 4 cm – warstwa ścieralna z AC11S, 

– 8 cm – warstwa wiążąca z AC16W, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie.  

Pochylenie poprzeczne jezdni zostanie odtworzone zgodnie ze stanem istniejącym na 

całym odcinku jako jednostronne do wewnętrznej krawędzi łuku. 

 Dla znajdującego się w obszarze robót włączenia drogi gminnej planuje się wykonanie 

jezdni na pow. 32m2 o konstrukcji: 

– 10 cm – warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, 
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– 20 cm – warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie. 

3.4. Zabezpieczenie korony drogi przed podmywanie 

Zabezpieczenie skarpy drogi powiatowej projektuje się w formie opaski lewego brzegu 

potoku Sękówka wykonanej z koszy siatkowych, z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i 

podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie). Drut 

stalowy cynkowo-aluminiowy lub z grubym ocynkiem i dodatkową powłoką z PCW. Kosze 

powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z 

którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi. Dla zastosowanego wyrobu 

należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Wymiary koszy:  zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej 

Wymiary oczka siatki; 8 x 10 cm  

Grubość drutu   2,7 mm  

Powłoki antykorozyjne stop cynkowo-aluminiowy 95%Zn 5%Al lub gruby ocynk  

    (min.230 g/m2 ) + pwołoka PCW. 

Kosze wypełnić materiałem z kamienia naturalnego o frakcji 8-20cm. 

Na styku koszy lub materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z 

polipropylenu o następujących parametrach: 

Wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa)  min.  2,0 x 10 -3 m/s 

Gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min.   400 g/m2  

Wytrzymałość na rozciąganie    min. 14,5 kN/m 

Wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  2,0 kN 

Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w 

gruncie i wodzie  związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. 

Od strony wód potoku Sękówka należy wykonać zabezpieczenie koszy siatkowo-

kamiennych narzutem kamiennym. Narzut kamienny wykonać z dużych głazów - nie 

mniejszych niż 50 cm. Kamienie winny być układane i klinowane między sobą, nie dopuszcza 

się klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 – 50cm. Nachylenie skarpy 

narzutu winno być 1:2,5 minimum i łagodniejsze, najlepiej zmienne na długości. Przestrzenie 

między głazami wypełnić rumoszem skalnym lub masą ziemno-skalną.  

3.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Wzdłuż wysokiej skarpy od strony wylotu z przepustu zostały zaprojektowane bariery 

ochronne SP-06/4 N2 W5. Bariery projektuje się na długości 20,0m. Parametry 

charakterystyczne projektowanych urządzeń BRD: 

-odległość pomiędzy słupkami – 4 [m], 

-poziom powstrzymywania – N2 zgodne z EN 1317 część 1 i 2, 

-szerokość pracująca – W=1,4 [m] (W5), 

-poziom intensywności zderzenia – B (ASI=1,1), 

-maksymalne odkształcenie dynamiczne – 1,2 [m]. 
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4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Przed wykonaniem projektowanego przepustu należy rozebrać konstrukcję drogi  

w obrębie istniejącego przepustu, a następnie odkopać i rozebrać konstrukcję istniejącego 

przepustu rurowego. Roboty rozbiórkowe wykonać mechanicznie. Materiał i gruz z rozbiórki 

należy niezwłocznie usnąć z terenu budowy.  

4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Miejsce prowadzenia robót w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. Bezpośrednio miejsce 

prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami BHP. 

5. URZĄDZENIA OBCE 

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza się urządzeń obcych. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Analizowane przedsięwzięcia nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), w zawiązku z powyższym nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia  

3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  

2008, Nr 199, poz. 1227). 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze form ochrony przyrody:  

– obszarze Natura 2000 PLB 180002 

– Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu  

– otulinie Magurskiego Parku Narodowego  

wobec czego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zakres robót został zgłoszony 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który nie wniósł sprzeciwu. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.  

Prace należy realizować z uwzględnieniem działań minimalizujących oddziaływanie na 

środowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze.  

Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska. 

Nie spowoduje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. 
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Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczas 

wprowadzonych do środowiska ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w 

znaczący sposób środowiska oraz nie będzie miało szkodliwego wpływu na higienę i zdrowie 

użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. 

Wody opadowe, ze względu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna 

gruntowa i tereny zielone, nie wymagają podczyszczenia (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego  Dz.U.Nr 134, poz. 984). Wody odprowadzane do 

potoku nie będą zawierać: zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l, węglowodorów 

ropopochodnych – więcej niż 15 mg/l.   

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

      Opracował: 

      mgr inż. Wacław Dubiel 
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