Przekrdj konstrukcyjny umocnienia korony
drogi powiatowej z koszy siatkowo—kamiennych
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Geowldknina
o gramaturze min. 400

Kosze siatkowo—kamienne z wypetnieniem
kamieniem naturalnym frakeji 8—20cm
(w miescu wylotu z przepustu przelane
betonem na szerokosci 2m)

Materac gabionowy z
wypefnieniem kamieniem
naturalnym frakeji 8—20cm
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skala 1:50

narzut z gtazéw
kamiennych min 100kg
(klinowanych)

Przekrdj typowy drogi powiatowej 1430K

odcinek km 74582 do 74601

skala 1:50
, pobocze | jezdnia DP 1490K , pobocze |
T 2x275=550 N

Kruszywo tamane
stab. mechanicznie

dostqsowoc do
stanu istniejgceqo

4cm | warstwa $cieralna AC11S

8cm |warstwa wigzaca AC16W

Kruszywo tamane

20cm

podbudowa z kruszywa famanego
0-31,5mm stab. mechanicznie

stab. mechanicznie

0$ droqi
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn

Nazwa opracowania:

Wykonanie projektu odbudowy przepustu @100 w ciggu drogi

powiatowej 1490K Ropica Gorna-Bartne

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18

Skala: 1:50 Lokalizacja: wojewédztwo matopolskie, powiat gorlicki, miejscowosé Bartne
Nazwa rysunku:
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y 4 Przekrje typowe drogi
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