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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy przepustu ®100 w ciggu drogi

powiatowej 1490K Ropica Gérna — Bartne w km 7+592 wraz z zabezpieczeniem korony drogi

od strony wylotu z przepustu w formie opaski brzegowej potoku Sekéwka (Bartnianka).

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430);

— Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie - (Dz. U. 1999, Nr 63 poz. 735);

— Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1556);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge powiatowg nr 1490K Ropica Goérna - Bartne, a w

szczegdblnosci uszkodzony przepust pod korong drogi wraz z zabezpieczeniem podmywanej
skarpy na wylocie z przepustu. W projekcie zawarto zakres prac przewidzianych do
wykonania w ramach odbudowy przepustu.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robét zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Projekt budowlany wykonano na potrzeby Inwestora -

Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Bartne, na terenie gminy Sekowa, w
powiecie gorlickim.

Istniejacy przepust pod droga powiatowa nr 1490K w km 7+592 zlokalizowany jest na
rowie odwadniajagcym droge gminng przebiegajaca powyzej drogi powiatowej i odprowadza
wody opadowe bezposrednio do potoku Sekéwka w km 19+425. Droga powiatowa posiada
parametry klasy L, nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 5,50m oraz pobocza gruntowe o
szerokos$ci ok. 0,75m. Istniejacy przepust pod droga powiatowa to obiekt rurowy o $rednicy

1000 mm, o dtugosci 8,5 mb. Prefabrykaty przepustu wykonane s3 z kregéw Zelbetowych.



Przepust nie posiada $cian czotowych, ani urzadzen bezpieczenstwa ruchu od strony skarpy.
Skarpa drogowa od strony potoku Sekdéwka oraz kregi na wylocie z przepustu zostaty
podmyte i osunely sie do koryta potoku. W wyniku osuniecia uszkodzona zostata konstrukcja
drogi i nawierzchnia. Potok w miejscu planowanej inwestycji jest nieuregulowany, z
skarpami nieznacznie porosnietymi kepami wiklin.

W km 7+589 po lewej stronie drogi powiatowej znajduje sie wiaczenie drogi gminnej
klasy D o nawierzchni gruntowej szer. 3,5m. Droga gminna stanowi dojazd do terenéw
rolnych i le$nych.

W obrebie inwestycji nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu ani urzadzen obcych
kolidujacych z zakresem planowanych robot.

Zakres projektowanych robét realizowany bedzie na dziatkach ewidencyjnych:

- Gmina - SEKOWA [jednostka ewidencyjna 120509_2], - Miejscowos$¢ - Bartne [obreb
0001], dziatka ewidencyjna -49/1

-49/2
-54/1
-54/2
-55/1
-310

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Dane ogdlne
Istniejacy przepust ze wzgledu na uszkodzenia i zly stan techniczny catego obiektu

planuje sie do rozbiorki. W miejscu przepustu zostanie odbudowany nowy obiekt inzynierski
0 parametrach:

a) Kksztalt przekroju - kotowy o Srednicy @ 1000mm,

b) dtugos¢ przepustu - 11,0m,

¢) spadek w dnie przepustu - 2,0%,

d) rzedna wlotu - 480,64m n.p.m.

e) rzedna wylotu - 480,42m n.p.m.

Swiatlo przepustu zostalo sprawdzone na wode miarodajng 0,72 m3/s
o prawdopodobienstwie wystgpienia 2%. Natezenie przeplywu przepustu moze wyniesc¢
1,6 m3/s i jest wystarczajgce.

Kat skrzyzowania obiektu z osig drogi wynosi 90°. Na obiekcie zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m oraz obustronne pobocza ttuczniowo-klincowe o
szerokosci 0,75 m.

Na wlocie do przepustu zostanie wykonana Zelbetowa studnia wpadowa, a na wylocie
zelbetowa $ciana czotowa. Skarpa drogi powiatowej nr 1490K na zakolu potoku Sekéwka

zostanie zabezpieczona przed dalszym podmywaniem koszami siatkowo-kamiennymi.



3.2. Konstrukcja przepustu
Konstrukcja no$na

Konstrukcje posadowiono na fawie z kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 60 cm i
szer. 2,56 m. Konstrukcje no$ng przepustu stanowic¢ beda prefabrykaty zelbetowe o $rednicy
wew. 100cm i gr. §cianki 14cm. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla prefabrykatow
zelbetowych to beton klasy C35/40 zbrojony stala klasy AIIIN. Od gory prefabrykaty nalezy
scali¢ ptyta zespalajaca wykonang z betonu klasy min. C25/30 zbrojonego stalg klasy AIIIN.

Wylot z przepustu nalezy obrukowa¢ kamieniem tamanym na zaprawie na odcinku 3m
wraz ze skarpg do wysokosci 0,5m, oraz wykona¢ na dtugosci 2,0m przelanie betonem
projektowanych koszy siatkowo-kamiennych w miejscu ponizej wylotu z przepustu.

Zasypka przepustu

Zasypke przepustu wykona¢ z pospotki (lub innego gruntu przepuszczalnego)
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0. Zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie
z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie

Studnia wpadowa

Na wlocie przepustu zaprojektowano zelbetowa studnie wpadowa o wymiarach
wewnetrznych 1,0x1,0m i wysokosci 1,5 m z betonu klasy C25/30. Grubos¢ $cian i ptyty
dennej wynosi 25cm. Zbrojenie studni zaprojektowano podwodjna siatka pretow $10
w rozstawie 15cm z stali klasy AIIIN. Studnia posadowiona zostanie na warstwie chudego
betonu klasy C8/10 gruboséci 15cm. Sciana od strony rowu wzdhuz drogi gminnej zostanie
wyprofilowana do ksztattu rowu.

Sciana czotowa

Na wylocie przepustu zaprojektowano $ciane czotowa z betonu C25/30 o wysokosci 2,9m
i szerokosci czesSci prostopadiej do przepustu 5,0m. Grubo$¢ Sciany czotowej wynosi 30cm.
Zwienczenie $ciany stanowi¢ bedzie gzyms wysuniety 12cm poza lico Sciany. Zbrojenie Sciany
czotowej zaprojektowano ze stali AIIIN utoZonego od strony naziomu z pretéw pionowych

@10 w rozstawie 10cm oraz pozostatych pretéw ®10 w rozstawie 20cm.

3.3. Droga na dojazdach
Nad przepustem projektuje sie konstrukcje jezdni szer. 55m na odcinku drogi

powiatowej od km 7+582 do km 7+601:
— 4 cm - warstwa $cieralna z AC11S,
— 8 cm - warstwa wigzaca z AC16W,
— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie.

Pochylenie poprzeczne jezdni zostanie odtworzone zgodnie ze stanem istniejagcym na
calym odcinku jako jednostronne do wewnetrznej krawedzi tuku.

Dla znajdujacego sie w obszarze robot wiaczenia drogi gminnej planuje sie wykonanie
jezdni na pow. 32m? o konstrukgji:

— 10 cm - warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego stab. mechanicznie,



— 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie.

3.4. Zabezpieczenie korony drogi przed podmywanie
Zabezpieczenie skarpy drogi powiatowej projektuje sie w formie opaski lewego brzegu

potoku Sekéwka wykonanej z koszy siatkowych, z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach i
podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie). Drut
stalowy cynkowo-aluminiowy lub z grubym ocynkiem i dodatkowa powtoka z PCW. Kosze
powinny by¢ tgczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z
ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi. Dla zastosowanego wyrobu
nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Wymiary koszy: zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej

Wymiary oczka siatki; 8x10 cm

Grubos¢ drutu 2,7 mm

Powtoki antykorozyjne  stop cynkowo-aluminiowy 95%Zn 5%Al lub gruby ocynk

(min.230 g/m2 ) + pwotoka PCW.
Kosze wypethié materiatem z kamienia naturalnego o frakcji 8-20cm.
Na styku koszy lub materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine techniczng z

polipropylenu o nastepujgcych parametrach:

Wodoprzepuszczalno$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0x10-3m/s
Gramatura (w przypadku geowtdkniny iglowanej) min. 400 g/m2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 14,5kN/m
Wytrzymatos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

Material powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w
gruncie i wodzie zwigzkow alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

0d strony wéd potoku Sekéwka nalezy wykonaé zabezpieczenie koszy siatkowo-
kamiennych narzutem kamiennym. Narzut kamienny wykonaé¢ z duzych gtazéw - nie
mniejszych niz 50 cm. Kamienie winny by¢ uktadane i klinowane miedzy sobg, nie dopuszcza
sie klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 - 50cm. Nachylenie skarpy
narzutu winno by¢ 1:2,5 minimum i tagodniejsze, najlepiej zmienne na dtugosci. Przestrzenie

miedzy gtazami wypetni¢ rumoszem skalnym lub masa ziemno-skalna.

3.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wzdtuz wysokiej skarpy od strony wylotu z przepustu zostaty zaprojektowane bariery

ochronne SP-06/4 N2 W5. Bariery projektuje sie na dtugosci 20,0m. Parametry
charakterystyczne projektowanych urzadzen BRD:

-odlegtos$¢ pomiedzy stupkami - 4 [m],

-poziom powstrzymywania — N2 zgodne z EN 1317 cze$¢ 11i 2,

-szerokos¢ pracujgca - W=1,4 [m] (W5),

-poziom intensywnosci zderzenia - B (ASI=1,1),

-maksymalne odksztatcenie dynamiczne - 1,2 [m].



4. ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.
Przed wykonaniem projektowanego przepustu nalezy rozebra¢ konstrukcje drogi

w obrebie istniejgcego przepustu, a nastepnie odkopac i rozebra¢ konstrukcje istniejacego
przepustu rurowego. Roboty rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie. Materiat i gruz z rozbiérki

nalezy niezwtocznie usng¢ z terenu budowy.

4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Miejsce prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robo6t. Bezposrednio miejsce
prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

trzecich zgodnie z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami BHP.

5. URZADZENIA OBCE

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza sie urzadzen obcych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Analizowane przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn.zm.), w zawigzku z powyzszym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2008, Nr 199, poz. 1227).

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze form ochrony przyrody:
— obszarze Natura 2000 PLB 180002
— Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
— otulinie Magurskiego Parku Narodowego

wobec czego zgodnie z ustawa o ochronie przyrody zakres robot zostat zgtoszony

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska, ktéry nie wniést sprzeciwu.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo wodne.

Prace nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem dziatan minimalizujacych oddzialywanie na
srodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska.

Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajacym $rodowisku.



Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w
znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Wody opadowe, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna
gruntowa i tereny zielone, nie wymagaja podczyszczenia (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniaé¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i do ziemi oraz substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U.Nr 134, poz. 984). Wody odprowadzane do
potoku nie beda zawiera¢: zawiesiny ogolnej wiekszej niz 100 mg/l, weglowodoréw

ropopochodnych - wiecej niz 15 mg/1.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Wactaw Dubiel
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia
23 paidziemika 2018r. (data wplywu 30 pazdziernika 2018r.), stosownie do zapisu art. 118
ust. & w zwigeku z art. 118 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie preyrody
(Dz. U. 2 2018r. poz. 1614 ze zm.) informuje, #e nie hedzie wnosil sprzeclwu wobec zakresy
1 sposobu prowadzenia prac przedstawionych w ww. zgloszeniu.

Zgodnie z obowigzujscym bramieniem art, 118 ust.] ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kewietnia 2004 r. (DU, z 2018, poz. 1614 ze zm. ), zgtoszeniu regionalneme dyrektorowi
ochrony srodowiska wymaga prowadzenie na ohszarach form ochrony preyrody, o ktérych
mowa wart. 6 ust 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrebach ochronnych wymmaczonych na podstawie
ustawy zdnia 18 kwictnia 1985 r. o rybactwie srbdlgdowym, a takze w obrgbie ciekaw
naturalnych drialafi wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne tj. robit utrzymaniowych, melioracii wodnych, wydobywanie z wid kamienia, wirg,
piasku oraz innych materialéw w ramach szczegblnego korzystania z wid oraz dziatas innych
niz wymienione powyzej obejmujacych roboty ziemne moggce zmienié warunki wodse lub
glebowo-wodne.

Dzialania objete pracdmiotowym zgloszeniem bedg realizowane w ramach zadania pn.
-+ Wykonanie projektu odbudowy przepusty @ 100 w ciagu drogi powiatowe] 1490K Ropica
Cidma — Bartne™,

Prace bedy realizowane na terenie gminy Sekowa w migjscowodci Barine na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych: 49/1; 54/1; 54/2 55/1; 310 w km 19+425 potoku Sekewka,

Celem realizacii prac opisanych w zgloszeniu jest zabezpicczenie sgsiadujace] # ciekiem
drogi powiatowej i podmywanej preez potok skarpy drogowej. Projektowane umocnicnia
wykonane zostang wykonane w zakresie istnicjgee] skarpy brzegowej i nie preyezyniy sie do
zawgrenia koryla potoku.,

Prace objgte przedmiotowym zgloszeniem polegaiy na budowic umocnied brzegowych
na zakolu potoku S¢kéwka w postaci koszy siatkowo-kamiennych na diogodei okolo 44 m

ul. Daszydskiego 3, 33-340 Stary Sqcz, tel faks {18) 44 60 008, slary. sacz@ros krakow.pl,
www krakow, rdos.gov.pl

11



wraz z umocnieniem dna potoku za pomocs narzutu kamiennego réwnick na odeinku okolo
44m. Przedmiotowe kosze heda stanowié podstawg korony drogi powiatowej 1490K oraz
bedg stanowi¢ zabezpieczenie wylotu z przepustu ktdrego wymiana jest rdwniez obj¢ta
niniejszym zgloszeniem. Na wylocie 2 przepustu planuje sig rasypanie wyrwy powstale]
z osuni¢tej ziemi (podmyte kregi betonowe na wylocie).

Termin rozpoczecia planowanych prac zaplanowano na IV kwartal 2018 roku. Roboty
budowlane beds trwaly okolo 3 tygodnie.

Calosé¢ planowanych do realizacji dziataf jest zlokalizowana w granicach form ochrony
przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust] ustawy o ochronie przyrody tj. w granicach
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu objgtego ochrong na podstawic
Uchwaly nr XVIII/299/12 Scjmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Waj.
Malopolskiego z 2012 1. poz. 1194 z¢ zm.) oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Beskid
Niski PLB 180002 oraz w otulinic Magurskiego Parku Narodowego.

Ohszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sig
krajobraz o zrodnicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wrgledn ma mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyks i wypoczynkiem lub pelniong funkcja korytarzy
ekologicznych.

Uchwala w sprawie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu majac na
celu ochrong cennych przyrodniczo terendw wprowadzilta zakazy o ktorych mowa w § 3 ww.
uchwaly 1j. m.in. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewienn  srodpolnych,
preydroinych i nadwodnych,  jezeli  nie wynikajg one =z potrzeby  ochrony
przeciwpowodziowej 1 zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzesn wodnych, zakaz
wykonywania prac ziemnych trwale rnicksztatcajacych rzezhe terenu, z wyjatkiem prac
zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudows, napraws lub remontem urzadzen wodnych czy tez zakaz
dokonywania zmian stosunkéw wodnych jezeli shuzg celom innym niz ochrona preyrody lub
zréwnowarone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybackiej.

Poniewaz zakazy obowigzujace w POCHK nie dotyczs realizacji inwestycji celu publicznego,
do ktérych to zalicza sig przedmiotowe przedsigwzigeie, realizacja niniejszego zamierzenia
nie bedzie sie wigzaé z ich naruszeniem, zgodnie z art. 24 ust, 2 ustawy z dnia 16 kwictnia
2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. Uz 2018 r., poz. 1614 ze Fm. ).

Ohszar Natura 2000 Beskid Niski Wystepuje co najmniej 40 gatunkow ptakiw 2 Zalgeanika 1
Dyrektywy Ptasiej, 18 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiggi (PCK). Obszar ten
charakteryzuje si¢ najwigksza w Polsce, i prawdopodobnie w calej Unii Europejskiej,
liczebnoscig orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najwammiejszych
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wPolsce ostoi orla preednicgo, bociena czamego, dzieciolow - zielonosiwego,
bistogrzbietego, bistoszyjego, trijpalczastego oraz mucholéwki maltej. Stwierdzono tu
rownies mnaceng, jak na siedliska gorskie, liczebnosé derkacza, W okresie legowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) nastepujacych gatunkow ptakiw: boeian
czamy, dzigeiol biatoszyi, orlik krzykliwy (PCK), orzel preedni (PCK), puszczyk uralski
(PCK), séweceka (PCK), wiochatka (PCK).

Z informacji przedstawionych w zgloszeniv wynika, e w obrebie planowanych do
wykonania prac nie wystepuja chronione gatunki roshin i zwierzat,

Przedstawione w zgloszeniu prace beds realizowane z wwiglednicniem  drialan
minimalizujgeych oddzialywanie na frodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze.
Wirdd nich wymieniono m.in. ograniczenie wycinki drzew i krzewdw tylko do umacnianego
odcinka brzegu i jej przeprowadeenic poza okresem legowym ptakdw tj. w okresie od grudnia
do lutego, prowadzenie prac przy niskich stanach wody w potoku, # breegu, zabezpieczenic
potcku przed splywaniem do niego zawiesin, W zwigzku # prowadzonymi pracami nie bedzie
pobierany rumosz z koryta cieku.

Realizacja prac opisanych w zgloszeniu nie wplynie na zmisne dotyehezasowych
warunkéw przeplywu wid potok oraz nie zmieni istniejacych stosunkéw wodnych w terenic
przyleghym do potoku.

Po analizie zebranych materialow i rozwadeniu ewentualnego wphywu planowanych prac
na Srodowisko preyrodnicze przy zachowaniu dzislan minimaiizujgcych oddriatywania
prowadzonych prac na frodowisko jak i zawarte w ustawie okolicznodel whiesienia sprzeciwy
uznano, ke zskres przedstawionych w pifmie robét nie wplynie na trwatodd, spojnodt
i funkcjonowanie srodowiska przyrodniczego a przedstawiona w dozonej dokumentacji
technologia prac nie pogorszy jego stany.

Niniejsze stanowiske nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie eczynnodci
rakazanych wobec gatunkéw zwierzat, rodlin i greybow ohjgtych ochrong na podsiawie
ohowigzujgcych rozporzadzen Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej
zwicrzqt, rolin i greybiw.,

é;;w-#?'"-"tr_
1. Pelnomocnik Powistowego Zarsadu Drog w Gorlicsch — Pan Dominik Migborowicz, Swiecany
406 38-242 Skobysryn
2. S8T-0, 2a
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DECYZIA

M_Fﬂdstawle art. 389 ust, 1 pkt 6, art. 393 ust. 4, art, 397 ust. 3 pki 2), art. 200 ust. 1§ 6, art. 403 w
awigzku = art, 14 ust. 4, art, 17 ust. 1 pkt 4} wstawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U,
z 2017r., poz, 1566 z poin. zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.\. 2 2017r, por. 1257 2 péén. zm.), Powiatowego Zarzadu Drég w Gorlicach
7 siedzibg w Gorlicach przy ul. Michalusa 18 reprefentowanego przez Pana Dominika Nigborowicza zam,
Swigcany 406 z dnia 05.11.2018r. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnege na przebudowe
RrEepustu na rowie preydroinym drogi gminne] pod drogg powiatows nr 1480K Ropica Garna — Bartne
Wrak @ umocnieniem koryta potoku Sekdwka koszami siatkowo-kamiennymi, materacem gabionowym
oraz narzutem z glazdw kamiennych w zakresie km 19+419-19+456 w/w potoku w abszarze dzialek o nr
ewid. 45/1, 54,1, 54/2, 7 310 obreb 0001 Bartne gm. Sekowa pow. gorlicki,

orpekam:

Udzielam Powiatowemu Zarzgdowi Drég w Gorlicach 7 siedziba w Gorlicach prey ul. Michalusa 18
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozhidrkg przepustu 2 rur telbetowych o drednicy @ 100cm | diugodel | = BSm
zlokalizowanego w obszarze dzistek o nr ewld. 43/1 ohreb 0001 Bartne gm. Sekowa pow
gorlicki pod drogq powiatows nr 1490K Ropica Goma — Bartne w km 74582 il dmgl:
wediui rowu przydroinego drogi gminnej (keryiujace) she @ owfw droga powiatowy)
posiadajjcego ujicie do potoku Sekdéwhka w km 19+425 w miejscowosd Bartne iy
pow. gorhicki,

Lokalizacja srodka likwidowanego przepustu w uktadzie wspatrzednych PL-ETRFZO00:
MiN): 5492432 8427
¥(E): 7523554,5903.

2. na zabudowe rowu praydroinego drogi gminne| przebiegajacego pod drogy powiatowa nr
1490K Ropica Gorna — Bartne w km 7+592 w/w drogi w obszarze dzialek o nr ewid. 49/1,
54/1, 54/2, | 310 obrgb 0001 Bartne gm. Sekowa pow. gorlicki przepustem posiadajqeym
ujécie do potoku Sekdwka w km 19+425 o poniiszych parametrach:

a) ksztaft przekroju — kolowy o srednicy @ 1000mm,
b) dlugosé przepustu—11,0m,
) spadek w dnie przepustu = 2,05,
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d} rzedna wiotu = 480,64m n.p.m.
e} rzedna wylotu —4B0,42m n.p.m

e 12 wpadowa betonowa o parametrach di. x szer, ¥
budowa wiety do preepustu — studnia wp
; ;T i 1w5m1,5m1,5m t wyprofilowanym wiotem dostosowanym do ksztattu rowu
prrydroznego drogl gminnej, | _ _
Bl zabudowz wylotu — fcianka czolowa betonows o gr. cedel naziemnej 0.3m i czedc
podziemene] 0,5m i parametrach wys. x szer -2 %5 O

h} umocnienie dna rowu na diugndei 3m poniej przepusty - brukiem kamiennym na

zaprawie ukladanym w dnie o szerokosci 1,0m | na skarpach wyprofilowanych ze
spadkiem 1:1 na wysokodé w zakresie 0,5m,

Lokalizacja wiotu do preepustu w ukladzie wipdlrzgdnych PL-ETRFI000;
X(M). 5492436 4365

¥(E): 75023558,1017

Lokalizacja weyloty 1 Priepustu w ukladzie wspdireednych PLETRF2000-
XN} 5090470 5563

¥(E): 7523550,5350

ubezpiecienip Prawej skarpy potoky Sekdwka w zakresio km 194418 — 194455 o obszarme
drialki o nr ewid. 310 obreb 0001 Bartne B Sekowa pow, gorickl na tuky o dlugodzi 38m,
caterema rzgdami koszy statkowo-kamiennych posiadaiacymi wypelnienia 2 kamienia
naturalnego o frakeji £-20cm, ukiadanymi 7 uskokiem 0,5m, preelamymi betonem na
szerokotcl 2m w migjscy ol 2 preepustu o poniisrych parametreach:

a) trzy dolne o praekroju - szer. x wys. - 1,000,5m,

bl crwary 2Oy 0 preekroju— szer. ® WS, - 0,5%0,5m,
Przedmiotowe kosze bedy posadowione
0 parametrach w Preekroju szer. x wys, - 1,540, 5m posiadajzregn wypetnienie 7 kamienia
naturainego o frakeji 8-20cm. g

narzutem z ghaztiw kamiantych o

Lokalizacla pocegthy uberpieczenia w km 19+456 potoku Sakdwka w uktadzie
wsm':rrr:qdrryth PL-ETRFZ000:!

HIN): 5492356 7090

¥IE): 7523553,0524

Lokalizachy kofca ubezpleczenia w kim 11418 potoky  Sekdwka uktadzie
wipdlrzednych PLETRF2000:

X{M): 5452430, 3443

YiE}: 7523540,8523

Il Przedmiotows pozwolenie wodneprawne udzielam pod nestepuiacymi warunkami:

1. wyhkonania robot pray wikonaniu wiw obisktéw i urzgdien wodnych Igodnie e srtliky
inZyniersky, warunkami ohretlonymi w niniejsze] decyz]l pod nadzorem osoby posiadajzce]
H050Wne uprawnienia 7 zakresu budownictwa

podejmowania takich daiatan technicznyeh i organizacyjnych aby nie dopuici dg Eromadzenia
w obszarze budowy rbednych materiabéw oraz spragiu technicznego,
3. racjonalnego | oszczednego korrystania z tereny, aby w jak najmni

Ejszym stopniy Eajmowt
obszary biclogicznie czynne w tym ingerowat w sledliska prryrodnicze, srtregtlnie wodne,

—
Padistwowe Gospadarstwe Wadne Wady Palskia
Zarzad Tlewni w ladie, ul, Modrzejewskiepn 12, 38200 Jash

tel: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jasio@wady pow. pl
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wykonywania prac budgwlanych w sposab niedopusaczajgey do zanieczys2cienia rodowiska

substancijami i materiatami stosowanym| do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
W trakcie prac,

uporzqdkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotowe] zabudowy,

dokonywania ckresowych preeglydow priepustu ofaz projekiowanego umocnlenia brzegu
potok Sekdwka co najmnief raz do roku oraz po kagdym przejiciu wod nawalnych,

7. usuwania wszelkich zakificed w preephywie wid prTER priepust,

lll.  Porwolenia wodnoprawne nie rodzl praw do sleruchomodei i urzgdzen wodnych koniecznyeh do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodcl | uprawnien osdb treecich preystugujacych wobec
tych nieruchomosd | urzgdzen.

Ninlejsza decyzja nie 2walnia od obowigzku uryskania uzgodnien | decyzjl wynikajacych 7 odrebnych
proepisow,

UZASADNIENIE

Pawiatowy Zarzgd Drég w Gordicach 2 siedziby w Gorlicach prey ul Michalusa 18
feprezentawany przez Pana Dominika Nighorowicza zam, Swiecany 406 pismem z dnia 05.11 2018
skierowanym do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Jale wnidsl o udzielenie pozwolenis wodnoprawnego na
preebudowe preepusty na rowie przydroinym drogi gminne| pod drogy powiatowy nr 14908 Ropica
Gorna — Bartne wraz 2 wmecnienlem konyta potoku Sekdwka kosrami siatkowo-kamiennymi, materacerm
gabionowym oraz narulem z ghazdw kamiennych w rakresie km 19+419-19+456 w/w paotoky w
obsrarie dziatek o nr ewid, 491, 54/1, 54/2, | 310 obrgb 0001 Bartne gr. Sekowa pow. gorickl.

Lgodnie 1 art, 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie porwolenia wodnoprawnego
doljcrans operat wodnoprawny wraz z oplsem prowadzenia amiarione] driatalnosici niezawierajgeym
oraz wypisem | wyrysem 7 planu zagospodarowania prrestrzennego gminy Sekowa obejmujzege dziatki
W rasiggu oddrizlywania ramierzonego korzystania z wod, W mydl art. 389 gst. 1 Pkt B wifw ustawy
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanle urzgdzenia wodnego. Zgodnle 2 art. 16 ust, 1
pkt 65a) do urzgdzer wodnych zaliczamy rowy. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne preepisy
ustawy dotyczace urzgdzed wodnych stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, nadbudawy, prrebudowy,
rozbidrkl lub likwidac]l tych urzadeed,

Planowane preedsiewrigcie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednalite] cresci wod Sekdwka
0 kodzie PLAW20001221B269 o charakterze raturalne] czefc wid o dobrym  stanle
| niezagrotone] ocenie ryzyka osiggnlecia celiw Srodowiskowych. Projektowana preebudowa preepusty
zostanie wykonana 7 materiatdw powszechnie uzywanych w budownictwie wodnym, niestanowigeych
zagrotenia dlz Srodowiska naturalnego, Realizacja preedsigwaiecia fak wynika 2 przediozone
dokumentacji nie bedsie wigzad sie 7 budowg obiektdw, kidrgch funkcionowanie mogloby zakitcic

preephyw wod powodziowych, powoduige tnacene jaj spigtrzenia czy skierowanie w inne rejony. Zgodnie
¢ obficzeniami zamieszczonymi w operacie wodnoprawmym dobrane parametry preepusty pozwols
¢ naddatkiem przeprowadrid wody Eromadigce sie w row|

& proydrodnym drogi Bminnej spowodowane
opadem jednostkowym g = 3..1,5 dm?f{sxha) o prawdopodobisfstwia wystapienia raz na 50 jat,
Przedsigwrigcie nie bedzie wigzaé sie © emisja Ianieczyszczed do Srodowiska, a tym samym nie bedzie

wphywal na elementy biologiczne, flrykochemicme orar morfologiczne jednolite] czegci wid, Wobec
powyiszego wnano, iE w prypadku  prawidiowe] realizacil i eksploataci Przedsigwziecia, jego
funkcjonowanie nie bedzle niekomystnie odddatywat na flosg i faung oraz wody powierzchniowe, Na etapie
wykonywania prac budowlamych mogg wystapic ucigiliwodc preeiiciowe, ktgre pray odpowiednie; organizacj
prowadronych prac mogg ulec znacznemu ograniczenia,

Zamierzony sposab korrystania @ wody nie narusza ustalad planu gospodarewania wodami na
obszarze dorzecza Wisly atwierdzonym na posiedzeniu Rady Minis

: tréw w dniu 18 pasdziernika 2016r
oraz ustalen warunkéw wid regionu wodnego Gérng Wisky okretlonych w rozporzgdzeniv mr 4

Paristwowe Gospodarstwn Wodne Wady Potskie
Zarzgd Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiege 12, 38-200 jashg
tel: +48 {13) 4486 33 11 | e-maik: - jasla@wady, gav.pl
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Regiona spodarki Wodne] w Krakowie, a takie programu ochrony wod
D'rrl!l:t:: mmc:::ﬁmi::ﬁ:i::em nie bedzie tworngd jakichkolwiek barier migracyjmych
?ﬂﬁmim preephyw wid. Przebudowa przepustu wraz 7 ubezpieczeniem prawego brzegu
potoku Sekdwka nie pogorszy elementdw chemicznych, fizykachemicznyeh | i:llnluglnm,rch wﬁd,l W
slopniu  pogarszajacym  klasyfikacie jednolite] credei wid anl nmle zagrosi nsuagnhgcll_.J ced:';v
srodowiskowych okredlonych dia JIOWP iy IoWRd. Ponadie zamierzone korzystanie 7 wod nie bedrie
naruszac plandw cry programdw okredlonych w art, 386 ust.1 ustawy Prawo wodne,

Karzystanle 2 wod objete ninbkejszq detyzjy bedie realizowane w Pnh-dnlurwmnalup-nhl.:lfn
Ouszarze Chrenionego Krajobrazu, obszarre Matura 2000 - Beskid Niskl PLEIHHIJ'DI oraz otulinie
Magurskiego Parku Marodowego. Warunki realizacii przedsiewziecia zostaly wzgednione z Regionalng
Dyrekicja Ochrany Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 7 listopada 2018r. znak: sr-ll.m_l.ag.zumm._

W ormydl art. 10 ust. 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma ﬂbhflq:eh zalmqt
stranom crynny udrial w katdym stadium postepowania, a preed wydaniem decyzji umodiwié im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw | materialdw, o coym zostaly zawiadomione pismem

2 dnia 13 listopada 2018r, Ponadto informacje o wszczecly postepowania o wydanie w/w porwolenia
wadnoprawnego podano do publiczne) wiadomoicl popezer zamiestcrenie stosawne] informacii na

stronach BIP oraz na tablicach ogloszer tut. Urzedu oraz Gminy 5gkowa, Strony postgpowania a takbe
spodeczenstwe nie wnioshy zadnych uwag w preedmiotowe] sprawhs.

Biorac powyiste pod uwage oraz cytowane na wsteple decyri przepisy orieczono jak
W santenc.

POUCZENIE

1. Od ninlejszej decyzji shuty stronom prawo wnlesienia odwolania do Dyrektora Reglonalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Aressowle za posrednictwen Dyrektora Zarzgdu Zlewni w fadle w terminie 14
dni ad daty jej otreymania.

1. Strana more zrrec sie prawa do wnietisnia odwolania. W takim

ﬂsl:mmna | prawomaocna 2 dniem doreczenia organow| ofwiadczenia o 2risczeniy sig odwitania,
2 jetell w postepowaniu wystepuje witcej stron, 7 dniem doreczenia orgenowi atwiadczenia
0 zreeczeniu sie odwolania przez ostatnig 7 tych stron

. Strona, ktéra mrrekia sig prawa do wiiesienia odwolania teaci

réwniei prawo do zaskarzenia decyzji
do sadu administracyjnege, &

proypadky decyzja staje sie

Zgodnie ¢ art. 338 ust. 31 4 ustawy Prawe i

wysokoécl 321728 na rachunek Wad Pojékich, KBy

3 wydanie pozwolenia wiesiong
¥asa Oszcegdnosci Bank Polski SA w d

oplate w
dol

: anano przetewem bankowym Powszechna
iy 05112018 (dwa, elewy na kwoty 217 21.] oraz w dniy
09.11.2018r, (37 =\
\:
b IJ_\'rt'lniuT
Zair A

e -

Jar I .?J.r,a;it wicg

Otrzymuis:

Powiatowy Zarzyd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice,

| Pan Dominik Nighorowicz, Swigcany 406, 38-242 Skatyszyn,

. Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa 252,

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Rzeszowle, wl, Hetmanska g,
35-959 Rreszdw,

5. aja

=
il

Pafstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Pokkie
Zarrgd Zewni w lade, ul. Modriepewskbegn 12, 38-200 Jaslo
tel.: 448 (13) 446 33 11 | e-mall: 2z-jasto@wady gov.pl
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WOIEWODA PODKARPACK]
ARME-TI320 12000 Raeszdw, 2000 - 17 « 5

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Mo podetewle i 13 sl T pki 102, wak 394, art |4 sl | phi 21w 3
Pl 1 i3 dstawy f dem T Bpoa 1994 1 Prawo budowlene Dz, L Mr 89 pez. 404
& podmggszymi arpundeni’ omz § 4 ust. 24§ Sust | rozporzadrenia Ministra Gospodarki
Preestrzanng © Budownicwn 2 dom 30 grodiie 1994 . w spravwie semodzelnych fanboii
techescznyeh w budownictwie Mz U Nr B poz 3B z 1995 o/ | s 14 Kodeksu
postépowana sdminsracyiesgo Jednolig telst. D U 2 F9R0 ¢ M 9 poz 26 2 pldic
gnt |, g ustalenin.  de spelnioee zoslaly  warunks wo sakreste  priveobawes
rewidowegn o po dedenin egedAmime 14 uproemeecia budawdine @ wyrikiem
POTFIVWIYT

Pan WACLAW DUBIEL
magister inkyvoler
(Eicramek studidw - budowricowa)
ur 17 marca 1967 1w Jadle

hreymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Mroewid. 114410

do projekiowania | kierowania robotami hlnﬂ'ﬂhu.!ﬂ:ﬂl,-‘:l :
w specjalnaiei konstrukeyjno-budowlanej o
bez ograniczel 4"

2 niviejsre) decyveji shury odwekiiis do Ghiodsego Insseliora Madroru Budawlanega w
Warszswie, 28 pogrednictwem Woeeady Podkarpackisgo. w terminig 14 e od daty jo
cArEyminia

(MrEvInuia,

| Pan mur ine Westsw Dubial
gam Trecimiea I
FH-207 Proysick

= di
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POLSKDA
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INEYRIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
& PUMErTE Weriasy Ry
PDE-XES-K2X-4B4 =

Pan Wactaw Dubiel o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0169/03

adres zamieszkania Trzcinica 10, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosid cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane sleltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cermyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Griegorz Dubik, Proewodniczqcy Rady Podiarpackie] Okregows] izby ndyniercw Budowmictwa.

[Zgoanie wrt. 3wt 3 ¥ & dnin 18 tray 1501 r, @ podpatie pawitromczmyen (O U, 2001 N 100 pog 1430) dane w posies
uMmqqﬁ—wwmmmwm“mﬁwmmmH
mmwmummmtmqu

" Weryfitngs poprewmesd _]ll:h'lmqq-m nmqu'-nn mmmm-

stronie Polskie] laty infymisrcw Sudowniches werw @it org pl o korteihoec Se 1 biurem wistciwe] Dirgsowe| Izhy Indynisroe
Budowriciwe.
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PODKARPAGCKA OHKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWMNICTWA
El. Sfovweackiego ZEO
2SO D oo s o e

Tebefomy: Seloretnriat 17 850 77 05, 17 850 77 08, fax 17 850 7707
email: pdii@piiborg el bitpwww inzynicr reesmow.pl

ORRECOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

Oikrppown Komisjs Kuabifikscyjnn
PON OB REAZ20030/13 Raesatw, 201304 ']

Pan

Waskaw Dphiel
zam. Trocimica 18
18-207 Prowieki

W odpowiedzd na piame z dols 07 bwdeteda 2003 1. po zspomesiu se = keemiopny
Pana upeawisch budowlaneh Br ewsd, 154400 = doia 15 Bsvopada 2000 ¢ wodamych prees
Wijewndy Podicerpackiegs upresimie infarmnpg | de

2godnie z art. 104 wstawy z dnin 7 [ipee 1594 ¢ Prewo bodewdene | Dz U M1 M43 poz
iG623 & 2000 r ipﬁﬂ}ﬁnﬁhﬁtu}!ﬂfﬂ“ﬁmhﬂmﬁnﬁuﬂm
wezstniepych p::qu.!'.'m zachoaugs 1|;:n'm.l:|:|.-:|ll do peinienis samodrielss]  fuonlkoji
tochmicne] w bodownictwie w dntychoasowym zakresie

W  upmwmenns wydane fsialy ns podstawic wsinwy  Prawo bodowlane ¢ des
T lipea 1994 1. i roeparsadremis Memstn Gospodarki Preestreense) 1 Budownictsn ¢ deda 30
grucinia 1994 r. w sprawde samodsielsypeh funkedi tochmicenych w budownsctwie (DL Nr B
poz 3B 2 1995 ) | upowakniajy do:
= do prjekiswnaia i do kierowania rebelami budowlanymi bee oprandceed
w specjalnedei koastrabcy]so-bodow lanej,

Decyze o nmdanin uprewsiet budowdsmych do peloienin samodwielnpch funkcji
techmicenych w budownictode okredls kaddorssowo zakres prac projelioaych Jub robds
thww mmmmmmmmﬂmwm
budowlaych

Zalem, mprewniema hodowlann azyakane: s podstewie preepisiw ustowy @ deia 7
fipea 1994 r - Prawo budewlane (De. O Nr 88 por. 414 £ podn ) { rosporzgdrenia
MGHE ¢ odarg 30 prudein TP e ow sprawie sawodslelmech funkoli echnicznveh w
Budevmianeie (D, [0 = 005 r, MNr 8 poz 58 2 pdin ) upravwnisis do projeldowania i do
kierawanin robotami budowlanymi bex opeamiczed, w specjalnode] bonstrakoyina-hadi L|_. g
w mkresie jaki obowigrywal w dniv wryskank decyzil :

'y I
) ,ll'-'

o
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Omewiane uprewsienin budowlme rostely nadane na podsawic ustiwy Prowo
bodowlane, w rorumisnic preepisiw  cbowigndecych do dnfs 11 lpe 2003 T,
w specjaiede] konstrukeyjoo - budowlanej bez opraniceed stanowily i stanowig obecmie
podstawg prewny do kierewanis beadewsy | robotami budowlenymi bodvmkdw | budowli
takich Jak: dregl, nawierschnbe Iotnitkowe, mosty, budowle hydrotechniczne gospodarki
wodmej, itp., co potwierds Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlenego w zalacmika do pisma
z dnls 31 mefe 1995 1. Lode. OATRSSE IS dofvoconoym: snsowenin prospisdw o sraais

petabnnh Pialiesi cliaianscl Fridoaadcbaie,
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