PRZEKROJ TYPOWY DROGI POWATOWEJ
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korytko betonowe muldowe 50x50x15 cm
na fawie betonowej C16/20 gr. 15,0cm

PRZEKROJ TYPOWY DROGI GMINNEJ
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4,00 cm |- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
5,00 cm |- warstwa wigzgca - beton asfaltowy ACT6W
7,00 cm |- warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC22P
22,00 cm|- warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
24,00 cm|- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanejCBR>60%
40,00cm |- warstwa ulepszonego z mieszanki niezwigzanej o CBR220% i k1028 m/dobe
warstwa odcinajgca z geowtkniny o szybkosci przeplywu 20mm/s, wytrzymatosé 16,7 kN/m

korytko betonowe muldowe 50x50x15 cm
na fawie betonowej C16/20 gr. 15,0cm

PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA

KRAWEZNIK — SZCZEGOE
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kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 12cm)
podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3cm
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OBRZEZE — SZCZEGOk
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obrzeze betonowe 8x30xm

tawa z betonu C12/15
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Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA - STROZNA -
SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ ROZBIORKA

ISTNIEJACEGO MOSTU I BUDOWA MOSTU NA POTOKU STROZNIANKA
W KM 2+630,00 , W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA
- STROZNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOSCI STROZNA
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Skala: Adres Obiektu:
1:50 obreb STROZNA [0006], jedn. ewidencyjna BOBOWA [120503_5],
1:25 powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie,dz. ewid. nr *:
° 456/1, 456/2, 21/2(21), 17/4(17/2), 19/2, 466/7(466/5),
16/7(16/5), 16/1, 17/1, 19/1, 452/1, 452/2, 451, 456/7
* w odniesieniu do nieruchomoéci, ktére podlegaja podziatowi - przed nawiasem podano
numer dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie
podano numer dziatki przed podziatem
Nr Rys: Inwestor: ZARZAD POWIATU GORLICKIEGO
20 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Data:
GRUDZIEN 2017cr. PROJEKT WYKONAWCZY
P i ku:
rzedmiot rysunku PRZEKROJE TYPOWE DROGI
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron

Branza drogowo-mostowa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Opracowanie:

mgr inz. Urszula Urbanik




