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M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01 IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem izolacji na zimno w ramach néala
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi gg¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robét zamanych z wykonaniem trzech
warstw izolacji cienkich powierzchni betonowychlatjacych sé z gruntem..
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ggdpkt.1
1.4.1. Roztwér asfaltowy
Jest toasfalt przemystowy lub lepik asfaltowy bez wypetz@a rozpuszczony w benzynie do lakieréw,
solwentnafcie lub oleju neutralnym.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qgjgkt.1.5

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezkxdne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyé¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne dotycgce materiatu

Wymagania ogdlne dotygee materiatébw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagjalne”pkt.2
2.2.Materiaty do wykonania robét

Nalezy stosowdé materialy spetniace wymagania PN-B-24620:1998 lub materialy, dlaydh wydano
Aprobat Techniczi IBDIM w Warszawie.
Do wykonania izolacji powierzchni stykgych s¢ z gruntem naley zastosowé

- roztwoér asfaltowy do gruntowania betonu

- roztwor asfaltowy do izolacji betonu

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODRD.00
-~Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy wyciu dowolnego
typu sprztu zaakceptowanego przez Inspektoar Nadzoru. Pwyomywaniu mechanicznym, Wykonawca
powinien dysponow@asprawnym technicznie natryskiwaczem materiatovaizginych.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagi@ne pkt.4.
4.2. Transport materiatow
Materialy do izolacji natey przewozé w szczelnych pojemnikach wg wymaigakreslonych w instrukcji
producenta, dowolnyngrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Wymagania ogoélne dotygee wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogdlne”pkt.5.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikd@riojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapema Jakéci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedulg Roboty.
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5.2. Zgodnosé z Dokumentach Projektows.

Izolacja powinna by wykonywana zgodnie z zatwierdzpiokumentacj Projektows. Odstpstwa od
Dokumentacji Projektowej mugzby¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku oByd i
potwierdzone przez Inspektoar Nadzoru.

Dopuszcza si stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkigzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pamyéy opinii Inspektoar Nadzoru.
5.3. Warunki wykonania izolacji:
Roboty naley wykonywa w temperaturach nie zgzej ni 4°C w momencie ukladania.
5.4. Podtoze pod izolach

Podiaze powinno by uksztaltowane ze spadkami odtomymi w Dokumentacji Projektowej, byréwne,
czyste i suche. Gladké powierzchni powinna cechowasic brakiem lokalnych progéw, rakow, vefien i
wybrzuszé a take brakiem wystagych ziaren kruszywa itp.

W momencie przysgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchh&onu powinna yodkurzona i
odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadkayau zanieczyszcze powierzchni betonu natg ja
wypiaskowa i doktadnie odkurz§ przy pomocy sgzonego powietrza;

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny¢ bhaprawione i wygtadzone a wysfe¢ czsci skute i
wyszlifowane, wiksze zagibienia naley wypetnic zapraw naprawcg, mniejsze zagbienia naley
zaszpachlowakitem.

5.5. Wykonanie izolacji

Wykonanie izolacji powierzchni konstrukcji betongat stykajicych s¢ z gruntem naley wykona wg
instrukcji producenta.

Wykonanie meae by reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przyozastaniu natryskiwacza.

Naktadanie warstwy izolacji me odbywa si¢ po wyschngciu warstwy gruntujcej.

Naktadanie kolejnej warstwy izolacji - po wysctgiu poprzednie;j.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakéci wykonanych robé6t podano w SST DM 00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt.6.
6.2. Sprawdzaniu Robot izolacyjnych podlegag wszystkie fazy i procesy technologiczne poleggie
na:
— sprawdzeniu podi@ i zezwoleniu na przygtienie do gruntowania
- sprawdzenie jaki gruntowania
- sprawdzenie iléci zwzytych materiatdw w poszczegoélnych warstwach
— kontrola ilgsci warstw.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnéci z Dokumentacp Projektowa - nalezy przeprowad@ przez ogidziny
zewretrzne i pomiar wymiardw liniowych izolaciji.

6.3.2. Sprawdzenie materialtdw - naleey dokon& poprzez sprawdzenie dowoddéw dostaw i opiséw
opakowa.

6.3.3. Sprawdzenie jakdci podioza - naleey wykon& za pomog taty o diugdci 4 m przylaonej w
dowolnie wybranych miejscach nazkke 20 né powierzchni sprawdzag z doktadnécia do 1 mm zgodni@ z
warunkami przygotowania podta wg pkt. 5.4. niniejszej SST.

6.3.4. Sprawdzenie warunkéw przyshpienia do Roboét -nalezy przeprowadz na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy stwierdza§ zgodné¢ z pkt. 5.3. SST.

6.3.5. Sprawdzenie prawidtowaci wykonania Rob6t

Sprawdzenie naky wykona wzrokowo dla kadej warstwy, kontrolujc dla kadej z nich podane normy
zuzycia materiatow.

6.3.6. Ocena wynikow bada

Jezeli wyniki bada przewidzianych w pkt. 6.3.390zytywne - wykonanie Robot izolacyjnych nale
uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W razie stwierdzenia rozliieosci w warunkach ziycia materiatow dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalgy dokona& natychmiastowych poprawek lub wyk@@odatkovg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Wymagania ogdlne dotygeze obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymaagamjélne” pkt.7.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk miary jest metr kwadratowy (@91 wykonanej izolacji cienkiej elementu pionowego i
poziomego stykagego st z gruntem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagaigoine”pkt.8.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektow, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektoar Nadzoru
8.1.1. Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni robotyn@ery uzn& za zgodne z wymaganiami normy
oraz niniejszej SST. W przypadku c¢bhy jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobaemy
doprowadzt Roboty do zgodniwi z SST i przedstawije do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzarmi n
uzna,ze niezgodné ta nie rzutuje na prawidtowé prowadzenia dalszych Rob6t lub na warunki pté&tho
8.2. Warunki i dokumenty niezbedne do dokonania odbioru Robot

Odbiory naley wykonywa dla kadej operacji osobno, przy czym spgdza s¢ jeden protokét odbioru
izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalgy odnotowa fakt dokonania poprawek lub warstw uzupelgggich (dodatkowych)

Podstaw do odbioru Robétsgsbadania obejmuge:

— sprawdzenie z Dokumentadprojektow,

— sprawdzenie dostarczonych materiatow,

— sprawdzenie podi@ pod izolagj (przygotowanie podia do gruntowania,

— sprawdzenie warunkoéw prowadzenia Robdt,

— sprawdzenie prawidtowai wykonanych Robét dla poszczegélnych warstw.

Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobgrainy jest przedioyc¢:

- $wiadectwa dostaw materiatow,

- protokot odbiorow cgsciowych,

— zapisy w Dzienniku Budowy.
8.2.1. Odbiér koncowy
Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

— protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.
8.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu natey przeprowadzi zgodnie z SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt.8.3

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Wymagania og6lne dotygze podstaw platnégci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr kwadratowy (fn wykonanej izolacji cienkiej, zgodnie z okkeniem podanym w p. 7.
Cena jednostkowa jest ceasredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovwegbednych materiatow i spetu do wykonania

robot

- prace przygotowawcze,

— oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,

— zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

- ulozenie poszczegOinych warstw zgodnie z ning83T i DokumentagjTechnicza,

— odpady, ubytki i straty materiatowe,

— oczyszczenie terenu Robo6t | doprowadzenie go dmgigrwotnego

- wywdz odpaddw,

— wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej naleuwzgkdni¢ zréznicowany charakter zasypek.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno



