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M.13.03.04 PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru oraz
montazu prefabrykatéw z polimerobetonu (deski gzymsowe) w ramach zadania ,,Rozbidrka istniejacego mostu
oraz budowa nowego obiektu inzynierskiego na potoku Bielanka w miejscowosci Szymbark w ciagu drogi
krajowej nr 28 w km 171+121 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1; a wiec zakup, transport oraz montaz prefabrykowanych desek
gzymsowych.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych o
wymiarach 8x100cm (bxh).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Polimerobeton - kompozyt, w ktorym spoiwem jest zywica poliestrowa z ukladem utwardzajacym , a
wypehiaczem mieszanka piaskowo-zwirowa i maczka kwarcowa.
Prefabrykat polimerobetonowy - element z polimerobetonu uzbrojony stalg niesprezong wykonany w formie,
poza miejscem i przed czasem jego wbudowania.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” i M.13.01.00 ,,Beton Konstrukcyjny”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne".

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialu

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1 Material do wykonania robot

Elementy nalezy wykonaé¢ z polimerobetonu o wiasciwos$ciach nie gorszych niz w tablicy nr 1 Stal
zbrojeniowa wg ST M.12.00.00 ,,Stal zbrojeniowa”. Powierzchnie zewngetrzne elementdéw nie przylegajace do
betonu pokryte sg barwnym laminatem.

Tablica 1
L.p. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Badanie wedlug

1 Wy'trzymalosc gwar’aptowgna MPa >80 Instrukcja ITB nr 194
polimerobetonu na §ciskanie

o |Wytrzymalos¢ gwarantowana . MPa >20  |Instrukeja ITB nr 194
polimerobetonu na rozcigganie przy zginaniu

3 |Nasigkliwos¢ % <0,25 PN-B-04101:1985

4  [Stopien mrozoodporno$ci >F 150 PN-B-06250:1988

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace materialu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu zastosowanego do wykonania Robot podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do montazu i przetadunku prefabrykatow
proponuje si¢ zastosowanie dzwigdw samochodowych o udzwigu i wysiggu odpowiadajagcym terenowym
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warunkom montazu i przetadunku oraz ci¢zarowi montowanych elementow.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 Transport materialow

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Elementy nalezy pakowac na paletach drewnianych i wigza¢ taSma stalowa. Do transportu powinny by¢
uktadane poziomo, dugoscia w kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2 Uwagi szczegolowe.
5.2.1. Deski gzymsowe.

Przy rozmieszczaniu prefabrykatow nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j tolerancji i wymiarow. Przewiduje si¢ uszczelnienie prefabrykatow poprzez wypetnienie stykow, -
mozna zastosowac :masg¢ silikonowa, nikskoskurczowa mas¢ PC lub PCC, zalewg bitumiczna
Ze wzgledu na ukladanie prefabrykatow "na styk" nalezy zwroci¢ szczegélng uwagg na osiowos$¢ ich
usytuowania, prostoliniowo$¢ oraz usytuowanie wysokosciowe. Prefabrykaty nalezy doktadnie dosuna¢ jeden do
drugiego.

5.2.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow prefabrykatéw wg tablicy 2

Tablica 2
L-p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badanie wedtug
1 |Odchylki dlugosci elementéw mm <3
) Odchyik,l innych niz dlugo$¢ wymiarow mm ©
elementow
3 |Odehylki prostoliniowosci =2
chytki prostoliniowos$ci mm < 1/500 dhugosei
Odchylki skrecania przekroju mierzone
4 Wwzajemnym przesuni¢ciem mm <2
odpowiadajacych sobie punktow < 1/500 dtugosci
przekroju
Réwnose powierzehni: szezerby i
5 uszkodzenla pow1erzchr}1 elementow mm <1 BN-66/6775-01
polimerobetonowych widocznych po
wbudowaniu

Pozostate tolerancje wykonania i montazu wedlug PN-77/S-10040.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 QOgole zasady odbioru robadt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
Dopuszczalne odchyiki - wg 5.2.2.
6.2 Badania przy odbiorze.
Badania sprawdzenie przy odbiorze robot:
— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i doktadnosci utozenia,
— sprawdzenie nalezy wykonac za pomocg przymiaru z podziatkg milimetrows z doktadnoscig do 1 mm.
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— nalezy wykona¢ ogledziny powierzchni elementow celem stwierdzenia, czy nie posiadaja, peknieé, rys i
ciat obcych. Badanie uszkodzen, wyszczerbien i porow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
pomiary za pomocg linii stalowej i przymiaru z podziatka milimetrowa o doktadno$ci 1 mm,
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— sprawdzenie wlasnosci fizycznych materiatu,
— badanie cech wytrzymalosciowych polimerobetonu wg Instrukcji ITB nr 194,
— badanie nasigkliwo$ci wg PN-B-04101:1985,
— badanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-B-04102:1985.
6.3 Zaswiadczenie o jakoSci (atest).
Dla wyprodukowanych elementow wytwornia musi wystawi¢ atest zawierajacy:
— dat¢ wystawienia atestu,
— nazweg i adres producenta,
— wykaz cech elementdéw objetych atestem,
— krotki opis przeprowadzonych badan,
— opisy 0sob przeprowadzajacych badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodle zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr (m) wbudowanej deski polimerobetonowej o wymiarach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Placi si¢ za ilo$¢ metréw prefabrykatow dostarczonych, zmontowanych i
odebranych. W cenie jednostkowej uwzglednia si¢ montaz i rozbidrke potrzebnych rusztowan i urzadzen do
montazu oraz wykonanie ztgczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodle zasady odbioru robét
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2 Odbior robét
Odbiorowi podlegaja:
— odbiér dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw na podstawie atestu wytworni i badan
kontrolnych wg punktu 6.2.
— odbior prefabrykatu po zmontowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa metra (m) wbudowanej deski polimerobetonowej obejmuje

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robot

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakos$ci

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania

robot

— ewentualne wykonanie rusztowania,

— montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezb¢dnych pomiaréw,

— rozbidrke rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg M.13.01.00 i M.12.00.00.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Nazwy i okreslenia. Losowy wybor jednostek produktu do probki.



