Szczegotowa Specyfikacja Techniczna M.19.01.03

M.19.01.03 BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych na obiektacktowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych T3

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DM 00.00,90ymagania ogélne” pkt.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych Specyfikacp Techniczm (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem bariero-peczy na projektowanym obiekcie o typie H2/W2/B.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ogranica®
drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i metody bagldarier ochronnych.

Poziomy powstrzymywania barier ochronnych , szefokpracujce , oraz diugéi powinny by zgodne z
zarzdzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawigyeznych stosowania drogowych barier ochronnych
na drogach krajowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojmi’1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ogranica®
drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i metody bagldarier ochronnych.

Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w ST DM 00.00.00 ,Wymaganialiog’ pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania barieroporeczy

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczsg
drog;. Cz$¢ 1: Terminologia i ogodlne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Czeé¢ 2: Klasy dziatania, kryteria praygia bada zderzeniowych i metody badl@arier ochronnych.
2.2.1. Elementy montaowe i polhczeniowe

Elementy montzowe barier - przektadki, wspornikidzniki ukasne,sruby, naketki itp. powinny by zgodne
z ofery producenta barier w zakresie wymiardw, odchyteknigyéw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatow
i powinny byt zabezpieczone przed korgzj
2.2.2. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentaéjrojektove, powinny by umieszczone elementy odblaskowe U-1c:
czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - podpstronie jezdni. Odlegé pomidzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinna Wy zgodna z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogadd,rmadziej ni 50 m. Sposéb zamocowania elementéw
odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akogptazyniera.
2.3. Ochrona antykorozyjna

SposOb zabezpieczenia metalowych elementéw bapiegd korozj ustala producent w taki sposéb, aby
zapewnt trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat varunkach normalnych lub 3 do5 lat w
warunkachsrodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna
gruba¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z PN-EN ISO 1461:2000.
2.4. Skladowanie materiatow

Elementy diisze barier mag by¢ skltadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pzsgsirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posggdnych typow naley uktada& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek. Elementy mootee i pohczeniowe meéna sktadowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprat do wykonywania barieroporeczy

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiar' pkt.4.
4.2. Transport barieroporeczy

Transport konstrukcji barier stalowych #eo sk odbywa& dowolnymi srodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawgpoza gabarytrodka transportu. Elementiliskie (szczegOlnie pasy
profilowane) przewoZi nalezy w opakowaniach tj. na paletach wamkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy
montazowe i pohczeniowe zalecasprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@AVymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych rob6t naley zgodnie z DokumentagjProjektovg wykona nastpujace
roboty przygotowawcze:

- wytyczy trag; bariery,

— ustalt lokalizacg stupkow,

— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
5.2.2. Osadzanie kotew

Montaz barieropeczy rozpoczyna siod wstawienia kotew stupkéw réwnoémée z montaem zbrojenia kap
chodnikowych. Kotwy te mugzby¢ ustawione w przewidzianych projektem rozstawachz ana odpowiednich
wysokaciach. Kotwy stupkéw nals montazowo zamocowa tak, aby nie ulegly przesugiu w czasie
betonowania kap chodnikowych. &) wymienione czynniei wchodz w zakres SST 13.01.00
5.2.3. Montaz barieroporeczy

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi doepkacji Irzyniera. Monta bariery, w
ramach dopuszczalnych odchytek uwionych wielkaoscia otworéw w elementach bariery, powinien doprowéadzi
do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic temy w planie i profilu. Przy monta bariery niedopuszczalne
jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub e¢i naruszajcych powtok cynkowy poszczegélnych elementow
bariery.
Zakladki barier powinny ki umieszczone tak aby odslom kaicéwki byly zwrocone w stranprzeciwrg niz
kierunek jazdy.
5.2.4. Bariery ochronne stalowe

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone — po prawej stronie jezdni,

— biale — po lewej stronie jezdni.

Odlegtaici pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z obowizujacymi
przepisami. Elementy odblaskowe ngleimocowa do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznynmibgucenta
barier.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt.6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstahuizynierowi:
— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przeziera,
— zawiadczenia o jakii (atesty) na materialy, do ktérych wydania prazhai § zobowhjzani przez
wiasciwe normy PN i BN,
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:
— zgodnd¢ wykonania bariery z DokumentgcProjektowy (lokalizacja, wymiary, wysok& prowadnicy
nad terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, (mfacp) producenta barier,
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw,
- prawidtowas¢ monteu bariery
— poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q/¥magania ogolne"” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest metr (m) bariero-peczy o zadanym typie powstrzymywania okomej w
Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0QV@¢Pmagania ogolne” pkt.8.
8.2. Ogodlne robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&jrojektovs i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendajojektovy i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie abhkiceny za niewkgziwa jakas¢ Rob6t jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra (m) barieropey stalowej o typie i rozstawie stupkéw okmych w Dokumentaciji
Projektowej obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej olkdlene w DM 00.00.00,

- koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkciji,

— wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— o0sadzenie kotew,

— monta barieropogczy wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,

- regulacja wysokgxi barieropogczy,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiardw,

- inne roboty skladafe st na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianve®T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczzg drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogélna charakterystyka bada

2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczzg drog. Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i
metody bada barier ochronnych.

3. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszonestah metod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

4. PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne ndigzoi magnetycznym. Pomiar grudmd powtok. Metoda
magnetyczna.

5. PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Pdivimetalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminiunch
stopy.

10.2. Inne dokumenty

Zarzdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawigyeynych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych



