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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem narzutu
kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia zawarte w niniejszej ST sa zgodne z ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST s3 zgodne z ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz z ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania narzutu kamiennego powinno si¢ stosowaé¢ kamien tamany o $rednicy od 15-25 cm. Kamien
powinien odpowiadac nastgpujacym wymaganiom:

- powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

- odznacza¢ si¢ duzym cigzarem wilasciwym i o masie bryt tym wickszej, im wigksza jest predko$é wody
miejscu jego stosowania;

- nie moze ulega¢ tugujacemu dziataniu wody, migkni¢¢ i rozsypywac sig.

Wymogi te spetniaja: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt z kamienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: drobny sprzet i narzedzia rgczne, w tym kirka, przecinaki, szpicaki, pucki i oskardy a
takze ubijaki drewniane i mlotki gumowe. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek inny sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYKONANIE ROBOT

Narzut kamienny nalezy sypaé¢ cienkimi warstwami na catej szeroko$ci skarpy i dna rzeki, tak aby kamienie
uktadaly si¢ wedlug stoku naturalnego. Kamienie leza na sobie luzno nasypane i nie sg zwigzane zadnym
spoiwem a w miarg jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadaja coraz nizej. Wtedy nalezy narzut uzupenic.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci obejmuje:

- badania przydatno$ci materiatlow;

- kontrole wykonywania robot;

- dokumentowanie jakosci wykonywanych robot;

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Jednostka obmiarowa.

Obmiar powinien by¢ wykonywany na budowie w:

- m? wykonanego narzutu kamiennego

Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien
obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych ilosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej z
wyjatkiem dodatkowych ilosci zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna ilo§¢ wykonywanej
naprawy lub narzutu kamiennego w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie narzutu kamiennego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustaleni dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkodzen do naprawy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
- dostarczenie materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania;

- roztozenie kamienia .

9. Przepisy zwiazane

PN-62/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

BN-64/6740-02 Obrobka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreslenia faktur

BN-67/6747-11 Badania materiatbw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych



