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M.16.01.03 3 CZKI ODWADNIAJ ACE IZOLACJ E

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem moriia s3czkéw odwadniajcych izolacg pomostu.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ¢&¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowé& w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem
odwodnienia ptyty pomostu.

Zakres rzeczowy obejmuje montagczkéw hcznie z uksztattowaniem gérnej powierzchni ptytydpo
lejek wyptywowy i jego zamocowaniem w plycie ponmsej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania gdpkt.1
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Og6Ine wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qej@lkt.1.5

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Niezlxdne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyé¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatu
Wymagania ogdlne dotygee materiatébw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagjalne”pkt.2
2.2. Saczki odwadniajace izolacg
Sqczek sklada giz:
— rura PCV g50x3 wg PN-80/C-89205,
- kotnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
- sitko z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworamiirednicy 6 mm,
- grys bazaltowy 8/16 otoczorywica epoksydow lub asfaltem,
- wilbéknina pokrywajca grys.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODRD.00
-~Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Osadzenieggzkdéw naley wykona recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagiane”pkt.4
4.2. Transport materiatow
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieéprzed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogolne”pkt.5
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikd®iojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapema Jakéci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedulg Roboty.
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5.2. Saczki odwadniajace izolacg

Saczki nalery umiesci¢ przed betonowaniem plyty pomostu i tak ustabiliadvby w czasie betonowania
i wibrowania betonu nie zmienity swego pzémia. Naley zwrécic uwag, aby gczki w czasie betonowania
plyty pomostu nie wystawaly ponad ptytecz byly nieco pouej wierzchu ptyty. Na gzek naley natazy¢
rurke PCV o takiej dlugéci, aby wystawata okoto 5 cm paej spodu ptyty ustroju niasego. W zalenoici od
rozwigzania przedstawionego w dokumentacji projektowekirmalezy wprowadzé do kolektora instalacji
odwadniajcej lub pozostawiswobodne.

Po utaeniu betonu nalegy sprawdzé draznos¢ rurki, usuné ewentualne zanieczyszczenia. 1zodquiyty
pomostu naley utozy¢é na gornej powierzchni kotnierzykaczka, aby woda z izolacji wptywata daczka.
Przed wykonaniem warstwy wdiacej nawierzchni nalg wypetnic kotnierz gczka grysem 8/16 otoczonym
zywica epoksydow, ktory naley przykry¢ wiéknem. Do odprowadzenia wody z izolacji pedzy siczkami
nalezy wykona dren podtiany.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakdci robot

Wymagania ogollne dotygee kontroli jakdci wykonanych robét podano w SST DM 00.000.00
~Wymagania ogélne”pkt.6
6.2. Zakres kontroli
W celu sprawdzenia prawidtoéa wykonanych rob6t naky sprawdzé:

- sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektovy,

- sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie prawidiovégi osadzeniagszka.
6.2.1. Kontrola materiatow

Sprawdzenie materialdw nale przeprowadzi na podstawie dokumentdéw stwierdmdjch zgodnéd
uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projekdj oraz powotanymi normami i wymaganiami
podanymi w niniejszej SST przed ich wbudowaniem.
6.3. Badania techniczne
Badania techniczne naleprzeprowadzaw czasie odbioru g&ciowego i kaicowego robot.
6.4. Opis badan
6.4.1. Sprawdzenie zgodnéci z Dokumentacp Projektows
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonanych elementéw
odwodnienia z DokumentacjProjektows oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodob za pomog ogledzin
zewrgtrznych i pomiarow.
6.4.2. Sprawdzenie gczkéw odwadniajacych
Sprawdzenie odbywa ¢siprzez wylanie wody w drenie poditym. Czynné¢ ta umaliwi sprawdzenie
droznosci drenu. Sprawdziczy wszystkie punkty przyklejenia kompozytuasipowiednio wykonane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymaaajélne”pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest 1 sztuka (szt) zamontowanegzlsa zgodnie z dokumentacj

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogolne dotygeze odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymaagaigoine”pkt.8
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektov, SST oraz pisemnymi decyzjami
Kierownika Projektu
8.2. Odbidér koncowy

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez KierownikajeRtu w Dzienniku
Budowy zakaczenia wszystkich Robot i spetnienia wymagekreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST
oraz innych warunkéw dotygeych tych Rob6t zawartych w Kontrakcie.

Przy odbiorze kicowym powinny by przediaone nasfpujagce dokumenty:

- atesty iswiadectwa dopuszczenia,

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty wszystkich odbioréw Robotgzxiowych.

Jezeli wszystkie badania daly wynik zgodny z Dokumeptd echniczg oraz wymogami odpowiednich
norm i SST, to wykonane roboty ziemne glezna za wykonane prawidtowo.
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W przypadku, gdy chociajedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatly ich czs¢ naley
uzna za niezgodne z wymaganiami normy DokumentacST. W tym przypadku Wykonawca obawéany
jest doprowadZi roboty ziemne do zgod&a z normy, SST, Dokumentagj Techniczi i przedstawd je do
ponownego odbioru.

Odbiér kaicowy wykonanego rurowego systemu odprowadzenia waldzy prowadzé tacznie z
odbiorem obiektu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Wymagania og6lne dotygee podstaw ptatngci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za sztuk (szt.) zamontowanegoaczka zgodnie z okéeeniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest cerusredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovegbednych materiatow i spetu do wykonania

robét

— roboty przygotowawcze do mortg

- monta s3czkow,

— oczyszczenie terenu Rob6t i doprowadzenie go dwgigerwotnego

- Wywoz odpadow,

- Wykonanie wszystkich niezbinych pomiaréw, préb i sprawdze

- Oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietfaraane do nawierzchni drogowych.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu.



