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M.16.01.04 DRENA. IZOLACJI PLYTY POMOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem drenaizolacji ptyty pomostu.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi ¢&¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowé& w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie drenau z geowtdkniny utatwiaicego odprowadzenie wody zbieyegj sk na izolacji ptyty pomostu.
Zakres rzeczowy Rob6t obejmuje wykonanie dzenaolacji ptyty pomostu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania gdpkt.1.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robét
Ogo6Ine wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qgj@lkt.1.5
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagy
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezkzdne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyébyzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycace materiatu
Wymagania ogolne dotygee materiatébw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagjalne”pkt.2
2.2. Materiaty do wykonania drenazu
Do wykonania drenau ptyty pomostu naley zastosowadren ttoczony z tworzywa sztucznego, otoczony
rekawem z geowtokniny.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdIne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODRD.00
~Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty montaowe powinny by wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagi@ne’pkt.4
4.2. Transport materiatow
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rGwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieéprzed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogoélne dotygee wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogoine”pkt.5
Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikd@riojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robo6t oraz Program Zapemwa Jakéci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedulg Roboty.
5.2. Utozenie drenu
Dren naley utozy¢ bezpdrednio na izolacji, podczas uktadania warstwyasgej.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakéci wykonanych rob6t podano w SST DM 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.6

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robét
- sprawdzanie zgoddoi z Dokumentagj Projektovy,
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- sprawdzenie materiatow,

6.2.1. Sprawdzenie zgodnéci z Dokumentacp Projektows

Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonanych elementéw z
Dokumentacj Projektows oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodob za pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaréw.
6.2.2. Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie materiatbw odbywae sha podstawie atestow i innych dokumentéw stwigegzah
zgodnd¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami Dokumentacji Projskej i SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagamjélne”pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest metr (m) dresa odwadniajcego. Placi si za wbudowa# i odebrag ilos¢
metrOw drenau z otoczl filtracyjng z grysu otoczony kompozycja epoksydow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Wymagania ogolne dotygee odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymaagagolne”pkt.8
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektov, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.2. Odbidr koncowy

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektadedru w Dzienniku Budowy
zakaiczenia wszystkich Rob6t i spetnienia wymagakrellonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz
innych warunkéw dotyeych tych Robot zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:

— atesty iswiadectwa dopuszczenia,

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

— protokoty wszystkich odbioréw Robotgiowych.
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumejtd echnicz oraz wymogami odpowiednich norm i
SST, to wykonane roboty ziemne naleizna za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy chocigjedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaty ich czs¢ nalezy uzna za
niezgodne z wymaganiami normy DokumendacjSST. W tym przypadku Wykonawca obauany jest
doprowadz roboty ziemne do zgodso z normy, SST, Dokumentagj Techniczm i przedstawé je do
ponownego odbioru.
Odbidr kaicowy wykonanego rurowego systemu odprowadzenia maldzy prowadzé tacznie z odbiorem
obiektu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatu

Wymagania ogélne dotysee podstaw ptatngci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za metr (m) wykonanego drenezgodnie z okrdeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest
cery usredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- Opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

— Opracowanie Programu Zapewnienia Jako

- Zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowsgtadnych materiatow i spetu do wykonania

robét

— roboty przygotowawcze do moritg

- monta drenau

— ulozenie grysu otoczonego kompozyejpoksydow

— oczyszczenie terenu Robo6t i doprowadzenie go dmgigrwotnego

- Wywoz odpadow,

- Wykonanie wszystkich niezbinych pomiaréw, préb i sprawdze

- Oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej naleuwzgkdni¢ zréznicowany charakter zasypek.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietfaraane do nawierzchni drogowych.



