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M.16.01.04   DRENAŻ IZOLACJI PŁYTY POMOSTU 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu izolacji płyty pomostu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie drenażu z geowłókniny ułatwiającego odprowadzenie wody zbierającej się na izolacji płyty pomostu. 

 Zakres rzeczowy Robót obejmuje wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2 
2.2. Materiały do wykonania drenażu 
 Do wykonania drenażu płyty pomostu należy zastosować dren tłoczony z tworzywa sztucznego, otoczony 
rękawem z geowłókniny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4 
4.2. Transport materiałów 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt 
Organizacji i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich prowadzone będą Roboty.  
5.2. Ułożenie drenu 
 Dren należy ułożyć bezpośrednio na izolacji, podczas układania warstwy wiążącej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.6 
 
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robót 

− sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
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− sprawdzenie materiałów, 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów odbywa się na podstawie atestów i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest metr (m) drenażu odwadniającego. Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość 
metrów drenażu z otoczką filtracyjną z grysu otoczony kompozycja epoksydową. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru 
8.2. Odbiór końcowy 
 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− atesty i świadectwa dopuszczenia, 
− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i 
SST, to wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiór końcowy wykonanego rurowego systemu odprowadzenia wód należy prowadzić łącznie z odbiorem 
obiektu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za metr (m) wykonanego drenażu zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest 
ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

− Opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót 
− Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości 
− Zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania 

robót 
− roboty przygotowawcze do montażu, 
− montaż drenażu 
− ułożenie grysu otoczonego kompozycją epoksydową 
− oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego 
− Wywóz odpadów, 
− Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− Oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Przy cenie jednostkowej należy uwzględnić zróżnicowany charakter zasypek. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

 

 


