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M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE
M.15.02.01 IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchireczne] § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem izolacji termozgrzewalne.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktunpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mparastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacjityt
pomostowej ustroju niasego,scianki zapleczneji plyt prz&iowych z papy termozgrzewalne;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowzujagcymi polskimi normami i ST DM.00.00.00
“Wymagania ogélne”, pkt 1.
Asfaltowa papa termozgrzewalna papa asfaltowa na osnowie z widkniny lub tkanirghtecznej przesyconej
i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanymSSEbie powierzchnie papy zabezpieczone przed
sklejeniem w rolce posygkmineraly o odpowiedniej granulacji albo fgliz tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni skarkcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni
palnikiem gazowym.
Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lubzywiczny nanoszony na powierzchnibudowli przed
natazeniem widciwej izolacji asfaltowej, zwkszapcy przyczepngt izolacji do podiaa.
1.5. Ogolne wymagania dotycice robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogglpét 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodio z Dokumentagj
Projektovy, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania og6lne dotycgce materiatow
Og6Ine wymagania dotygze materiatéw podano w ST DM.00.00.00 “Wymaganiéliog’, pkt 2.
2.2. Dane ogélne
Izolacja zgrzewalna musi posigdaktualra Aprobat Techniczi wydam przez Instytut Badawczy Drog
i Mostow (IBDiM) oraz instrukeaj stosowania danego materiatu izolacyjnego obejcau;
- rodzaj i wymagania jakie powinno speifiipodiaze na ktdrym uktadana jest izolacja,
- spos6b przygotowania pod# pod utgenie izolacji,
- rodzaj srodka gruntujcego zalecanego do gruntowania padtoraz wymagania, jakim powinien
odpowiadé srodek gruntujcy,
- ilos¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz spmsdh uktadania,
- sposébdczenia arkuszy papy (wielkézaktadow),
- warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji,
- warunki pogodowe, w jakich dopuszcza wsiykonywanie robét izolacyjnych (temperatura padio
otoczenia, wilgotn& powietrza i podtiga, itp.).
Wybér materiatu izolacyjnego musi zosteaaprobowany przezipniera.
2.3. Wymagania dotyczce materiatow
2.3.1. Papa termozgrzewalna
Arkusz papy powinien mée réwnomiernie roziorg powtokg, posypk i réwne krawdzie.
Niedopuszczalneasszatamania, dziury,qeherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejesyie v rolce.
Ponadto papa powinna odpowiadaymaganiom podanym w pasizej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papygegalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymaganie Badanie wg
1 Dhugosé arkusz cm L+15%L" [PN-B-04615
2 Szerokdé arkusza cm S+15%8 [PN-B-04615
3 Grubdi¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
4 Grubag¢ warstwy izolacyjnej pod mm >2,5 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
osnovy
5 Gigtkos¢, na watkusrednicy (j)30mm °C <-15 PN-B-04615
6 Przesikliwo ¢ MPa >0,5 PN-B-04615
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7 Nasikliwos¢ % (m/m) <1 PN-B-04615
8 Sily zrywajce przy rozeiganiu’ PN-B-04615
- wzdiw N > 500
- w poprzek N > 500
9 Wydtuzenie przy zerwanil) PN-B-04615
- wzdiw % >30
- w poprzek % >30
10 Sita zrywajca przy rozdzieraniti Procedura badawcza IBDiM Nr P|
- wzdlw N >150 TM-05
- w poprzek N >150
11 Przyczepnét do podiga Procedura badawcza IBDiM Nr
betonowego PB-TM-06
metody ,,pull-off” MPa >0,4 Nr PB-TM-022
metodascinania N <500
12 Przyczepn& warstwy whzacej MPa >0,5 Procedura badawcza IBDiM
nawierzchni do izolacji
13 Odporné¢ na dzialanie podwgszone °C >100 PN-B-04615
temperatury, 2 h
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papermozgrzewalnej
14 Temperatura ngknienia wg metody PiK °c >110 PN-EN 1427
15 |Temperatura tamlinvési wediug °Cc <-22 PN-C-04130
Fraassa

1) L - dhugas¢ arkusza papy wg producenta

2) S - szeroké¢ arkusza papy wg producenta
3) Oznaczenie naly wykona w temperaturze (20+2)oC
Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi ki odporna na temperature uktadanej warstwy wigzacej z

asfaltu twardolanego (190-200 C).
2.3.2.Srodki gruntuj ace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego na#teniolowego naley stosowa zywiczny srodek

gruntugcy.
Tabela 2. Wymagania wobegwicznegosrodka gruntujcego
Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagana | Metoda badawedtug
wartasé
1 |Czas zachowania wdeiwosci roboczych W min. >20 Procedura badawcza]
temperaturze 20 ° C IBDIM Nr TWm-24/97
2 |Gestci¢ glent p +5%p " PN-C-89085.03.
3 |Lepkas¢ mPas n +5%n ? PN-C-89085.06.
4 |Twarddi¢ Shore a tward@iomierz typu D’ °Sh D >80 PN-C-04238
5 |Przyczepn& do podiga betonowego Procedura badawcza
po utwardzeniuywicy MPa >1,5 IBDIM Nr PB-TM-
po badaniu mrozoodporgm 1 50 MPa >1,2 X3
6 |Przyczepn& do podiga stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza
IBDiIM Nr PB-TM-
X4

1) p - gestas¢ okreslona przez producenta
2) n - lepkai¢ okreslona przez producenta

3) nie dotyczyzywic impregnujcych podiae i tworzcych cienkie powtoki o gruldci < 1,5 mm

3. SPRAET
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3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgce zachowania wymagajakosciowych robét i
bezpieczastwa zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.1. Sprzt do wykonania robét izolacyjnych
Do wykonania robot instalacyjnych najestosowa:

- szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wapezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania

podiaza

- szczotki, watki, pistolety - do naktadarsismdka gruntujcego

- palniki na propan/butan wielodyszowe zgdzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,

— waiki do dociskania izolacfwiezo zgrzane;j.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania og0lne dotycgce spratu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania g, pkt 4.
4.1. Transport arkuszy papy
Arkusze papy powinny kiyzwiniete w rolki i owinicte wstga papieru lub folii o szerokmi co najmniej
60cm. Na kadym opakowaniu papy nale umiesci¢ etykiet zawierajcg dane:
— nazw i adres producenta

— 0znaczenie
- dak produkcji i numer partii
— wymiary arkuszy papy

- informacg o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, chyoyih przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promiesmesiznych i z dala ogrédet ciepta. Rolki papy natg
ustawig& w pozycji stojcej w jednej warstwie na paletach transportowydhzta rolek papy pakowanych na
jednej palecie powinna byokreslona przez producenta. Rolki papy naleprzewozé krytymi srodkami
transportowymi. Powinny kiy one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewbmntom przesuriciem i
uszkodzeniem.
4.2. Transport srodka gruntuj gcego

Sktadniki zywicznego srodka gruntujcego ¢ywica i utwardzacz) powinny BBy pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400 w taki sposbly, rea jedno opakowanigywicy przypadato jedno
opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcjizaiga. Skiadnikizywiczne naley transportowé zgodnie
z PN-C-81400 i aktualnie oboydujacymi przepisami transportowymi. Na ddym opakowaniusrodka
gruntupcego naley umiesci¢ etykiet zawierajca nastpujace dane:

— nazw i adres producenta

— dak produkgiji

— numer partii wyrobu

- mas netto

— termin przydatnéci do wycia

— informacg o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Technicznej IBDIM

- informacj; o proporcji mieszania (w przypadkwodkazywicznego)

- napis ,Ostranie z ogniem”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.QO®ONymagania ogolne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichelola wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny by wykonywane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i ST .
5.2. Warunki uktadania izolacji

W trakcie uktadania izolacji nalg stosowa sic do zalec# producenta, bezwzglnie powinny by tez
spetnione porisze warunki.
Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest poagaie rob6t podczas
opadow deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgétnezgledna powietrza jest
wicksza ni 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t gohpegatura powietrza jestasza ni 5°C. Nie
naley prowadzé robot izolacyjnych w czasie silnego wiatru. W pablwykonywanych rob6t nie magoyé
sktadanezadne materiaty sypkie i pde. Roboty izolacyjne powinny bywykonywane bardzo starannie i przez
przeszkolonych pracownikéw. Zwraca siwag iz wykonywanie poprawek najwkonczonych odcinkach jest
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bardzo pracochtonne i w przeiegacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwalych wad polvt
izolacyjnych .
5.3. Podtae pod izolacg

Podiaze pod izolagi powinno by réwne, gtadkie, czyste i suche oraz postaddpowiednie spadki,
zgodne z Dokumentagj Projektovs. Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznycipodiuznych
powinno nasipowa podczas betonowania ptyty. Spadki poprzeczneévam pod jezdni jak i na chodnikach
nie powinny by mniejsze ni 2%. Powierzchmi ptyty powinno s¢ wyrdwnywa podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwrigi powierzchni zmierzone na facie diégo4,0 m nie powinno przekracza
1,0cm. Gtadkét powierzchni powinna cechowai¢ brakiem lokalnych progéw, rakdw, vegien i wybrzusza,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalrelakalne nieréwnéci do 3,0 mm lub wgbienia do 5,0 mm,
chybaze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Bmehnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ze
wszystkich cgsci pylastych, ztuszczg mleczka cementowego i zanieczyszcraniesionych podczas budowy.
Mleczko cementowe z powierzchni nafeusuna¢ przez groszkowaniesrutowanie lub  piaskowanie.
Oczyszczenie powierzchni wykahanaleey przez odpylenie sgronym powietrzem lub odkurzaczami
przemystowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchnvipmy by naprawione masami PC, PCC lub zaprawami
niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w bigtajawnione po usuetiu mleczka cementowego naje
oczysci¢ i uszczelnt zywicami epoksydowymi. Wytrzymaéé betonu podiga na odrywanie badana mejod
"pull-off* powinna wynost co najmniej 1,5 MPa. Przygotowanie padigpodlega sprawdzeniu i odbiorowi z
wpisem do dziennika budowy.
5.4. Gruntowanie podiaza

Jednorazowo mima zagruntowatylko takg powierzchng, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchng zagruntowas, nie zaizolowas bezpdrednio po wyschgtiu primera, nalgy ponownie oczsCic i
odpyli¢. Nie dopuszcza siruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
Gruntowanie przy tyciu srodkazywicznego.
Przy stosowaniuwsrodka zywicznego istnieje madiwos$¢ impregnaciji swiezego betonu do kilku godzin po
zabetonowaniu ptyty, co eliminuje wymag gighac;ji.
Do gruntowania nalg/ przystpi¢ po kilku godzinach od uf@nie betonu, w momencie kiedy am@ na niego
wejs¢ nie pozostawiac sladéw. Naley usurmé mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywrnczotly a
nastpnie wetrzé zywice w powierzchni ta samy szczotlg (w ilosci ok. 0,2 do 0,5 kg/m?)Swieza zywice
przesypa piaskiem kwarcowym(0,4 - 0,7mm) w $ld ok. 1kg na metr kwadratowy. W przypadku gruntoiaa
podiaza zywicami syntetycznymi przyczepfid warstwy gruntujcej do podtéa okrélona metod “pull-off”
powinna wynosi nie mniej nk 1,5 MPa.
5.5. Ukladanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywasie zgodnie z instrukgj producenta i aprobatiBDIM. Zakiad
podiuzny miedzy dwoma ssiednimi arkuszami izolacji nie powinien dyezszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy midzy kaicami rolek winien wynosico najmniej 15 cm, chyhge producent poda inaczej. Uktadanie
izolacji rozpoczynamy od najiizego punktu obiektu posuwejsi w gor. W zadnym miejscu grukio
hydroizolacji nie powinna przekracza grubdci arkusza.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitcanmia powinna rozchodzisic poza obgb arkusza co
najmniej 2,0 cm na catej diugm podgrzewanej rolki. Naly szczegdlnie starannie zgéziaolacg z podiczem
w miejscach wywirg¢ papy, wokét wpustéw iggzkdéw odwadniajcych. Po ut@eniu izolacji naley w jak
najszybszym terminie paty¢ zaprojektowasm nawierzchng asfaltovs. Izolacja nie mge pozosté na pomécie
na okres zimy nie przykryta nawierzchinNie mazna dopyci¢, aby na powierzchni izolacji wygiowaty fatdy i
wybrzuszenia. Powstale wady wptywe¢ na integralri@ izolacji, takie jak przebicia, ggherze, rozerwania
powinny zostéa naprawione i uzysksakceptagj Inzyniera przed utzeniem jakiejkolwiek nagpnej warstwy lub
caly system nalgy wykona ponownie. Po utaonej izolacji nie dopuszczagsiuchu technologicznego budowy i
transportu materiatdw. Przyczegiazolacji do podiga badana metad'pull-off' powinna by wieksza ni 0,4
MPa. W obebie zabudowy chodnikowej i kraxnikow nalery utozyé 2 warstwy izolacji termozgrzewalnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogé|mkt 6.
6.2. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu jakiEi robét izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w trakib
prowadzenia.
Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zanj&gpjcharakter robot oraz dokumentagyfarme protokotu -
konieczny jest staty i bezp@dni nadzér nad robotami personelu technicznegowwy oraz liayniera.
W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zéakaeniu nalgy dokonywa kontroli zwracaic szczego6la uwag
na:

- sprawdzenie materiatdéw na podstawie zapiséw w Dek@nBudowy i innych dokumentéw
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stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejs3T. Materiaty nie
majace dokumentow stwierdzagych ich jakéc¢ i budzce pod tym wzgldem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, akvgti@a odnotowany w Dzienniku Budowy

— sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga oraz wytrzymatéci na odrywanie

- sprawdzenie poprawia uktadania izolacji. Kada warstwa izolacji powinna standvjednolit,

czyst powloke przylegajca do powierzchni podktadu lub do uprzednioagtoej warstwy.
- kontrola jakdci utozonej izolacji i przyczepnwi do podiaa.
6.3. Opis bada

Sprawdzenie zgoddéo z Dokumentag Projektova nalery przeprowadz& przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentaérojektove i opisem technicznym ST, wymagé niniejszej
ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgoélriza pomog ogledzin zewgtrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z
dokfadndcia do 0,5 cm.

Sprawdzenie materiatéw najeprzeprowadzéana podstawie odaych zdwiadcze jakasci, zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdmjch zgodné& uzytych materiatbw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z nognPN-B-04615 oraz Aprobata TechnigznMaterialy nie majce
dokumentéw stwierdzagych ich jakd¢ i budzice pod tym wzgldem wtpliwosci powinny by poddane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki hasinotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podep naley przeprowadz&za pomog faty o diugdci 4,0 m, przytlaonej w
3 dowolnie wybranych miejscach nazke 20 mi powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchydemi faty z
doktadndcig do 1 mm na zgodré z wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST .

Sprawdzenie wytrzymadoi podiaza na odrywanie wykonywane metotpull-off” przy srednicy kgzka
prébnego fi 50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 2Zatowanej powierzchni i min 5 oznagzerg PN-B-01814.
Wyniki bada powinny by zgodne z przedstawionymi w pkt 5.2 niniejszej ST .

Sprawdzenie warunkoéw przygienia do robét naley przeprowadzéna podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy na zgodni@ z wymaganiami pkt 5.1 niniejszej ST .

6.4. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét

Przyczepné&: papy do podiza wykona badana meted"pull-off* wykonujac 1 badanie na kde 50m
wykonanej izolacji z papy termozgrzewalnej, ktqpezyczepné¢ na odrywanie powinna Bywieksza nk 0,4
MPa. Badanie przyczepfm papy wykona wg procedury badawczej IBDIM Nr PB-TM-06.

Miejsce badania natg naprawt za pomog papy termozgrzewalnej zgodnie z Poleceniamyiera/
Kierownika Projektu.

6.5. Ocena wynikow bada

Jezeli badania przewidziane w pkt 6 dadeynik dodatni - wykonanie robo6t izolacyjnych nafeuzn&
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST . W przypadklyby ché jedno z badadato wynik ujemny, naley
odbierane roboty izolacyjne uznaa niezgodne z wymaganiami niniejszej ST .

W razie uznania robot izolacyjnych za niezgodne wymaganiami niniejszej ST, komisja
przeprowadzaga badania powinna ustgliczy naley catkowicie lub czsciowo uzna roboty za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST i nakazgonowne ich wykonanie albo nakézwykonanie poprawek, ktére
doprowadz do zgodnéci robét z wymaganiami niniejszej ST .

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00®OMymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy @n izolowanej powierzchni. W obbie zabudowy
chodnikowej i krawznikOw nalezy utozy¢ 2 warstwy izolacji termozgrzewalnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00@VBymagania ogoélne”, pkt 8.
8.2. Odbidr izolaciji
Odbiory naley przeprowadzadla kadej warstwy pokrycia osobno - przy czym spglza s¢ jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izayjnej.
W protokole odbioru naly odnotowa fakt dokonywania poprawek olétajac ich rodzaj i miejsce.
Podstaw do odbioru robét izolacyjnychy adania obejmage:
- sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektove
- sprawdzenie materiatow
— sprawdzenie podi@ pod izolagj
- sprawdzenie warunkow prowadzenia roboét
— sprawdzenie prawidtovégi wykonanych robot.
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Do odbioru rob6t Wykonawca zobawany jest przedtoy¢:

— protokoty bada kontrolnych

— protokoty odbioréw cgsciowych

— aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodrigi z Polsl Normg

— posiadane certyfikaty i inn@viadectwa jakéci materiatéw
— zapisy w Dzienniku Budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych c#ydwm produkciji,
— przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powlanzbetonu, utzenie izolacji zgodnie z niniejgz
ST i Dokumentagj Projektovs (w obrebie zabudowy chodnikowej i kragnikéw nalery utozy¢ 2
warstwy izolacji termozgrzewalnej)
- wykonanie badai pomiaréw.
Cena uwzgldnia réwnie zaktady, odpady i ubytki materiatowe, ewentual@@rawy oraz oczyszczenie
miejsca pracy, jak rowniewykonanie i rozbiork niezlzdnych rusztowai pomostéw roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 535:1993  Farby i lakiery. Oznaczaniesczayptywu za pomackubkéw wyptywowych.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczaeimperatury mgknienia. Metoda Piécien i
Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznatea temperatury tamlinézi metod, Fraassa

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniiet- Konstrukcje betonowezelbetowe -
Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody liada

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgmizy odbiorze

PN-C-04523 Oznaczanie zawaxtbwody metod destylacyja.

PN-C-89085.06  Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie lepkai.

10.2. Inne dokumenty

“Tymczasowe wytyczne ukladania izolacji z papgrzewalnej na pomostach betonowych mostéw
drogowych”, IBDiM, Warszawa, 1986 Procedury badaavtZDiM.



