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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem elementów urządzeń obcych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 

realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych elementów urządzeń 

obcych na obiektach inżynierskich i obejmują: 

 montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.5. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

 Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 

Budowy, wymagającym akceptacji Kierownika Projektu / Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.2.  
2.2. Materiały do wykonania urządzeń obcych 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszych ST są: 

 Repery - punkty wysokościowe (zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej). 

Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 

wykonać z materiałów odpornych na korozję. Minimalna grubość powłoki przy cynkowaniu ogniowym 

wynosi 150 µm 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty montażowe można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu 

/ Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

Do ustalenia punktów wysokościowych (reperów) należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 łaty, 

 taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do pomiarów punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 Transport prefabrykowanych elementów dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inżynierowi / 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone będą Roboty.  

5.2.  Repery punktów wysokościowych 

 Repery - punkty wysokościowe osadzić w deskowaniu przyczółków oraz płyty ustroju nośnego przed 

betonowaniem ww. elementów w miejscu i na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Po wykonaniu 

pomiarów geodezyjnych  repery zamocować do zbrojenia, zapewniając w ten sposób ich stabilną pozycję w trakcie 

betonowania. 

 Repery - punkty wysokościowe na konstrukcji stalowej mocować do dolnych pasów dźwigarów. 

 Po rozebraniu deskowania należy repery - punkty wysokościowe ponownie zaniwelować i sporządzić operat 

geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysokości reperów. Operat po zaakceptowaniu przez Inżyniera należy dołączyć 

do dokumentacji powykonawczej obiektów inżynierskich. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólna zasady kontroli jakości robót 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST DM 00.000.00 

„Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Kontrola montażu reperów polega na: 

 sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperów i ich rzędnych- przed osadzeniem 

 sprawdzeniu zamocowania reperów  

 sprawdzeniu  geodezyjnym  usytuowania  reperów  i  ich  rzędnych  po  osadzeniu 

6.3. Dopuszczalne tolerancje 

 lokalizacja reperu w planie ± 10 mm. 

 rzędna reperu ± 1 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego  reperu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  oraz pisemnymi decyzjami  

Kierownika Projektu / Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór końcowy 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu / Inżyniera / 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w 

Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

 protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych. 

 Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich 

norm i SST, to wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo. 

 W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany 

jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 Odbiór końcowy Robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy  

 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
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8.4. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST DM.00.00.00 

"Wymagania Ogólne" pkt.8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za za sztukę (szt.) według dokonanego obmiaru i odbioru, zgodnie z określeniem podanym w 

p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót 

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości 

 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania 

robót 

 wiercenie otworów w istniejącym betonie wraz z ich oczyszczeniem 

 dostarczenie i przygotowanie reperów podlegających osadzeniu 

 osadzenie reperów za pomocą kompozycji epoksydowej 

 zniwelowanie reperów i ich zastabilizowanie, 

 sporządzenie operatu geodezyjnego 

 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego 

 wywóz odpadów, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 


