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M.11.07.00 RGNE ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.11.07.01 BETON WYROWNAWCZY B15 (C12/15)
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru betonu
wyréwnawczego B15 (C12/15).
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi gg¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem betonu
wyréwnawczego B15 (C10/15) pod piyty prggpwe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania @gdlpkt.1
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robo6t

Ogo6Ine wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qej@lkt.1.5

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagy
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezkxdne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyé¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagigne" pkt.2.
2.2. Materialy do wykonania robot
Do wykonania warstw wyrdwnawczych najestosowd beton klasy B15 (C12/15) z utrzymaniem
wymaga | bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie zgodnie z nomPN-88/B-06250 ,Beton

zZwykty".

3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spemu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dopuszczalne jest mieszanie skltadnikéw w betonia@eospadowe;.

4, TRANSPORT
4.1. 0g0lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00"Wymaganddnej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢mu zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.
Mieszanie sktadnikdw w betoniarce przeciviiej, dozowanie wagowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.Q0MONymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.  Wykonanie robét

Wykonanie rob6t powinno ldypoprzedzone odbiorem pod&przez Inspektora. Przed przyseniem do
uktadania chudego betonu nalesprawdzé poprawné¢ wykonania robét ziemnych (wg ST M.11.01.00).
Podiaze powinno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winiert luktadany w sposéb gty z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rednych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betomoma gérg powierzchng betonu
nalery pozostawd szorstl.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
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6.2.

Kontrola robét
Kontroli podlega przygotowanie pod#, grubg¢ uktadanej warstwy betonu oraze¢dne wierzchu

chudego betonu. Sklad mieszanki agl&azdorazowo oznaczaaboratoryjnie. Naley sprawdza klas: betonu
przez pobranie prébek oraz wykonanie ladaytrzymatdci na sciskanie wg ST M. 13.01.00. ,Beton

konstrukcyjny".
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00M0Mymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest metr sgeienny () betonu wyréwnawczego klasy C12/15 (B15)sdlwob6t

okresla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MOWymagania ogolne" pkt 8.

Odbiér wykonanych robot

Podstaw dokonania odbioru jest:

— zgloszenie przez Wykonawow Dzienniku Budowy zaktczenia robét podlegajych odbiorowi
mi¢dzyoperacyjnemu,

- stwierdzenie przez Inspektora zgoétioodbieranych robét z Dokumentadprojektova i zmianami
zaaprobowanymi przez Inspektora.

- uzyskanie pozytywnych wynikdw odpowiednich badsykonanych zgodnie z punktem 6
niniejszej ST.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"Pkt
Cena jednostki obmiarowej

Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ metra sz&iennego () betonu klasy C12/15 (B15) wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

- zalaenie listew do formowania spadkow,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie, dostarczenie, wbudowanie i wyréweanieszanki betonowej,
- pieleghacg betonu,

— wyjecie listew i rozbiérka deskowania.

— zakup i dostarczenie niegiinych materiatéw,

—  zakup sprzatu,

—  zakup innych niezidnych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWI AZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykly



