Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.07.05.01

D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DM 00.00,90ymagania ogolne” pkt.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych Specyfikacp Techniczm (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem montau bariery stalowej H1/W3/B na dojazdach do przemai®go obiektu oraz bariery
pochodzcej z demontau (w pasie rozdziatu drogi ekspresowej).

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna stalowa

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ogranicas
drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogllne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i metody bagldarier ochronnych.

Poziomy powstrzymywania barier ochronnych , szefokpracujce , oraz diugéi powinny by zgodne z
zarzidzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawigyeznych stosowania drogowych barier ochronnych
na drogach krajowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojui’1.5

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST DM.00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce barier

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczsg
drog;. Cz$¢ 1: Terminologia i ogodlne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Czeé¢ 2: Klasy dziatania, kryteria praygia bada zderzeniowych i metody badl@arier ochronnych.
2.2. Materiaty do wykonania barier

Bariery ochronne powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy ogranicas
drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczaj drog.
Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i metody bagldarier ochronnych.
2.2.1. Elementy montaowe i pohczeniowe

Elementy montzowe barier - przektadki, wspornikgdzniki ukasne,sruby, naketki itp. powinny by zgodne
z oferyy producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylekwayOw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatdw
i powinny byt zabezpieczone przed korgzj
2.2.2. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentarojektove, powinny by umieszczone elementy odblaskowe U-1c:
czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - podpatronie jezdni. Odlegééd pomiedzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinna kyzgodna z Rozpogzzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzeh bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogadéh,rpadziej nt 50 m. Sposéb zamocowania elementow
odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akcgptazyniera.
2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementéw bapiesgd korozj ustala producent w taki sposéb, aby
zapewnt trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat varunkach normalnych lub 3 do5 lat w
warunkachsrodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaajych danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna iyzgodna z PN-EN 1SO 1461:2000
2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dtasze barier mag by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwarte] pesssirna podtau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszrnych typdéw naley uktad& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy maatee i pohczeniowe ména sktadowa w pojemnikach handlowych
producenta.

3. SPRZET
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3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.
3.2. Sprat do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijagcego spretu:

—zestawy sprgu specjalistycznego do montabarier,

—wibratory do poggzania stupkéw w grunt,

—wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

—drobne nargdzia do montau

—oraz inny spret zaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania g pkt.4.
4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych o seé odbywa& dowolnymi srodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystadgpoza gabarytrodka transportu. Element§liskie (szczegdlnie pasy
profilowane) przewoZi nalezy w opakowaniach tj. na paletach wgrkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy
montaowe i pokczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@AWymagania ogdlne”pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wigiwych rob6t naley zgodnie z DokumentacjProjektova wykona& nastpujace
roboty przygotowawcze:
—wytyczy¢ trag bariery,
— ustalt lokalizacg stupkow,
—okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
—okresli¢ miejsca odcinkéw poetkowych i kaxcowych bariery.
5.2.2. Osadzanie stupkéw
Spos6b osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawczedgtawi do akceptaciji gniera.
Stupki naley zamontowa do kap chodnikowych za pompkotw i marek stalowych.
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkéw wygosz
—odchylenie od piong 1%,
—odchytka w wysokéci stupka< 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia stupka od krgazi jezdni< 2 cm,
—odchyika w odlegtéci migdzy stupkami 11 mm.
5.2.3. Monta bariery
Spos6b montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi doepkacii Irzyniera. Monta bariery, w
ramach dopuszczalnych odchytek uihwionych wielkaoscia otworéw w elementach bariery, powinien doprowéadzi
do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic temy w planie i profilu. Przy monta bariery niedopuszczalne
jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub e¢i naruszajcych powtok cynkowg poszczegélnych elementow
bariery.
Zaktadki barier powinny by umieszczone tak aby odstet@ kaicoéwki byty zwrocone w stranprzeciwrg
niz kierunek jazdy.
5.2.4. Bariery ochronne stalowe
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:
—czerwone — po prawej stronie jezdni,
—biate — po lewej stronie jezdni.
Odlegtaici pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z obowizujacymi
przepisami. Elementy odblaskowe ngleimocowa do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznynmibgucenta
barier.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstahuizynierowi:

—atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przeziera,
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—zadwiadczenia o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prazha g zobowizani przez
wihasciwe normy PN i BN,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:
—zgodnad¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumengadirojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd
prowadnicy nad terenem),
—zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, (imfacg) producenta barier,
—poprawng¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej,
—poprawndé¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q/@¢magania ogoine"pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
—metr (m) wykonanej i odebranej bariery stalowej\W3/B,
—metr (m) wykonanej i odebranej bariery stalowej hpmzcej z demontau (w pasie rozdziatu drogi
ekspresowej).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q/@@magania ogdlne” pkt.8.
8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&jrojektovg i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenjadfrojektovs i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowaaobniek ceny za niewfziwg jakos¢ Robét jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra (m) bariery ochronnej stalowefypie i rozstawie stupkéw olkdlenych w
Dokumentacji Projektowej obejmuje:

—skfadniki ceny jednostkowej olélene w DM 00.00.00,

—koszt zapewnienia nieztnych czynnikow produkcji,

—wytyczenie i prace pomiarowe,

—prace przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie materiatow,

—osadzenie stupkéw bariery,

—monta barier wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,

—-regulacja wysoki bariery,

—uporzidkowanie terenu,

—przeprowadzenie bafla pomiarow,

—inne roboty sktadafe s¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianve®T.

Cena wykonania metra (m) bariery ochronnej stalgehodzcej z demontau obejmuje:
—skiadniki ceny jednostkowej olélene w DM 00.00.00,

—koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,

—wytyczenie i prace pomiarowe,

—prace przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie materiatow,

—osadzenie stupkow bariery,

—monta barier wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,

—regulacja wysoki bariery,

—uporzidkowanie terenu,
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—przeprowadzenie badapomiaréw,
—inne roboty skladafre s¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidziane®T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczag drog. Cz$¢ 1: Terminologia i og6lna charakterystyka bada

2. PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgag drog. Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i
metody bada barier ochronnych.

3. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszonestah metod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

4. PN-EN 1SO 2178:1998 Powiloki niemagnetyczne natqioi magnetycznym. Pomiar grudmd powtok. Metoda
magnetyczna.

5. PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Pdivimetalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminiunch
stopy.

10.2. Inne dokumenty
Zarzdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawidyeynych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych



