M.20.04.00. GABIONY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z gabiondéw oraz warstwy separacyjnej z geotkaniny separacyjnej .
.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji z gabiondw i obejmuja:
- wykonanie konstrukcji u podnoza skarpy nasypu z koszy gabionowych (kosze siatkowe z wypeteniem
kamieniem tamanym) o wym. 0.5mx 0.5mx 1,0 m
- ulozenie geotkaniny poliestrowej do odseparowania gruntu nasypu od konstrukcji gabionowej
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Gabion — prostopadto$cienny element budowlany wykonany z drutu stalowego,
wypetniony materiatem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania
skarp nasypu, budowy muréw oporowych, budowy ekrandéw akustycznych,
ogrodzen. Wykonuje si¢ je z siatki o oczkach 8x10 cm, z drutu o $rednicy
2.7 mm lub 3.0 mm.
1.4.2. Materac gabionowy — odmiana koszy gabionowych, charakteryzujgca sie¢ mata wysokoscig w stosunku
do wymiaréw w planie. Wykorzystuje si¢ je gtdéwnie w hydrotechnice.
1.4.3. Walec gabionowy — walce siatkowe, ksztattowane jako nieregularne, cylindryczne
kosze, zamknigte na obu koncach, poprzez zebranie i zawigzanie
siatki w jednym punkcie. Napelnienie walca kamieniami, moze
odbywac si¢ przez jeden z koncéw lub przez otwor na szwie
bocznym. Najczgséciej walce stosuje si¢ do wyrdwnania podloza
i budowy fundamentu pod zasadnicza konstrukcje z materacy
i koszy. Niekiedy wykorzystuje si¢ jako samodzielne
zabezpieczenie przeciwerozyjne lub jako uzupetnienie istniejacych
juz wyrw i dziur.
1.4.4. Geotkanina poliestrowa — wyrdb tekstylny wytworzony z poliestrowej przedzy wielowldkowej o
dwukierunkowej wytrzymatosci na rozcigganie.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
2. MATERIALY
2.1 Rodzaje wykorzystywanych materialéw

2.1.1. Zasady ogdlne
Do wykonywania robdt nalezy stosowaé tylko materialy posiadajace aprobat¢ techniczng, deklaracje
zgodno$ci lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materialdow konieczna jest zgoda
projektanta, ktory moze w celu dopuszczenia materiatu zazgdaé dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatow
beda wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego material bez odpowiednich certyfikatow.
2.1.2. Wypelnienie koszy siatkowo kamiennych
Do wypelnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutéw nalezy zastosowac kamien skat twardych, nie
zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacy z woda w reakcje. Powinien by¢ to kamien co
najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. Na narzuty nalezy stosowac jedynie kamien tamany. W przypadku
materacy i walcow moze to by¢ kamien nieobrobiony tamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna
$rednica kamienia powinna by¢ wicksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny
przyjmuje si¢ od 1.5 do 2.0 D.
2.1.3. Gabiony
Kosze gabionowe powinny by¢ wykonane z drutu o $rednicy 2.7 mm lub 3.0 mm ze stali
niskostopowej, grubocynkowanego (warstwa cynku 245 g/m? dla $rednicy 2.7 mm i 255 g/m? dla $rednicy 3.0
mm), podwojnie skrgcanego. Siatka musi mie¢ podwdjny splot oczek. Wielko$¢ oczek 8 x 10 cm.
Materace gabionowe powinny by¢ wykonane z drutu o $rednicy 2.2 mm ze stali niskostopowe;j,
grubocynkowanego (230 g/m?), podwdjnie skrecanego. Siatka musi mie¢ podwojny splot oczek. Wielko$¢ oczek
6x8cm.



Walce gabionowe powinny by¢ wykonane z drutu o $rednicy 3.0 mm ze stali niskostopowej,
grubocynkowanego (255 g/m?), podwdjnie skrecanego. Siatka musi mie¢ podwojny splot oczek. Wielkoéé oczek
8x 10 cm.

2.1.4. Drut wiezarowy i zszywki stalowe i spiralne.

Srednica drutu wigzarowego stosowanego do Iaczenia siatek powinna wynosié¢ nie mniej niz 2.2
mm.
Zszywki stalowe powinny by¢ wykonane w ksztalcie owalnych pierScieni drutu $rednicy 3 mm ze stali o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zaréwno drut jak i zszywki i spirale powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.
2.1.5. Geotkanina poliestrowa.

Do wykonania warstwy separacyjnej pomigdzy gruntem nasypu a koszami siatkowo kamiennymi
nalezy stosowaé geotkaning poliestrowg o parametrach nie nizszych od podanych w ponizszej tabeli:

Wilasciwo$ci mechaniczne jednostka warto$é
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdluz pasma kN/m 110
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz pasma kN/m 58
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy 2% wydtuzeniu kN/m 50
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy 5% wydtuzeniu kN/m 100
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obciazeniu % 10,5
Wytrzymato$¢ na przebicie CBR N 6000
Dynamiczny zrzut stozka Mm 38
Wiasciwos$ci Hydrauliczne jednostka warto$é
Charakterystyczny wymiar otworow um 650
Predko$é przeptywu wody m/s 103 45
Wodoprzepuszczalno$é I/m?/s 45
Wiasciwosci fizyczne jednostka warto$é
mm 0,5
g/m? 285

2.2. Sposob skladowania
2.2.1. Zasady ogdlne

Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposdb zorganizowany, z
podziatem na klasy i asortyment, w sposéb uniemozliwiajacy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do materiatdw umozliwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kontrolg jako$ciows.
Wszystkie materiaty budowlane musza by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu
ludzi. W projekcie nie zastosowano materiatow niebezpiecznych.
2.2.2. Wypelnienie koszy siatkowo kamiennych

Kruszywa i kamienie powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (W szczego6lnosci
zapyleniem 1 polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), rozsegregowaniem si¢ i
rozkruszeniem.
2.2.3. Gabiony, materace i walce
Kosze siatkowe nalezy sktadowaé w stanie nie rozlozonym, dostatecznie zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozja.
2.2.4. Drut wiezarowy i zszywKki stalowe i spiralne
Drut wigzarowy, zszywki stalowe i spiralne nalezy magazynowa¢ w warunkach takich jak kosze siatkowe.
Jednak nie mozna dopusci¢ do niekontrolowanego wysypywania si¢ spinek i platania si¢ drutu. Nalezy je
sktadowac w sposob usystematyzowany.
2.2.5. Geotkanina poliestrowa.
Geotkanina poliestrowa powinna by¢ opakowana w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinigciem. Warunki skladowania nie powinny wplywaé na
wiasciwosci geotkaniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem, zabrudzeniem,
jak rowniez dlugotrwalym dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wylacznie w
rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uklada¢ na nich
zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dzialaniem
wysokich temperatur.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania



Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M..00.00.00.
3.2. Sprzet wykorzystywany do konstrukeji gabionowych
3.2.1. Sprzet uzywany do konstrukeji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robo6t ziemnych.
W szczego6lno$ei nalezy wymienié:

— koparki przedsigbierne, podsigbierne

— adowarki matogabarytowe,

— $rodki transportu wewnetrznego,

—  spycharki,

— weciagarki mechaniczne,

— zuraw
Caty wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca si¢ jednak sprzet wywotujacy jak
najmniejsze drgania.
3.2.2. Sprzet wykorzystywany do wykonania warstwy separacyjnej z geotkaniny poliestrowej.
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- do uktadania geotkaniny ukladarki o prostej konstrukeji, umozliwiajace rozwijanie geotkaniny ze szpuli, np.
przez powieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zwickszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pis$mie przez Inzyniera.
4.2. Transport gruntéw

Kamien i kruszywo dostarczone bgda samochodami natomiast na budowie przemieszczane tadowarkami
malogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materialu po powierzchni terenu. Nalezy ograniczy¢ do
minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy
materiat bedzie dostarczany bezposrednio na miejsce wbudowania.
4.3. Transport koszy, materacy i walcow

Kosze, materace i walce nalezy transportowa¢ matymi $rodkami transportowymi (okoto 5 t), lub recznie
jezeli masa elementdw jest wystarczajaco niska, aby kilkoro pracownikow moglto w sposob bezpieczny dla ich
zdrowia 1 zycia przenie$¢ go lub przewiez¢ korzystajac z taczek, lub innych srodkow do transportu przy robotach
recznych. Odleglos¢ transportu powinna by¢ dostosowana do §rodkow transportowych.
Kosze nalezy transportowaé nie roztozone do miejsca wypelnienia. Jezeli miejsce ich wypelnienia lezy w
miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je doktadnie utozy¢, tak by stanowity konstrukcje
zaprojektowana.
Jezeli na miejsce wbudowania beda dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczy¢ do miejsca
wypelnienia i zurawiem przenies¢ w miejsce posadowienia.
4.4, Transport geotkaniny
Geotkanina moze by¢ transportowana dowolnymi §rodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczeniem si¢ w czasie przewozu
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem
- niedopuszczenia do kontaktu bez z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié¢ lub rozcigé
geotkaning
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca robot powinien dysponowaé¢ wykwalifikowang kadra, wyposazeniem produkcyjno-budowlanym
oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidlowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw procesu technologicznego
powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru robot.
Za jako$¢ robot w zakresie stosowania materiatow i przestrzegania wtasciwych technologii odpowiedzialny jest
bezposredni Wykonawca.
5.2. Wykonywanie materacy, walcow siatkowo-kamiennych i gabionéw
5.2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania podloza. Powierzchnie dna i skarp nalezy uformowac,
a nastgpnie usung¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na dokladnie wyréwnanej powierzchni
nalezy roztozy¢ wiokning z zakladami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy przylozy¢ fate,
si¢gajaca co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia. Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktada¢ rgcznie, nie
dopuszczajac do zrzucania z wysokosci. Nalezy unika¢ kontaktu ostrych krawedzi z witokning. Kamien



drobniejszy powinien by¢ uktadany w poblizu kontaktu z wtdknina, grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe
dostarczane sa na budowe jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu. Nalezy je roztozy¢ na witdkninie i
zszy¢. Zszywania dokonuje si¢ wzdhuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobdw:

— przez ciggle owijanie drutu wigzacego tak, aby byl on w co drugim oczku siatki nawinigty podwojnie,

— nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

— przez zalozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.

W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.
Kamien nalezy podawa¢ do ulozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez
zrzucania z duzej wysokosci.

5.2.2. Dokladno$¢ wykonania

Odchylenie glownych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wicksze niz £ 3 cm w planie. Roznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu prawidlowego przygotowania podloza dla konstrukcji
siatkowo-kamiennych, wiasciwym utozeniu poszczegdlnych konstrukcji, prawidtowym wypelnianiu ich
materiatem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem warstwy separacyjnej z geotkaniny Wykonawca
powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew.
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.)

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 szt. wypelnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu) o objetosci
1,0 m3; 1 szt. wypehionego kamieniami materaca gabionowego o obj. 1,02 m?; 1 szt. wypetnionego kamieniami
walca gabionowego o obj. 1,4 m® oraz 1 m? siatki koszy, materacow i walcow gabionowych.

Jednostkg obmiaru warstwy separacyjnej z geotkaniny poliestrowej jest 1 m? utozonej warstwy.
8. Odbior robét

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoély odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Platno$¢ za 1 szt/ 1m3. uloZonej konstrukcji siatkowo-kamiennej oraz za 1 m? warstwy separacyjnej z
geotkaniny separacyjnej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych materiatdéw oraz oceng
jakosci wykonanych roboét na podstawie wynikoéw pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatow niezbednych do wykonania robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- ulozenie geotkaniny separacyjnej wraz z przymocowaniem

- ulozenie konstrukcji i wypetnienie ich materialem kamiennym,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.



