Szczegofowa Specyfikacja Techniczna D.01.02.03

D.01.02.03 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja usunigcie i karczowanie drzew pojedynczych,
Materialy pochodzace z wycinki drzew staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy
koszty robdt o warto$¢ uzyskana z materialow pochodzacych z rozbiorki.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica >10 cm) o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory
W pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgalgzia si¢ w korong.
Pozostate okreslenia podstawowe podane W niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.5.

2. MATERIALY
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace materialu

Wymagania og6élne dotyczace materiatow podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”pkt.2.
1.5. Material do zasypywania doléw po wykarczowaniu

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do usunie¢cia drzew
Do wykonania robot nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— spycharki,
— karczowniki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport $cietych drzew, karpiny i galezi

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Usuniety
materiat z wycinki i karczowania stanowi wlasno$¢ Inwestora.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwos$cig przesuwania
sig. Transport $cigtych drzew, karpiny i galezi na odl. 15 km.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 5.
5.2. Usunigcie drzew

Drzewa znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia,
nalezy $cia¢ i wykarczowac przed rozpoczgciem robot z doktadnym usunigciem korzeni. Wykonawca musi
posiada¢ zgode Inspektora Nadzoru na wycinke drzew.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

Doty po wykarczowanych pniach w obregbie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é przed
gromadzeniem si¢ w hich wody.

Usuniety materiat z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowosci usunigcia drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia drzew i krzewow,

— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest sztuka (Szt.) $cigtego drzewa w rozbiciu na S$rednice $cinanego drzewa
mierzonego na wysokosci piersnicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
8.1. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa sztuki (szt.) Scigtego drzewa w rozbiciu na srednice obejmuje:

— $ciecie drzewa,

— karczowanie pnia,

— wywiezienie pnia, karpiny i galezi na wskazane miejsce na odl. 15 km,

— zasypanie dotow po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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