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M.11.00.00 FUNDAMETOWANIE
M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M.11.01.01 WYKOPY ,

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z zasypaniem wykopOw z zagczeniem.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi gg¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem
wykopdéw oraz ich odwodnieniem, wymignuzupetnieniem i wykonaniem nowych zasypek prziyektach
mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania @gdlpkt.1.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia

Jest to stosunekesgtdsci objetosciowej szkieletu gruntoweg@d. gruntu sztucznie zagzczonego
(nasypu) do maksymalneg¢stasci objetosciowej szkieletu gruntowego
1.4.2. Wykop sredni

Jest to wykop, ktérego gdokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3. Wykop gteboki

Jest to wykop o gbokasci przekraczajcej 3 m.
1.4.4. Wskaznik r6znorodnosci U

Jest to wielké¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych.
1.4.5. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu

Jest to wilgotné optymalna gruntu jest to wilgotdey przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalgestos¢ objetosciowa pd.
1.4.6. Zasypka

Jest to grunt nasypowy, ktérym uzupeinig przestrzé w wykopie poniej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop.
1.4.7. Nasyp

Jest to drogowa budowla ziemna wykonana p@jyowierzchni terenu w oélie pasa drogowego,
spehiajca wymagania dotygee stabilnéci i odwodnienia.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qzjglkt.1.5.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagy
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezlkedne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyc¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materialtdw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagalne”pkt.2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Do zasypywania wykopow fundamentowych zmoby uzyty grunt uprzednio z nich wydobyty,
niezamarznity i bez zanieczyszcaeakich jak czsci roslin, humus, torf, odpadki materiatéw budowlanygh it
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-B-06050

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopmalne w miejscach, w ktérych projekt
przewiduje zastosowanie gruntu przepuszczalnegypka konstrukcyjna przyczétka, nasyp drogowy/runty
rodzimy nie spetnia wymagepodanych dalej dla materiatéw zasypki.

Do wykonywania nasypu w strefie piyt pragpwych ( zasypka konstrukcyjna) tma stosowa tylko
grunty niespoiste o dobrej zgggczalnéci, 0 wskaniku réznoziarnistéci "U" nie mniejszym ni 4 (zwiry ) lub
5 (pospdiki i piaski) i dobrej wodoprzepuszczdlio, o wspdétczynniku wodoprzepuszczaloo "k" nie
mniejszym ni 8 ( m/dolg ).
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotycace sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODRD.00
-~Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Wymagania ogélne dotycgce spratu

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zme wykon& przy wyciu
dowolnego typu sprtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagiane” pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpie¢zyzed spadaniem lub przesuwaniem oraz zagewstirorg przed
wplywami atmosferycznymi (deszcmieg, itd.).

Pojazdy stagce do transportu wewtrznego kotowego lub szynowego powinny spetnigarunki
techniczne wymagane w ruchu drogowym lub kolejowfpojazdy spetnigie rok szczegdlnie wikciwe danej
budowie powinny mié specjalne oznaczenia. Transport na budowie powinabywa& sie po odpowiednio
przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowyeh, razie potrzeby ze specjalnymi znakami
ostrzegawczymi, informacyjnymi, nakazowo-zakazowyimansport niegabarytowy powinien odbyinsie ze
spetieniem specjalnych warunkéw, na przyktad otpih. Normalny transport gabarytowy materiatow i
urzadzen powinien w ogolnéci zapewnt:

- stabilng¢ zatadunku (stabilni@g pozycji zatadowanych materiatow i ydzen),

- segregag umieszczenia tadunku wedtug jego amwesci, wartcci i wrazliwosci na uszkodzenia,

a takee szkodliwdci oddziatywania na siebie zdych materiatow,

— ochrore od wptywow atmosferycznych (deszczeieg itp.),

— kontrok zatadunku i wytadunku,

— odpowiednj predkos¢ przewozu zatinie od rodzaju tadunku.
Ukopany grunt powinien liybezzwtocznie przetransportowany na miejsce prazaraa lub na odklad stacy
nastpnie do zasypania wykopoéw. W przypadku przygotowandktadéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odlegéd podnéa skarpy odktadu od gérnej kragizi wykopu powinna wynoéi

— na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj3)D m,

— na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigsnd m.
Transport gruntu powinien odbywaie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.
Wyborusrodkéw transportowych natg dokon& na podstawie analizy ngpujacych czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

— odlegtaci transportu,

— szybkdci i pojemndci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

— wydajnaci maszyn odspajagych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robét.

Transport oséb na budowie powinien spetigoine warunki przewozu os6b.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogoélne dotygze wykonania robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wyamag ogoélne”
pkt.5.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikd®riojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robo6t oraz Program Zapemwa Jakéci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedulg Roboty.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnéci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przyspieniem do wykonania wykopow i rozkopdw realizowelmyrzed remontem obiektu naje
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie techmyoz. W tym celu natey wykona
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow koczme jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do bada geologicznych. Wszelkie odgistwa w tym
zakresie, od Dokumentacji Projektowej powinny lwpisywane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizagjzkopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej, dopuszczagsistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) niesikanych - nachylenie 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgolst nachylenie 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) - nachylenie 1:1,5.

W Dokumentacji Projektowej okéleno nachylenie skarp wykopu 1:1, (dla gruntu niésiego
zagszczonego). Z uwagi na movosé wysipienia rénego rodzaju gruntdw dopuszcza stosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachyleskarp:

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25, w gruntach niespoistych

stabo zagszczonych o nachyleniu 1 : 1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznymwimoy by stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przyleggiym do gérnej krawdzi skarpy na szerokoi réwnej 3-krotnej gibokaici
wykopu, powierzchnia powinna ndéieodpowiednie spadki unibwiajace fatwy odptyw wéd od
krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podn® skarpy powinno ky chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skaspadku w kierunksrodka skarpy

Stan skarpy nahy sprawdzt okresowo w zalenosci od wystpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu).

Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskaipy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghylgazdym punkcie skarpy,

Stan skarpy nadsy sprawdzt okresowo w zalencsci od wystpowania czynnikow niekorzystnych.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopOw wyngsz

- w wymiarach w planie: 10 cm,

- dlarzdnych dnat 5 cm.

Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdnan wykopu

Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powbyda
usunkta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu

W przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza peji
projektowanego poziomu posadowienia nglgporozumi€ sie z Kierownikiem Projektu celem pagia
odpowiednich decyzji.

5.2.4. Odwodnienie wykopow

Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wody gruntowej i pochadej z opadéw
atmosferycznych. Wybér sposobu odwadniania wykog@ampowanie wody, igtofiltry itp.) oraz w razie
potrzeby projekt roboczy nate do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspekfdadzoru.

5.3. Zasypywanie wykopow
5.3.1. Zezwolenie na rozpocegcie zasypek

Wykonawca mege przys§pi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspeltiadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Warunki wykonania zasypki

— Zasypki powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiuznego,
ktéore okrélono w Dokumentacji Projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeo zasypki i jego rbwnomiernego osiadania pgl@rzestrzega nastpujacych
zasad:

- nasypy strefy ptyt przégiowych obiektu mostowego w granicach oddzigdygh na przyczoétki,
nalezy wykonywa z gruntdw piaszczystychwiru lub pospétki (zakres oblly Kontraktem).

— g6rm warstve nasypu o grubwi okoto 0,50 m naley wykon& z gruntow sypkich o wskaiku
wodoprzepuszczaldoi rownym 9,0 m na dab Zamiast takiego rozwkania mana gorra warstve
grubasci 0,15 m stabilizowacementem. Niedopuszczalne jest formowanie ¢gzazanie nasypow w
granicach klina odtamu - przyyciu ciezkiego sprztu np. spychacza.

— zasypki naley wykonywa metod, warstwowy z gruntdw przydatnych do budowy nasypu i wzaosi
réwnomiernie na catej szeral@.

- grubas¢ warstwy w stanie ttnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania, przygpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzmo
nastpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy fzegniej.
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- nNiedopuszczalne jest formowanie i zszrzanie nasypow w granicach klina odtamu - przyciu

ciezkiego sprztu, np. spychacza.

- kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaubcé¢ 0,20 m. Mdna p zag:szcza recznie lub

mechanicznie. Wskaik zag:szczenia gruntu nie powinien dynniejszy ni:
e 1,00 przy goérnej warstwie nasypu grgbidd,20 m
e 1,00 przy warstwie do gbokasci 1,20 m wsrodkowej czsci nasypu na potowie jego
szerokgci
e 0,95 przy warstwach pargj 1,20 m i do gibokasci 1,20 m w czsciach skrajnych nasypu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreila¢ za pomog
oznaczania wskaika zagszczania lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rioddksztatcenia, okéonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02. Por6éwnanie modutdw najestosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskdnika zagszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12. Whik
zagszczenia, okrdony wg BN-77/8931-12 powinien spetdisymagania podane vrg;.

Jezeli, jako kryterium oceny zagzczenia stosuje esporéwnanie wartei modutdéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normmBN-64/8931-
02, nie powinna bywieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

Wilgotnasé gruntu zagszczanego powinna byblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnid ta wynosi mniej i 80% wilgotndci optymalnej, zagszczan warstw gruntu
nalezy polewa woda. Jezeli wilgotnasé gruntu jest wiksza od optymalnej, grunt przed zagczeniem powinien
by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny dy
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku laddooratoryjnych wilgotn& optymalry gruntu mana
przyjmowa orientacyjnie przy piaskachwirach - 10%.

Przy zagszczaniu gruntu nasypowego nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— rozcielat grunt warstwami o rownej grubc - sposobem ecznym lub lekkim sprgem

mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zgggcz& na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie péze

urzadzenia zagszczagcego,

- prowadzt zag;szczenie od kraydzi ku srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakéci wykonanych rob6t podano w SST DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”pkt.6.
6.2. Kontrola i odbidr robot

Sprawdzenie i odbioér Robot ziemnych powinny lgykonane zgodnie z normami:

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe. roboty ziemne. Wyana i badania.

— BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.

— BN-77/8931-12 -Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia

gruntu.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej SST oraz Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@mwag; nalezy zwrdck na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogargaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczfw skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot,

— dokladna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie).

Sprawdzenie jakaoi wykonania nasypéw (zasypek konstrukcyjnych zaygeétkami) polega na
kontrolowaniu zgodnixi z wymaganiami oki&onymi w niniejszej SST i w Dokumentacji Projektgwe

Szczeg6ln uwag nalery zwrécié na:

- badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtow&ei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu, ( oraz

— zasypki kontrolowanej)

— badania zagszczenia nasypu,( oraz zasypki kontrolowanej)

— pomiary ksztattu nasypu.(oraz zasypki kontrolowgane;j
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6.3. Badanie przydatndici gruntéw do budowy nasypu (oraz zasypki kontrolovanej)

Badanie przydatrsgi gruntu do budowy nasypu naleprzeprowadzi na probkach pobranych zidej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochmef z nowegarédia (dotyczy rowniz gruntu z wykopu w strefie
plyt przefciowych), jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003

W badaniu naley okresli¢ wg PN-88/B-04481.

— skfad granulometryczny,
— zawart@d¢ czesci organicznych,
— wilgotnos¢ naturaln,
- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
- granie ptynndci,
- kapilarnag¢ bierrs wg PN-60/B-04493.
6.4. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu (oraz zgski
kontrolowanej )

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

— prawidlowadci rozmieszczenia gruntdéw oamdych wiaciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

— grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale przeprowadz nie
rzadziej nk jeden raz na 500 m2 warstwy,

— przestrzegania podanychzej ograniczé przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mmzo

- wykonywanie nasypu natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalg
tzn. jest wgksza od wilgotnéci optymalnej o wcej niz 20% jej wartdci:

* jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye
stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadrormaze
on nakazé&wykonawcy usuricie wadliwej warstwy,

e osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny Ilub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperat, przy ktorej nie jest mbwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkéka zagszczenia gruntu,

« wykonywanie nasypu nalg przerwa w czasie dizych opaddwéniegu, przed wznowieniem
prac naley usuré $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

6.5. Sprawdzenie zagszczenia nasypu (oraz zasypki kontrolowanej)

Sprawdzenie z&gzczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgammneartaici wskanika zagszczenia
Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wégimmi podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaika zgszczenia naley przeprowadsi wedlug BN-77/8931-12, a modutow
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zagszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— 1 raz wtrzech punktach na 1000 m2 warstwy przgddmniu wartgci Is
— 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przyeddniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy musi doypotwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Ocere wynikbw zagszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontinyrzeprowadza eiw
nastpujacy sposob:

- oblicza st $redni arytmetyczn wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez wykonagw raportach z bigcej kontroli Robét ziemnych

— zagszczenie nasypu na défizie uznaje i za zgodne z wymaganiami,zgdi spetnione bda
warunki:

- 2/3 wynikéw bada uzytych do obliczanigredniej spetnia warunki zagzczenia, a pozostate wyniki
nie powinny odbiegao wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warfci wymaganej

« Is - $rednie nie mniej iils — wymagane

« lo - §rednie nie mniej @ilo - wymagane.

6.6. Pomiary ksztattu nasypu (oraz zasypki kontrolowanej

Pomiary ksztaltu nasypu obejmiontrok:

- prawidtowdsci wykonania skarp
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna@ pochyleniem

okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdk® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, oftoeaych w
Dokumentaciji Projektowe].

6.7. Tolerancje przy wymiarach wykopéw :

— %15 cm dla wykopow o szerokai dna wiekszej nz 1.5 m,

— 15 cm dla wykopow o szeroka dna mniejszej @i 1.5 m.

— Tolerancja rzdnych dna wykopéw - + 2 cm.

— Tolerancja grubgci poszczegolnych warstw zasypki - + 2 cm.

- Tolerancja wskénika zagszczania gruntow - + 2%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wymagania ogolne dotygee obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagamjolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru Rob6t jest metr sméenny () wykop6w i zasypki, ktory okéda sic w przestrzeni
wypetnienia z uwzgiddnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmid®kpbét nalegy rozgraniczy
zasypki na:

—  zasypki wykopéw gruntem rodzimym z ewentualnym prigeszczeniem,

— zasypki konstrukcyjne z dowiezieniem materiatu,

— umocnienie skarp nasypu ( w strefie Rob6t mostowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagaigoine”pkt.8.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu g nastpujgce dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maimi dokonywanymi w trakcie budowy,

— dane geotechniczne zawiayeg informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywdnydy roboty

- badania jakéciowe materiatow gytych na zasypki konstrukcyjne,

— Dziennik Budowy.
8.1.2. Zakres
Odbidr robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodndci wykonanych wykopéw z projektem,

- rzednych dna wykopu

— grubadci poszczegoélnych warstw zasypki,

- wskanika zagszczenia gruntéw,
8.1.3. Ocena wynikow badai

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni robotyn@ezy uzn& za zgodne z wymaganiami normy
oraz niniejszej SST. W przypadku c¢bhy jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobaemy
doprowadzt Roboty do zgodnii z SST i przedstawije do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzari n
uzna,ze niezgodng& ta nie rzutuje na prawidtowé prowadzenia dalszych Rob6t lub na warunki pi&tho
8.1.4. Odbidr koncowy
Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

— protokoty wszystkich odbioréw robét zanikaych.
8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu naley przeprowadz zgodnie z SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Wymagania ogolne dotygee podstaw ptatngci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr sz&ienny (nf) wykop6w i zasypki, zgodnie z okleniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest cerusredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob
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— opracowanie Programu Zapewnienia Jako

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovggbednych materiatéw i spetu do wykonania
robét

— wykonanie wykopéw,

— wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbad@vna wysypisko wraz z kosztem
sktadowania

- Przygotowanie i utrzymanie materiatu w odpowiedmiggotnasci,

- wbudowanie w stanie optymalnej wilgotoo zaakceptowanego przez Kierownika Projektu maliri
z jego zagszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projeksgaltu zewstrznego zasypki,

- odwodnienie wykopow,

— oczyszczenie terenu Rob6t i doprowadzenie go dwgigerwotnego

- wywo0Oz odpadow,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
1) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne
2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modaulksztatcenia nawierzchni i podk przez
obcigzanie piyt
3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy odbiorze
4) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.
5) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
6) PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
7) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun
8) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.
9) PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metog bromowg.
10) PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.
11) PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
13) BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.



