Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym w jego km 13+573.50
pod droga powiatowa nr 1462K Luzna — Staszkéwka w km 0+245

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
bedacy integralng czescig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego:
»,Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym w jego
km 13+573.50 pod droga powiatowa nr 1462K Luzna — Staszkowka w km

0+245”.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt / Inwestycja:

Adres / Lokalizacja:

Inwestor:

Administrator cieku:

Administrator drogi:

Jednostka projektowa:

Gtowny Projektant:

Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem
zakrytym pod drogg powiatowg nr 1462K tuzna — Staszkéwka
w jej km 0+245

tuzna, gmina tuzna, powiat gorlicki, wojew6dztwo matopolskie
Dziatki nr ew. 201, 789/2, 789/3, 789/4, 705/1, 705/4

Powiatowy Zarzad Drogowy
32-800 Gorlice
ul. Stoneczna 7

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Ul. Szlak 73
31-153 Krakéw

Powiatowy Zarzagd Drogowy
32-800 Gorlice
ul. Stoneczna 7

Projekty Skrabacz Sp. z o.0.
llkowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 Leg Tarnowski

mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002

1.2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Zakres inwestycji w catosci obejmuje:

- wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy

- rozbiérke jezdni wraz z podbudowami na odcinku objetym kolizjg

- roboty ziemne zwigzane z budowg koryta kanatu ulgi

- budowe odcinka krytego kanatu ulgi pod drogg powiatowg o konstrukcji
przepustu drogowego ramowego

- umocnienie brzegéw i dna koryta kanatu ulgi oraz odcinka brzegu koryta
potoku zasadniczego materacami siatkowo - kamiennymi
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- przebudowe dojazdéw — odcinkéw drogi powiatowej w zakresie podanym na
projekcie zagospodarowania terenu

- przebudowe odcinka rowu przydroznego w pasie drogi powiatowe;j

- przywrécenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu i nalezy rozpatrywaé
go facznie z pozostatymi czesciami dokumentaciji.

Niniejszy projekt dotyczy budowy kanatu ulgi z odcinkiem krytym w formie
przepustu pod drogg powiatowg na potoku Zborowianka oraz przebudowg odcinka
rowu przydroznego przy drodze powiatowej. Podstawowg funkcjg obiektu (odcinka
zakrytego w formie przepustu) jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i
pieszego nad nowoprojektowanym kanatem.

Przedmiotowy, projektowany odcinek kryty to obiekt ramowy, Zzelbetowy.
Posadowienie obiektu projektuje sie na ptycie fundamentowej (dennej) zelbetowe;.

W drogowym, funkcjonalnym przekroju poprzecznym obiekt dostosowany do
przekroju drogowego na trasie zasadniczej. Jezdnia szerokosci 6m, natomiast
zabudowa gzymsowa dostosowana do wymagan warunkéw szczegdétowych
(barieroporecz z licem tasmy 0.5m i 1.5 od kraweznika).

Skarpy i dno projektowanego kanatu oraz prawobrzezng skarpe istniejgcego
koryta potoku Zborowianka na diugosci nowego kanatu zostang umocnione
materacami siatkowo — kamiennymi do wysoko$ci powyzej wody miarodajnej
QmO0.5%. W analogiczny sposob umocniony zostanie odcinek skarpy koryta
zasadniczego zlokalizowany naprzeciw wylotu kanatu ulgi.

1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

Kolejnos¢ realizacji robot:

oznakowanie terenu robét

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
roboty rozbiérkowe drogi powiatowe;

budowa odcinka krytego kanatu w formie przepustu ramowego pod droga
powiatowg

budowa koryta kanatu ulgi

przebudowa dojazddéw drogowych do obiektu

wykonanie odcinkéw umocnien brzegéw potoku Zborowianka i kanatu ulgi w
zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu

elementy bezpieczenstwa ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

przywrocenie statej organizacji ruchu

VVV VVV VVVY

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-82/S-10052 — Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z
pbzniejszymi zmianami

VV VVVVYV
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» Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami

Wypisy z rejestru gruntow

Wypis / Wyrys z MPZP

Decyzja Prezydenta Nowego Sgcza o pozwoleniu wodnoprawnym
Uzgodnienia branzowe

A\
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

a. Droga

Droga powiatowa w rejonie inwestycji (na odcinku objetym opracowaniem
projektowym) posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 6 m. Pobocza ziemne
nieutwardzone zmiennej szerokosci. Spadki podiuzne wahajg sie w przedziale od 1
do ok. 2 %. W rejonie obiektu niweleta drogi przebiega w spadku w kierunku koryta
potoku. Spadki poprzeczne zblizone do daszkowego. Droga w planie przebiega w
linii proste;j.

b. Istniejgca przeprawa przez potok

W chwili obecnej potok Zborowianka przeptywa pod drogg powiatowg dzieki
przeprawie mostowej, ktéra zgodnie z zatozeniami niniejszej dokumentacji
pozostanie w stanie bez zmian.

c. Przeszkoda

Pod przeprawg drogowg ptynie potok Zborowianka. W rejonie obiektu potok nie
posiada umocnien. Szeroko$¢ dna koryta w rejonie mostu wynosi okoto 5.5 do 7.5m.
Gtebokos$¢ koryta w stosunku do niwelety drogi powitaowej to okoto 3.6 m.
Przedmiotowy odcinek kryty kanatu ulgi w formie przepustu zlokalizowany bedzie w
km 0+245 drogi powiatowej i km 13+573.50 potoku Zborowianka. Kat skrzyzowania
istniejgcego koryta z drogg powiatowg wynosi okoto 82°. W rejonie inwestycji
sytuacyjnie koryto meandruje.

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie przepustu znajdujg sie nastepujgce sieci:
» Siec¢ teletechniczna

> Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia

> Siec gazociggowa

Nie jest wymagana zadna przebudowa i zabezpieczenie urzgdzenh obcych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych
na podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i rozbiérkowych
Wykonawca winien bezwzglednie zapozna¢ sie z przebiegiem urzadzen
podziemnych. W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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Matopolski Zarzagd Melioracji i Urzgdzen Wodnych uzgodnit inwestycje bez
uwag.

2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym
jako teren zabudowany i jest to droga wewnetrzna dojazdowa do zabudowanh
zzagrodowych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Teren nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gérniczych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Uklad komunikacyjny

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie wykonanie nowego odcinka
kanatu ulgi w ciggu potoku Zborowianka (od km 13+558.70 do km 13+606.40) wraz z
odcinkiem krytym pod drogg powiatowg w formie przepustu ramowego, zelbetowego.
Inwestycja ma na celu zapewnienie ptynnego przeptywu wody miarodajnej potoku
Zborowianka pod drogg powiatowg, ktéra w chwili obecnej przewyzsza mozliwosci
przepustowosci $wiatta istniejgcego mostu drogowego.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Inwestycja pocigga za sobg koniecznosé wykonania wycinki drzew w oparciu
0 oddzielng decyzje administracyjng. Na dtugosci umocnienh koryta potoku konieczne
bedzie usuniecie takze roslinnosci krzaczastej wystepujgcej na skarpach potoku bez
koniecznosci uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na wycinke.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot:

Roboty przygotowawcze:
» wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy
» wycinka drzew i krzewdw w zakresie kolidujacym z projektowanymi robotami
» zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujgcym z projektowanymi robotami

Roboty rozbiérkowe:
> rozbiérka dojazdow do obiektu na odcinku drogi powiatowej objetym
opracowaniem

Roboty drogowe:
> przebudowe odcinka drogi (dojazdéw do kanatu zakrytego w formie przepustu)
na dtugosci tacznie 18.5 m, tj. od mostu drogowego istniejgcego do km 0+257.
Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nosnosci jak dla ruchu
KR - 3, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagan dla drog
klasy Z.
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Roboty mostowe:

» budowe odcinka zakrytego kanatu ulgi w formie nowego przepustu ramowego
zelbetowego, ramowego o nosnosci odpowiadajgcej klasie "B” wg PN-85/S—
10030

» wykonanie umocnien brzegéw koryta potoku Zborowianka w rejonie inwestycji
oraz kanatu ulgi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu i nalezy rozpatrywac
go fgcznie z pozostatymi czesciami dokumentaciji.

4, ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Klasa drogi —Z

* Predkos¢ projektowa — 40km/h

» Obcigzenie ruchem — KR - 3

» Dtugos¢ odcinka drogi objetego wnioskiem — 18.5 (tacznie z przepustem)
» Szerokos¢ jezdni na dojazdach —6.00 m

» Spadek poprzeczny na prostej — daszkowy 2%

o Szerokos¢ pobocza — 1,25 m

e Spadek poprzeczny pobocza — 5% od jezdni

» Dtugos¢ kanatu ulgi —46.9 m

» Szerokos¢ dna kanatu ulgi — 2.50 m

» Pochylenie skarp — 1:1

» Dtugos¢ kanatu krytego (przepustu) —9.70 m

» Dtugos¢ czesci przelotowej przepustu —9.10 m

*  Wymiary przekroju uzytkowego — H x S = 250 x 250 cm
» Szerokos¢ jezdni na przepuscie — 6.00 m

» Szerokos¢ opaski bezpieczenstwa na pomoscie — 0.5 m
» Szerokos¢ chodnika na obiekcie — 1.50m

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Nie dotyczy

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi eksploatacjg gérnicza.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Dla przedmiotowej inwestycji postepowanie w zakresie oddziatywania
inwestycji na srodowisko naturalne nie jest wymagane.

Ucigzliwos¢ zwigzana z inwestycjg dotyczy okresu realizacji robdt i jest
bezposrednio zwigzana z technologig prowadzenia rob6t. Natomiast jesli chodzi o
okres uzytkowania inwestycji po zakonczeniu realizacji stwierdza sie, ze ze wzgledu
na znaczne poprawienie parametrow technicznych urzadzen drogowych i wodnych,
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w szczegolnosci kompleksowa przebudowa systemu przeptywu wod ptynagcych w
rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg, znaczne poprawi sie wptyw inwestycji na
$rodowisko naturalne (np. wyeliminowanie w znacznym stopniu podtopien i
zalewania terendw przylegtych przez spietrzone wody potoku).

7.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowaé ze strony
urzadzen i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem mogag byc¢
réwniez bazy budowlane, gdzie bedg sktadowane materiaty oraz sprzet budowlany.
Zagrozenie wod podziemnych w czasie eksploatacji drogi moze wystgpi¢ w zwigzku
z wypadkami z udziatem pojazdéw przewozgcych substancje niebezpieczne.
Potencjalnym zrédtem zanieczyszczen beda takze sptywy deszczowe i roztopowe z
nawierzchni drogi, zawierajgce produkty $cierania opon, oleje z nieszczelnych
uktadéw mechanicznych oraz roéznego rodzaju chemikalia pochodzgce z
niewtasciwego ich transportu. Okresowo w srodowisku wodnym obszarow
przylegtych do drogi moze wzrosnaé stezenie jondw chlorkowych, jako efekt sptywu
wéd roztopowych zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég.
Ochrona wod podziemnych na etapie budowy

. zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,

. zapewnienie wlasciwej technologii prac budowlanych,

. wybér lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegdinie
wrazliwymi na zanieczyszczenia,

. zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposazeniem w

system odbioru i odprowadzenia $ciekéw bytowych i odpadéw

Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacji
. zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania sciekdéw

7.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wod powierzchniowych na etapie realizacji wigzg
sie z obecnoscig sktadéw budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére mogag
zanieczyszcza¢ wody ptynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami.
Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie oddziatywanie
w postaci zamulania koryt przekraczanych ciekoéw. Moze to mie¢ miejsce w wyniku
sptywdédw powierzchniowych z terenu budowy, szczegdlnie w obrebie kolein
powstatych z poruszania sie pojazdow mechanicznych. Oddziatywanie to bedzie
okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez znaczenia dla jakosci wod oraz
stosunkéw wodnych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie budowy

. zapobieganie przedostaniu sie materiatéw lub rozlewoéw substancji uzywanych
w czasie budowy do wod powierzchniowych,
. tereny nalezy przywrocic do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje,

zadrzewienia iodpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztattowanie
zastepczych biotopow,

. ograniczenie sptywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy,
wykonanie systemow podczyszczajgcych wody deszczowe iroztopowe w
miejscach podatnych na zanieczyszczenie,

. przy przejsciach przez cieki wodne - zabezpieczenie przejs¢ przed sptywem
wéd opadowych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie eksploatacji
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. utrzymanie drozno$ci systemu odprowadzania.

7.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach przebudowy u i przebudowy drogi moga
prowadzi¢ do zmiany stosunkéw wilgotnosciowych gleb na terenach przylegtych.
Objawia sie to w postaci przesuszenia gruntdéw potozonych wzdtuz wykopdéw oraz
nadmierne zawodnienie gleb potozonych wzdtuz nasypéw drogowych.

W okresie budowy nastgpiag znaczne zmiany morfologiczne terenéw
znajdujagcych sie w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro- i
mikroniwelacyjne zwigzane =z przemieszczaniem mas ziemnych naruszg i
przeksztatcg powierzchnie ziemi, okresowo uruchamiajgc procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowaé przede wszystkim
poprzez emisje gazoéw i pytdbw, wsréd ktdrych istotny wptyw na warunki glebowe beda
miaty: tlenki azotu, weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki
Sladowe. Oddziatywanie drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych
warunkow, wtasciwosci fizyko - chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazéw i pytdw,
z czym wigze sie zagospodarowanie terenow wzdtuz drogi.

Eksploatacja drogi moze sie takze przyczynia¢ do zasolenia gleb. W
miejscach najsilniej zasolonych moze okresowo wystepowaé czesciowe lub catkowite
zamieranie roslinnosci.

Ochrona gleb na etapie budowy

. stworzenie mozliwosci poOzniejszego wykorzystania usuwanej warstwy
humusowej,

. minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztatcen,

. zastosowanie dziatan, zmierzajgcych do przywrécenia przeksztatconych

terenéw do ich pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploataciji

. oszczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania sliskosci jezdni w okresie
zimowym.

7.4. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT

Oddziatywanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do uzytku
bedzie miato charakter lokalny. Ewentualne zmiany mogg dotyczy¢é warunkow
termicznych, wiatrowych, wilgotnosciowych iby¢é wynikiem zmiany sposobu
zagospodarowania terenu m.in. budowg jezdni, nasypéw i wykopow, pokryciem
zielenig, ruchem pojazdéw, zmniejszeniem retencji przypowierzchniowej i
przenikania wody do gruntu.

7.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie drogi na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substanciji
powstajgcych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie
realizacji przedsiewziecia oraz samochoddw w czasie jego eksploatacji.

W trakcie przebudowy drogi podstawowym zrédiem emisji substancji bedzie
praca urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie
spodziewaé emisji pytu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie
pojazddw po nieutwardzonych nawierzchniach.

Emisja substancji do powietrza wystepujgca w fazie eksploatacji bedzie
generowana w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po
drodze. Ze wszystkich substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw
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przez samochody najwiekszym zasiegiem oddziatywania odznacza sie dwutlenek

azotu.

Ochrona powietrza na etapie budowy

. dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez
prace maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dzwieku generowane na
etapie budowy mogg przyjmowac¢ wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkanych. Na etapie eksploatacji mogg wystgpi¢ przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych przed hatasem. Ruch
drogowy moze takze przyczyniac sie do generowania wibraciji.

Ochrona akustyczna na etapie budowy

. ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujgcych z terenami chronionymi przed hatasem,
. stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

7.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie zrédet liniowych (drég) zaznacza sie gtdwnie w wyniku emisiji
hatasu oraz emisji substancji do powietrza.

8. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg
interes 0s6b trzecich w aspekcie:
» dostepu do dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg
umozliwienia korzystania z istniejgcej sieci drég publicznych oraz drdg lokalnych
korzystania z istniejgcej infrastruktury a w szczegdélnosci:
sieci kanalizacji deszczowej
sieci teletechniczne;j
sieci energetycznej

8.1. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek (czesci dziatek) nr
201, 789/2, 789/3, 789/4, 705/1, 705/4 potozonych w miejscowosci tuzna, gmina
kuzna, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie. Zasieg ten pokrywa sie
powierzchniowo z zakresem inwestycji (robo6t) przedstawionej i zwymiarowanej na
projekcie zagospodarowania terenu oraz rysunku sytuacji. Nie stwierdza sie zmian w
zasiegu oraz rodzaju oddziatywania inwestycji w stosunku do stanu istniejgcego poza
faktem zmniejszenia ucigzliwosci w stanie projektowanym w poréwnaniu do stanu
istniejgcego.
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Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym w jego km 13+573.50

pod droga powiatowa nr 1462K Luzna — Staszkéwka w km 0+245

Szczego6towa analiza oddziatywania obiektu:

Odlegtosc¢ od granicy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (
Dz.U z 2013 r poz.1409 z p6zn. zmianami

dziatki Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach
publicznych (Dz.U z 2015 po0z.460)
Dojazd do dziatki Inwestycja zaktada pozostawienie bez Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach

zmian istniejacych dojazdéw do dziatek
oraz pozostawienie bez zmian uktadu
komunikacyjnego w zakresie jego
rozwigzan funkcjonalnych

publicznych
(Dz.U. z 2015 poz.460)

Zaciemnienie i Nie dotyczy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (
iani Dz.U z 2013 r poz.1409 z p6zn. zmianami

_przeslon_lenlef Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

dziatek sasiednich 12.04.2002 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowania (Dz.U Nr 75 poz.69 z

pdzn. zmianami)
Dostepnos’é do Nie dotyczy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (

mediow

Dz.U z 2013 r poz.1409 z p6zn. zmianami
z 2015 poz.460)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz. U Nr 75 poz.69
z pézn, zmianami)

Elementy mogace
znaczaco oddzialtywaé
na srodowwisko

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
- dla inwestycji nie ma koniecznosci
uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji
stwierdzajgca brak koniecznosci
wykonania raportu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

(Dz. U. 22007 r. Nr. 120, poz. 826 z
pbzn.zmianami)

Ochrona gruntow
rolnych

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych
- dla inwestycji uregulowano sytuacje w
zakresie decyzji o wytgczeniu gruntéw z
produkcji rolnej

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909)

Stosunki wodne

Brak zmiany stosunkéw wodnych na
obszarze dziatkach w rejonie inwestyciji.
Na przedmiotowg inwestycje uzyskano

pozwolenie wodno prawne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469)
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