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M.15.03.13 NAWIERZCHNIE NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWO POLIURETANOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z nawierzchni na chodnikach na bayieic epoksydowo poliuretanowych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi ¢&¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowé& w zlecaniu i
realizacji Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem
nawierzchni zywi¢ epoksydowo — poliuretanowych na chodnikach obigkifstowych

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie gasfacych czynnéci:

— przygotowanie powierzchni,

- wykonanie nawierzchni gruoi 5 mm,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania @gdl
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robét

OgobIne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ggdln

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagy
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezlkedne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyc¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycace materiatu

Wymagania ogoélne dotygee materialtéw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagaigalne” pkt.2.
2.2. Materiat do wykonania robot

Materiat nawierzchniowy powinien bychemoutwardzalny na bazigwicy epoksydowej i poliuretanu.
Musi nadawa si¢ do uktadania na powierzchniach z betonu.

Materiat ten po chemoutwardzeniu winien postadastpujace cechy:

— gestas¢ okoto 1,2 kgll,

— graniczna odksztatcaléé powodujca pkanie ponad 25%,

— napekzenie rozcigajgce pgkanie ponad 6 MPa,

- twardd¢ wg Shore A > 90,

- odpornd¢ na dziatanie wodydrodkéw odladzajcych,

- wihasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do %50

Grubag¢ warstwy nawierzchni powinna wynésminimum 3 mm, zgodnie z Dokumentadprojektovy
wynosi on 5 mm.

Dobor materiatu nawierzchniowego natledo Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Kierownikiem
Projektu.

Stosowa maozna tylko taki material, ktéry posiada atest proditae aprobat technicza wydary przez
IBDM.
2.3. Proponowany zestawsrodkéw
2.3.1. Srodek gruntuj acy, polepszajcy przyczepndé

Zywica epoksydowa o niskiej lepéci
2.3.2. Warstwa wierzchnia

Material chemoutwardzalny na bazigwic epoksydowych i poliuretanowych o wysokiej odpaci
chemicznej i mechanicznej.
2.3.3. Warstwa zamykajaca

Poliuretanowy materiat uszczelnjey odporny na promienie ultrafioletowe.
2.3.4. Masa zalewowa

Masa trwale plastyczna ukladana przed wykonywanieawierzchni chodnikéw porulzy kap
chodnikovwg a kraweznikiem oraz pomidzy kam chodnikows a projektowan desk polimerobetonow oraz
pomiedzy dylatacjami pozornymi kap chodnikowych.

Mas: trwale plastycza nalezy wykon& wg SST M.20.01.21 ,Szczeliny w elementach betorawy
wypetnione masg zalewowy”.
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2.4. Skfadowanie materiatow

Materiaty uwaane za niebezpieczne nateprzechowywé w pomieszczeniach z wentylacgeneralnie:
przy skltadowaniu nals przestrzegasrodkow bezpiecziestwa wydrukowanych na etykiecie.
2.5. Wymagania dla materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania nawierzchnizmpssiadé Aprobat Techniczi
2.5.1. Materiat do gruntowania

Wiasciwosci wymagane: niska lepké, bardzo dobra penetracja patHo wysoka wytrzymakd na
sciskanie (> 65 MPa ) i na roaganie przy zginaniu (> 60MPa — digwicy) oraz twardé¢ (wg Shorea > 80).
2.5.2. Materiat na warstwe wierzchnig

Wiasciwosci  wymagane: wysoka odporito chemiczna, wysoka odporio mechaniczna,
wodoszczeln& oraz twardé¢ (wg Shorea > 90), wytrzymaid na rozciganie > 6,5 MPa, wydienie przy
zerwaniu > 30%
2.5.3. Materiat na warstwe zamykajaca

Wiasciwosci wymagane: wysoka odporftochemiczna, materiat elastyczny o wysokiej odpéchoa
scieranie, tiksotropizowany, wytrzymatona rozciganie > 8 MPa, wyditenie przy zerwaniu > 9%

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine dotycace sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODRD.00
+~Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Stosowany spez powinien odpowiada warunkom okréonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. $prowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagiane” pkt.4
4.2. Transport materiatow
Materiaty i sprgt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru w sposob zabezpiegzaprzed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotygze wykonania robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogdélne”
pkt.5.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikd®riojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapema Jakéci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedulg Roboty.

5.2. Uszczelnienie styku z krawznikiem

Nalezy wykona uszczelnienie styku z krganikiem za pomog masy zalewowej trwale plastycznej
zgodnie z instrukcja producenta.
5.3. Przygotowanie powierzchni

Oczyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betomsungcie zanieczyszcze (ttuszczu i innych
plam).

5.4. Wykonywanie nawierzchni

Nanoszeniesrodka gruntujcego odbywa sie powinno na powierzchaiodpowiednio przygotowan
Przygotowanie powierzchni do gruntowania: powieriahmusi by dobrej jakdci, rowna — lekko szorstka,
sucha (wilgotn& < 4%), oraz oczyszczona przez przedmuchaniezepym powietrzem z linych castek.
Proba ,pull-off’ — wytrzymaté¢ na odrywanie nie mniejszazrl.5 MPa.

Fragmenty podiza o niewystarczagej wytrzymaldci, jak rowniez zanieczyszczone olejami miysay¢
usunite mechanicznie (piaskowanie, frezowanie, skucie).

Przykto potazenie srodka gruntuicego w 2 cyklach, nanoszonego na peeigedzlem lub szczotk
poprzez wcieranie. Temperatura otoczenia i padtin. 10C; max 30C.

Nanoszenie warstwy nawierzchniowej odbyws& moze po wyschriciu srodka gruntuicego — po okoto
24 godz. §rodek gruntujcy nie mae by lepki), nie péniej niz 7 dni. Naktadanigrodka ecznie wywajac
szpachli abkowej, gkbokas¢ zgbkéw dostosowana do grudm warstwy (5 mm). Po rozieniu natychmiast
wyrowna powierzchrng watkiem okotowanym dodatkowo odpowietrgajmieszank.

Masa elastyczna powinna dyw miar mazliwosci nanoszona jednowarstwowo. W przypadkach
wyjatkowych mana nanosi w dwdch warstwach. Pierwsavarstve nalezy bezwzgédnie posypé wysuszonym
ogniowo piaskiem kwarcowym, a niez@ane ziarna piasku doktadnie uséinTemperatura otoczenia i podéo
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jak przy srodku gruntugcym. Nanoszenie warstwy zamykegj stanowjcego warstw zamykajca) po 8-24
godz. w zalenosci od temperatury.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdéci wykonanych robdt podano w SST DM 00.000.00
~Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Kontrola robot

Zastosowany materiat powinien posiadgroba¢ techniczg wydary przez IBDM oraz atest wytworcy.
Przed zastosowaniem najesprawdzté zgodnd¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem i zddtioo wycia
Z uwagi na okres sktadowania.

Zakres badakontrolnych obejmuje:

a) w czasie uktadania nawierzchni

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

— kontrok przygotowania powierzchni podia (zgodnie z pkt.5)

— kontrok temperatury otoczenia i podim

b) po utaeniu nawierzchni:

- kontrok grubdgci nawierzchni (odgpstwo od grubgri przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie

wynosi - 0.5 mmi+1mm)
- twardai¢ wg Shore A > 90
- réwnas¢ mierzona fat dtugaici 2.00 m, dopuszczalne nieréwseo+ 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Wymagania ogolne dotygee obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagamjolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest metr kwadratowy (f wykonanej nawierzchni epoksydowej o chomej
grubdgci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Wymagania ogolne dotygee odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymaaaigdlne” pkt.8
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.1.1. Ocena wynikéw badai
Jeeli wszystkie badania daty wynik dodatni robotynelery uzna& za zgodne z wymaganiami normy
oraz niniejszej SST. W przypadku c¢by jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobaemy
doprowadzt Roboty do zgodnii z SST i przedstawije do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzari n
uzna,ze niezgodng& ta nie rzutuje na prawidtowé prowadzenia dalszych Rob6t lub na warunki pi&tho
8.1.2. Odbiér koncowy
Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
— protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.
8.2. Odbidr Robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny ikwi i jakosci Robot ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej naimi dokonanymi w trakcie budowy,
— Dziennik Budowy,
— dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy.
8.2.2. Zakres Robot
Odbior Robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- materiatéw konstrukcyjnychaytych do wykonania zabezpieczenia
— przygotowania podita do nanoszenia poszczegolnych warstw zabezpiecze
8.3. Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny zabezpiedzantykorozyjnych naley prowadzé tacznie z odbiorem obiektu. Przy
odbiorze sprawdzeniu podlega:
— zgodnd¢ wykonanego zabezpieczenia z Dokumentd&jojektovs na podstawie analizy projektu i
bada ( w tym bada biezagcych),
— ocena pokrycia nieuzbrojonym okiem,
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— pomiar grubéci naniesionych powtok,

— pomiar przyczeprigi pokrycia do podipa wg PN-92/B-0181Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe. Metoda badania przyczefsio powtok
ochronnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Wymagania ogélne dotygee podstaw ptatnagci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr kwadratowy (f wykonanej nawierzchni epoksydowo - poliuretanquegjodnie z
okresleniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jesty agnedniory dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

- opracowanie Programu Zapewnienia Jako

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovggbednych materiatéw i spetu do wykonania

robot

— oczyszczenie i przygotowanie pogio

— wykonanie powlok nawierzchniowych,

— pielegnacg powtok,

— oczyszczenie terenu Robo6t i doprowadzenie go dmgigrwotnego

- wywdz odpaddw,

— wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w humgiotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe
— Metoda badaprzyczepnéci powlok ochronnych

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane — Badania cenJtfinych i wytrzymatéciowych

PN-88/B-06250. Beton zwykly

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betam zelbetowe i spzone. Wymagania i
badania

PN-87/C-89085/03. Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie ggtcéci (masy wiaciwej)
PN-86/C-89085/06. Zywice epoksydowe. Oznaczanie lepkio
10.2. Inne dokumenty

Katalog zabezpiecepowierzchniowych drogowych obiektoéwzynierskich. Czs¢ | — wymagania.
IBDiM 2002.



