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M.11.03.00. PALE FUNDAMENTOWE WIELKOSREDNICOWE
M.11.03.01. PALE FUNDAMENTOWE WIELKOSREDNICOWE PIONOWE BEZ POZOSTAWIONEJ
OSLONY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

wykonaniem pali fundamentowych wielkosrednicowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem pali

fundamentowych wielkosrednicowych $rednicy fil50cm, formowanych w gruncie, bez pozostawionej rury

ostonowej. Zakres robdt obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i wiertnicze,

b) wykonanie i montaz zbrojenia,

¢) przygotowanie mieszanki betonowej i formowanie pali,

d) roboty wykonczeniowe,

e) program badan i odbioréw robot.

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

og6lne". Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy palowania okre§lajacy cechy materiatlowe pali, wartoci parametréw geotechnicznych
gruntéw pod stopg palii wzdluz pobocznicy, poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wod
gruntowych, rzedne stopy i gtowicy pali, zaglebienie pali w warstwe nos$ng, obcigzenie obliczeniowe oraz
wymagang no$nos¢ osiowg i boczng pali.

- projekt technologiczny okreslajagcy sposéb wykonania pali, a w szczegdlnoSci sposdb zapewnienia
stateczno$ci otworow,

- projekt sprawdzenia no$nosci pali w terenie.

W przypadku stwierdzenia istotnych réznic warunkéw gruntowych z podanymi w dokumentacji geotechnicznej,

albo w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane (niemozliwe do

usunigcia) przeszkody, nalezy odpowiednio dostosowaé liczb¢ i wymiary pali w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim i inwestorskim.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Beton

Witasciwy sktad mieszanki powinna okres§la¢ "Receptura mieszanki betonowej", zaakceptowana przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa do pali powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania: — by¢ odporna na segregacje, wykazywaé
wysoka plastyczno$¢ i zdolnos¢ do samozageszczania, — mie¢ odpowiednig plastyczno$¢ przez czas wykonywania
pala i wibrowania zbrojenia. Beton powinien spetnia¢ wymagania SST D-11.03.00, przy czym nalezy stosowaé
beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji KS5. Mieszanka betonowa powinna by¢
tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszlo do oddzielania sktadnikow. Wymagania dla
cementow, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetnia¢ warunki podane w stosownych normach.
2.2. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie stalg wg ST M. 12.01.00.

Wymagania odnos$nie stali podane sa w ST M. 12.01.00.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty palowe
nalezy wykonywaé specjalistycznym sprzgtem wiertniczym z oprzyrzadowaniem, dla ktérego Wykonawca
musi uzyskac akceptacje Inzyniera. Betonowanie wykonywac z uzyciem pomp do betonu i sprzetu wlasciwego
dla metody kontraktor.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4. Transport
sprzgtu do formowania pali - zestawami transportowymi niskopodwoziowymi. Transport betonu wg ST
M.13.01.00 samochodami specjalistycznymi - betonomieszarkami. Transport stali wg ST M. 12.01.00 $rodkami
zapewniajacymi uniknigcie trwatych odksztatcen w stali.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Projekt technologiczny

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny konstrukcji pomocniczych
umozliwiajacych wykonanie pali oraz projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane. W tym projekcie winno znalez¢ si¢ uzasadnienie dobranego sprzetu
wiertniczego do formowania pali i uktadu drég technologicznych. Projekt technologiczny nalezy uzgodni¢ z
InZzynierem.

5.2. Usytuowanie pali

Osie pali wyznacza w sposob trwaty, na podstawie Dokumentacji Projektowej, w nawigzaniu do osi podtuzne;j
mostu i osi podpér, stuzba geodezyjna Wykonawcy. Szkice geodezyjne z oznaczeniami i odlegto$ciami
pomiarowymi stanowig zatgcznik do dokumentacji odbiorowe;.

5.3. Wykonanie pali

5.3.1 Wykonanie otworu

Sposéb wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
gruntowych 1 wodnych. W projekcie przewidziano wykonanie w rurach stalowych obsadowych,
grubodciennych o $rednicy zewngtrznej (j)150cm, wyciaganych podczas betonowania pala. Rur¢ nalezy
wprowadzi¢ w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie (glowica pokretna). W gruntach spoistych nie
nalezy uzywac¢ urzadzen wibracyjnych. Ostrze rury powinno wyprzedza¢ o co najmniej 20 cm narzedzie
wiercgce, za$ poziom wody w otworze powinien by¢ wyzszy od poziomu wody gruntowe;.

5.3.2 Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu wiercenia. Jezeli uktadanie mieszanki
betonowej nie rozpocznie si¢ w ciggu 3,0 godzin od zakonczenia wiercenia, nalezy bezposrednio przed
formowaniem pala pogtebi¢ otwor o min 0,5 m.

5.4. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojenia sktada si¢ z pretdow podtuznych, uzwojenia, pierScieni usztywniajacych nadajacych
szkieletowi sztywno$¢ przestrzenng oraz elementdw zapewniajacych otuling zbrojenia.. Pier§cienie powinny by¢
umieszczone w odstgpach nie wigkszych od 3,0 m. Zbrojenia podtuzne, zaprojektowane z pretdw ze stali AIIIN o
odpowiedniej $rednicy, nie powinno by¢ zamieniane innymi S$rednicami bez uzgodnienia z Inzynierem.

W przypadku zmian nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- S$rednica pretdw winna wynosi¢ 22-40 mm,

- rozstaw pretéw podtuznych powinien by¢ > 12 cm, ,

- uzwojenie lub strzemiona powinny by¢ z pretéw @12 mm.

Potaczenia pretow szkieletu powinno zapewniaé sztywno$¢ szkieletu. Prety podtuzne faczy si¢ z pier§cieniami
usztywniajacymi spiralag lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi.
Potaczenie pretow podtuznych ze spiralg lub strzemionami zaleca si¢ wykonaé spawaniem w 30% stykow.
Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0 m. Polaczenia odcinkéw
szkieletu zbrojeniowego powinny zapewnia¢ cigglo$§¢ pracy szkieletu. Potaczenia powinny by¢ sytuowane poza
strefag duzych momentéw zginajacych. Dopuszcza si¢ wowczas faczenie wszystkich pretéw gtéwnych w jednym
przekroju pala. Zaleca si¢ taczenie pretow na zaktad, ktérego dtugos¢ powinna by¢ > 40 $rednic pretow
podtuznych dla pretéw zebrowanych oraz > 50 $rednic dla pretéw gladkich. Szkielet zbrojenia nalezy ustawiac
w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci od $cian otworu i zabezpieczy¢ przed przesunigciem
w trakcie formowania pala. Aby zachowa¢ wymagang otuline, nalezy przymocowac do szkieletu zbrojeniowego
pala elementy dystansowe, ktére spowodujg wtasciwe polozenie w otworze.

5.5. Betonowanie pala

5.5.1 Mieszanka betonowa

Do wykonania pali nalezy uzy¢ betondw zgodnie z SST M 13.01.00. (klasy B30). Ilo$¢ cementu nie powinna
by¢ mniejsza niz 350 kg/m3. Konsystencja mieszanki ciekta z opadem stozka powyzej 15cm do 18cm w
momencie podawania do leja kontraktor. Ilo$¢ srodkéw plastyfikujacych i opézniajacych nalezy tak dobrac, aby
poczatek czasu wigzania cementu rozpoczal si¢ po wbudowaniu mieszanki w otwdr i wyciggnigciu rur
obsadowych. Pomiar spadku konsystencji mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz poczatek i koniec czasu
wigzania, a takze jej urabialno$¢ nalezy ustali¢ empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzania recepty
betonowe;j. Nie dopuszcza si¢ transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatkéw op6zniajacych
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wigzanie.

5.5.2 Betonowanie metoda kontraktor

Technologi¢ betonowania pala po przedstawieniu PZJ-tu przez Wykonawce zatwierdza Inzynier. Sposob
uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiegaé jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewniac
dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszank¢ wprowadza si¢ przez rurg; w otworach
wypetnionych woda ukfada si¢ metoda kontraktor. Srednica rury kontraktor powinna wynosi¢ min 20 cm i nie
mniej niz 20% srednicy otworu. Rura powinna by¢ zanurzona w mieszance betonowej nie mniej niz 1,0 m i nie
wiecej niz 4,0 m. Betonowanie nalezy prowadzi¢ bezposrednio z betonowozu za pomocg leja. Czas transportu
mieszanki i predko$¢ betonowania sg podstawg ustalenia niezbegdnej ilosci §rodkéw opdzniajacych wigzanie i
plastyfikujacych w recepcie betonowe;j.

5.5.3 Wyciaganie rur obsadowych

Wyciaganie rur obsadowych wykonuje si¢ sukcesywnie w miar¢ wypetniania otworu mieszanka betonowg.
Wysoko$¢ stupa mieszanki w rurze powinna zabezpiecza¢ pal przed przerwaniem woda gruntowa lub gruntem.
Przy betonowaniu bez uzycia spr¢zonego powietrza wyciggana rur¢ nalezy co najmniej dwa razy na dtugosci
kazdego metra wcisng¢ powtdrnie o 20 cm, w celu poprawy zespolenia betonu z gruntem.

5.5.4. Roboty wykonczeniowe

Glowice pali nalezy obrobi¢ przez usunigcie warstwy betonu zanieczyszczonego lub stabego i wyr6wnaé na
poziomie 5.0 cm nad spodem lawy fundamentowej. Prety zbrojenia, kotwigce pal w fundamencie roéwniez
podlegaja oczyszczeniu z betonu i gruntu. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwg dtugos$¢ kotwienia pretéw zgodnag
z zatozeniami projektu.

5.6. Tolerancje przy wykonywaniu pali:

- potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej 0.04 d (d-$rednica pala);

- wychylenie pala w stosunku do okreslonego w projekcie wynosi 1/100 catkowitej dtugosci;

- rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi * 10 cm;

- $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia;

- rzedna glowicy pala + 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Kontroli jako$ci

podlegaja wszystkie etapy robdt przy formowaniu pali.

6.1 Badania przed rozpoczcciem budowy

- sprawdzenie przygotowania terenu

- sprawdzenie wytyczenia pali

6.2 Badania w czasie robét

- sprawdzenie jakoS$ci materialdw

- sprawdzenie podtoza gruntowego

- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

- sprawdzenie formowania pala z kontrolg cigglo$ci

6.3 Badania odbiorowe fundamentéw

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa

- sprawdzenie no$nosci pali

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi w trakcie robét,

- dziennik formowania pali

- metryki pali,

- rzeczywiste usytuowanie wszystkich pali w planie po zakonczeniu rob6t palowych,

- wyniki badan betonu i zaczynu cementowego.

- badania specjalne

6.4. Opis badan

6.4.1. Przed rozpocz¢ciem budowy

» Sprawdzenie przygotowania terenu
W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezidentyfikowanych urzadzen lub instalacji, otwory
do glebokosci 1,2 m powinny by¢é wykonywane recznie. Sprawdzeniu podlega réwniez wykonanie
ewentualnych rusztowan, drég technologicznych, umocnionych stanowisk dla wiertnic.

* Sprawdzenie wytyczenia pali
Z uwagi na zaostrzone wymagania usytuowania pali w fundamencie, sprawdzeniu geodezyjnemu podlega
wytyczenie osi podpdr i osi pali przez Nadzor, a takze sprawdzenie rzgdnych reperdw roboczych i trwate
oznaczenie katéw pochylenia dla pali sko$nych.

6.4.2. Opis badan w czasie robot

*  Sprawdzenie jakos$ci materiatow

a) Sprawdzenie stali zbrojeniowej na podstawie certyfikatow jako$ci, prawidlowo$¢ wykonania szkieletow
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zbrojeniowych, zgodno$ci z projektem, osiowo$ci ustawienia w otworze i ich niezmienno$ci w czasie
betonowania.
A takze jednokrotnie dla obiektu, dla kazdej $rednicy stali w fundamentach palowych, Wykonawca zleci do
niezaleznej placowki badawczej, badanie zginania, wydtuzenie A5 oraz okre$lenie granicy plastycznosci i
wytrzymalos$ci na rozciaganie, zgodnie z opisem w ST M 12.01.00 p.6
b) Sprawdzenie sktadnikéw mieszanki betonowej tj. cementu, kruszyw, wody i dodatkéw, na podstawie
$wiadectw jako$ci i badan laboratoryjnych przed betonowaniem oraz sprawdzenie cech mieszanki
betonowej na etapie projektu recepty, zgodnie z M. 13.00.00.
W momencie wbudowania sprawdzeniu podlega czas produkcji, czas transportu, temperatura i urabialno$¢
mieszanki.
* Sprawdzenie podloza gruntowego
Sprawdzenie polega na pordwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w projektach.
Dla wszystkich pali nalezy przeprowadzi¢ makroskopowa ocen¢ wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452.
Z kazdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 2,0 m nalezy pobra¢ probke¢ gruntu o naturalnym
uziarnieniu. Probki podaje si¢ badaniom makroskopowym i przechowuje do odbioru koncowego rob6t palowych.
Szczegdtowe sprawdzenie poditoza wykonaé nalezy w co najmniej jednym otworze dla kazdej podpory oraz w
przypadku gdy badania makroskopowe wykazujg istotne réznice w stosunku do parametréw gruntéw przyjetych
w projekcie. Szczegdtowe sprawdzenie podioza powinno dotyczyé warstw przenoszacych najwigksze obcigzenia
pionowe i poziome. Przy posadowieniu podstawy pala w gruntach
spoistych nalezy wyznaczy¢ wytrzymato§¢ gruntu przy szybkim $cinaniu np. za pomoca sondy z koncéwka
krzyzakowa, ewentualnie w laboratorium.
W gruntach niespoistych i mato spoistych stan podtoza podstawy nalezy sprawdzi¢ za pomoca sondowania
udarowego na gleboko$¢ réwna co najmniej Srednicy pala
» Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu
Kontrolg prowadzi si¢ w miar¢ postgpu robot. Sprawdzeniu podlega :
- glebokos¢ otworu
- zaglebienie rury obsadowej
- poziom zwierciadta wody
* Sprawdzenie formowania pala
Przed wydaniem zgody na formowanie pala sprawdzeniu podlega :
przygotowanie Wykonawcy do betonowania sprawdzenie
czystosci dna otworu poprawno$¢ montazu szkieletu
zbrojenia przygotowanie urzadzen do wprowadzenia
betonu zapewnienie cigglo$ci betonowania
W trakcie formowania pala cyklicznie w miar¢ post¢pu rob6t nalezy kontrolowac :
poziom mieszanki betonowej w otworze gteboko$¢ zanurzenia rury kontraktor
w betonie poziom dolnej krawedzi rury obsadowej niezmienno$¢ potozenia
szkieletu zbrojenia
Wiyniki kontroli wykonania pali nalezy zapisywa¢ w metrykach pali. Wzér metryki zamieszczony zostat w
niniejszej specyfikacji.
Probki betonu do badan na $ciskanie w ilo$ci nie mniej szej niz 3 szt. Pobiera si¢ z kazdego pala w czasie jego
formowania. Prébki na wodoszczelno$¢ pobiera si¢ okresowo po uzgodnieniu z Inzynierem. Probki nalezy
przygotowac i przechowywac zgodnie z PN-B-06250.
6.4.3. Opis badan odbiorowych fundamentow
» Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonanych robét z zalozeniami projektowymi na podstawie: metryk pali,
inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej gtowic pali, wynikéw badan betonéw, §wiadectw jakoS$ci
materialow, badan no$nosci pali, badah ciagtodci pali (w uzasadnionych przypadkach) oraz na podstawie innych
uznanych dokumentéw na kontrakcie.
Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji nalezy usuwaé na podstawie dodatkowego projektu
wzmocnienia konstrukcji.
* Sprawdzenie no$nosci pali
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce projektow badan, na zlecenie Zamawiajacego, zgodnie z SST
M.11.03.06 oraz PN-B-02483, sprawdzenie nosnosci pali wykonuje niezalezna jednostka naukowo -badawcza.
* Badania specjalne
Badanie ciggtosci pali i cech materialow w_uzasadnionych przypadkach wykonuje niezalezna placowka
naukowo badawcza na zlecenie Zamawiajacego. Koszt badan w przypadku negatywnych wynikéw i koszt
usunigcia usterek obcigza Wykonawce robdt. W przeciwnym przypadku Zamawiajacego.
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Wzér - METRYKA PALA WIELKOSREDNICOWEGO Nr

Obiekt

Srednica pala

Srednica podstawy pala

Dlugosc¢ pala

cm

m

Projektowana klasa betonu

Uzbrojenie
Klasa 1 znak stali

Wiercenie:
poczatek dnia

koniec dnia

Sposob wiercenia

Sposob zabezpieczenia statecznosci

Glgboko$¢ rurowania
Dlugos¢ wbudowanej
Betonowanie dnia
Sposob betonowania
llo$¢ betonu

Profil geotechniczny

rury

Rzgdna terenu

cm  Glgbokos¢ odwiertu

Projektowane obciazenie

godzina

godzina

Gestose zawiesiny

od godziny

g/ml

do godziny

Glgbokosé
m (od --- do)

Miazszos¢ warstw
m

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Gleb.
zwierciadla

wody
gruntowej

Brygadzista (mistrz) rob6t palowych
Inspektor nadzoru (kontroli jakosci)
......... Kierownik Budowy

Data .........................
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m pala okreslonej $rednicy i dlugosci wraz z jego gltowica. Za dlugo$¢ pala nalezy
przyjac¢ odlegtos¢ od spodu stopy pala (poziomu siatki komory) do spodu zwienczenia. Do dlugosci pala nie
wlicza si¢ wystajgcego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci Robdt ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa.

- Dziennik Budowy i dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia dokonane w trakcie budowy, dane
geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktéorym byly wykonywane Roboty
fundamentowe,

- metryki pali z inwentaryzacja geodezyjng gtowic pali.

8.2.2. Zakres Robét

Odbidr Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnos$ci wykonanych otwordéw wiertniczych,

- zbrojenia pala.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw Robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m pala wielkosrednicowego o okreslonej Srednicy, bez pozostawionej ostony, o

danej dtugos$ci uwzglednia:

- opracowanie wymaganych projektow technologicznych,

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- wyznaczenie osi pala,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie pionowego otworu wiertniczego do zadanej glgbokosci z zastosowaniem stalowej rury
ostonowe;j,

- oczyszczenie wnetrza (w szczeg6lnosci dna otworu),

- zakup stali zbrojeniowej, wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia,

- zabetonowanie pala z réwnolegtym wycigganiem rury ostonowej,

- pielegnacje¢ betonu,

- wykonanie glowicy pala wraz z rozkuciem goérnej czg¢éci do poziomu 5 cm powyzej spodu lawy
fundamentowe;j,

- wyrdéwnanie powierzchni gornej,

- oczyszczenie, przycigcie i uformowanie zbrojenia wg wymagan Dokumentacji Projektowej,

- oczyszczenie sprzetu i miejsca Robot,

- odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane przez Inzyniera miejsce i uformowanie odktadu, koszt
utylizacji,

- zebranie gruzu betonowego (gruz jest wlasnoscia Wykonawcy),

- prowadzenie metryki pala wielko$rednicowego i dziennika formowania pala,

- montaz, demontaz i przemieszczenie w obrgbie budowy wiertnicy i urzadzen towarzyszacych, oraz
wykonanie niezbednych pomostéw, drég technologicznych (montazowych), placéw skladowych z ich
p6zniejsza rozbidrka,

- opracowanie recept i dokumentacji odbiorowe;j,

- wykonanie wszystkich niezbednych préb, pomiaréw i badan,
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- inwentaryzacja geodezyjna glowic pali z oznaczeniem réznic w stosunku do projektu,
- montaz i demontaz pomostéw roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1536 Pale wiercone. Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntow.

PN-B-02482  Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

ST M. 12.01.00 Stal zbrojeniowa.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszawa 1998. Opracowanie
GDDP.

"Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych". Instytut Badawczy
Drég i Mostow, Warszawa 1993 r.



