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M.13.02.00   BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
M.13.02.02   BETON NIEKONSTRUKCYJNY B20 (C16/20) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego B20 (C16/20). 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem elementów 
z betonu niekonstrukcyjnego B20 (C16/20) na obiektach mostowych. Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20) należy 
stosować pod kapy chodnikowe poza obiektem gr 30cm, jako beton ochronny płyt przejściowych gr 5cm. 
 Zakres rzeczowy Robót obejmuje: 

− wykonaniem mieszanki betonowej,  
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1 oraz z określaniem podanymi w SST 
M.13.01.00 „Beton konstrukcyjny”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5. 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.  
 Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, wymagającym akceptacji Kierownika Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne "pkt.2. 
2.2. Materiał do wykonania robót 
 Beton klasy B20 (C16/20) należy wykonać wg PN-B –06250 (PN-88/B-06250) “Beton zwykły” (z 
utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
 Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
 Środki i sposób transportu wg ST M.13.01.00 „ Beton konstrukcyjny” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt 
Organizacji i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
prowadzone będą Roboty.  
Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża dla wykonania 
podkładu. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
6.2. Kontrola robót 
 Roboty należy prowadzić w obecności Kierownika Projektu. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, 
grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 
Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 

− jakości kruszywa i cementu oraz wody, 
− max . gęstości mieszanki. 

 Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie wg 
SST M.13.01.00 „Beton konstrukcyjny” 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową Robót związanych z wytworzeniem betonu klasy C16/20 (B20) jest: 

− metr sześcienny (m3) betonu, 
− metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji płyt przejściowej przy założonej grubości 5cm wraz z 

wykonaniem siatki zbrojeniowej śr. 2mm o oczkach 10x10cm. 
 Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.2. Odbiór robót 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Kierownika Projektu 
 Odbiór częściowy i końcowy wg SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” oraz SST M.13.01.00 „Beton 
konstrukcyjny”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za metr sześcienny (m3) wbudowanego betonu C16/20 (B20) pod wykonanie betonu 
wyrównawczego kap chodnikowych oraz za metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji płyt przejściowych przy 
zadanej grubości, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego 
sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót 
− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości 
− zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania 

robót 
− prace przygotowawcze, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− przygotowanie podłoża 
− wykonanie, dostarczenie i ułożenie z zagęszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielęgnację, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− wywóz odpadów, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
10.2. Inne dokumenty 
1. SST M.13.01.00. Beton konstrukcyjny 
 


