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M.15.00.00   IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 
M.15.01.00   IZOLACJE CIENKIE 
M.15.01.01   IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji na zimno w ramach zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem trzech 
warstw izolacji cienkich powierzchni betonowych stykających się z gruntem..  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1 
1.4.1. Roztwór asfaltowy  
Jest to asfalt przemysłowy lub lepik asfaltowy bez wypełniacza rozpuszczony w benzynie do lakierów, 
solwentnafcie lub oleju neutralnym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 Należy stosować materiały spełniające wymagania PN-B-24620:1998 lub materiały, dla których wydano 
Aprobatę Techniczną IBDiM w Warszawie. 
Do wykonania izolacji powierzchni stykających się z gruntem należy zastosować: 

− roztwór asfaltowy do gruntowania betonu 
− roztwór asfaltowy  do izolacji betonu  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektoar Nadzoru. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
 Materiały do izolacji należy przewozić w szczelnych pojemnikach wg wymagań określonych w instrukcji 
producenta, dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt 
Organizacji i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich prowadzone będą Roboty.  
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5.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową. 
 Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inspektoar Nadzoru. 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inspektoar Nadzoru. 
5.3. Warunki wykonania izolacji: 
 Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższej niż 4°C w momencie układania. 
5.4. Podłoże pod izolacją 
 Podłoże powinno być ukształtowane ze spadkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, być równe, 
czyste i suche. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. 
 W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza; 
 Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem. 
5.5. Wykonanie izolacji 
 Wykonanie izolacji powierzchni konstrukcji betonowych stykających się z gruntem należy wykonać wg 
instrukcji producenta. 
 Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 
 Nakładanie warstwy izolacji może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
 Nakładanie kolejnej warstwy izolacji - po wyschnięciu poprzedniej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w  SST DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.2. Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na: 
− sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 
− sprawdzenie jakości gruntowania 
− sprawdzenie ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach 
− kontrola ilości warstw. 

6.3. Opis badań 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji. 

6.3.2. Sprawdzenie materiałów - należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów 
opakowań. 

6.3.3. Sprawdzenie jakości podłoża - należy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m przyłożonej w 

dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność z 
warunkami przygotowania podłoża wg pkt. 5.4. niniejszej SST. 

6.3.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do Robót - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. SST. 

6.3.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót 
 Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo dla każdej warstwy, kontrolując dla każdej z nich podane normy 
zużycia materiałów. 
6.3.6. Ocena wyników badań 
 Jeżeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3. są pozytywne - wykonanie Robót izolacyjnych należy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej SST. 
 W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego 
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką miary jest metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej elementu pionowego i 
poziomego stykającego się z gruntem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami  
Inspektoar Nadzoru 
8.1.1. Ocena wyników badań 
 Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni roboty te należy uznać za zgodne z wymaganiami normy 
oraz niniejszej SST. W przypadku choćby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić Roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie 
uzna, że niezgodność ta nie rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych Robót lub na warunki płatności. 
8.2. Warunki i dokumenty niezbędne do dokonania odbioru Robót 
 Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru 
izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
 W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych) 
 Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

− sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 
− sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
− sprawdzenie podłoża pod izolację (przygotowanie podłoża do gruntowania, 
− sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót dla poszczególnych warstw. 

 Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
− świadectwa dostaw materiałów, 
− protokół odbiorów częściowych, 
− zapisy w Dzienniku Budowy. 

8.2.1. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne" pkt.8.3 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót 
− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości 
− zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania 

robót 
− prace przygotowawcze, 
− oczyszczenie powierzchni betonu obiektu, 
− zagruntowanie powierzchni betonu obiektu, 
− ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą SST i Dokumentacją Techniczną, 
− odpady, ubytki i straty materiałowe, 
− oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego 
− wywóz odpadów, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Przy cenie jednostkowej należy uwzględnić zróżnicowany charakter zasypek.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 


