Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D.06.03.01A

D.06.03.01A POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikdeghnicznej $ wymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwjzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem famanym.”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest matamialpomocniczym do opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanytbsewanej jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pogriatiszywa famanego gr.15cm.

Utwardzone pobocze me by wykonane na istnigfym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w
nim koryta), wzgédnie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchnijezdni w czasie budowy nowej drogi
(nie wymagaic koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze— czs$¢ pobocza drogowego, posiagieg w ciagu catego roku nmosé
wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonyechahu na drodze.
1.4.3. Gruntowe pobocze — cz$¢ pobocza drogowego, stanaea obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw gdean zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tlamanym niezwrzanym — proces technologiczny, polegey na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacmechaniczs).

1.4.5. Okreslenia podane w niniejszej SS% agodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okideniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” pld.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robdt i ich zgodsé z Dokumentag)
Projektows i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania Rob6t podano w SST DM.00.00W@magania Ogoélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST DM.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonywania robot
2.2.1. Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzgmepobocza ¢ piasek, kruszywo tamane i
woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wyspowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsbdgczapcej, odcinajcej i
innej, wykonanej przy zyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-
EN 13285:2004 [5].
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowigck]
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(H).

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek gliny. Zaleca sikycie
kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni keda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikbw otwartych oraz wad studziena i wodochgowa. Nie nalegy stosowd wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, rglinnoscia wodm, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny laabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
innymi materiatami kamiennymi. Podie w miejscu skladowania kruszyw powinno¢hywne, utwardzone i
odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycgce spratu
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i og6inymi warunkami oklenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze speiu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

—mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Znws wyposaone w uradzenia dozujce woa
(mieszarki powinny zapewfiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej, chybae
producent kruszywa zapewnia dos¢gednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniupaaiedniej
wilgotnosci),

—réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiseywa,

—walce lub plytowe zagszczarki wibracyjne,

—przewane zbiorniki na wog do zwikania mieszanki, wypogsane w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

—koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzastniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystd ze sprztu, ktory powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkow pracy w
korycie, przygotowanym do utenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zyminnmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania Robo6t
Ogoblne zasady wykonania Robét podano w SST DNI®OO. ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powinnydggodne z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

—roboty przygotowawcze,

—wykonanie koryta,

— utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),

—roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:

—ustali¢ lokalizacg terenu robot,

—przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbtowego wytyczenia robdt oraz

ustalenia danych wysokciowych,

—usuny¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateaw itd.,

—ew. splantowa pobocze istnige,

—zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca s korzystanie z ustabe SST D.01.00.00 [2] w zakresie niegdlmym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal8ST D.02.00.00 [3] przy wygtowaniu robét ziemnych.
5.4. Wykonywanie koryta i przygotowanie podiaza

Koryto wykonuje sj w przypadku utwardzania pobocza istpieigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. WiEejsze wykonanie koryta jest e wytacznie za zgoglInzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa r¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj spratu, a w szczeg6lroi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeninby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w naduyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezdyniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, poéo powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze nk projektowane
rzedne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigguiehnic podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spemiggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w §to
koniecznej do uzyskania wymaganychkdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spretem dostosowanym do szerdko koryta. Scicty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowd
do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancjy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preetzenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadaaaierzchni mena przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

5.5.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodsd, tylko w wyjatkowych przypadkach khynier mae dopdci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcjdmalze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna bg
razu transportowana na miejsce wbudowania w sppsgtiwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Whbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétioprzy pomocy uktadarki
lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéweidnych wysokéciowych. Zaleca gj aby grubé¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 2(pormagszczeniu. Rozpoezie budowy nagpnej warstwy
moze nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja
kruszywa, nalgy przed zagszczeniem wymieikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Zag:szczanie naly rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gérnej kragdzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane bigagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodan@zlusunecie materiatu, 2
do otrzymania réwnej powierzchni. Zsgczenie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ui 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgevediug PN-B-04481:1988 [6]. Do
zagszczenia zalecaesstosowanie maszyn (np. walcéw, esarzarek ptytowych) o szerada nie wickszej ni
szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej z
tolerancy + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinierstgd osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotn@ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej, mieszanka powinng awilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym pobatalgzy zwrdci
szczegllp uwag na widciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naly prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

—wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntmwpgbocza z ewentualnym splantowaniem

istniejacego gruntowego pobocza,

—odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

—niezlkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéirmoosci, np. zatrawienia,

—roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakei robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojrid 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinaleklaracje zgodrei, ew. badania materiatdw
wykonane przez dostawcow itp.),

—ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania rob6tedéne
przez Irkyniera,

—sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robd6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot €ztotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacii
1 . C Y lraz . .
robét z dokumentagijprojektow projektowej
2 | Roboty przygotowawcze 1lraz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Whbudowanie i zagszczanie mieszanki gy Wg pktu 5.6
kruszywa
6 | Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakaiczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinastpujace wymagania:

—szerokd¢ utwardzonego pobocza sk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -

5cm,

—nierébwnaci pobocza mierzone 4-metrgdata nie mog przekracz& 10 mm,

—spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovy z tolerancy  * 0,5%,

—roznice wysokgciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczel cm, -2 cm,

—grubai¢ utwardzonego pobocza nie #eost rozni¢ od grubdci projektowanejo  + 10%.

Zaleca si bad#& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readii raz na 2000 fip a
pozostate cechy co 100 m wzéhasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.Q0®MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest metr kwadratowy (M wykonanego utwardzonego pobocza z kruszywa
tamanego gr. 15cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST DM.QOMANymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Sposaéb odbioru roboét

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—wykonanie koryta i przygotowanie podto

—odbior nawierzchni pobocza z kruszywa.

Odbidr tych robot powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,Wymagargolne” [1] oraz

niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1futwardzonego pobocza obejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robaét,

—przygotowanie podia,

—dostarczenie materiatow i spta,

—ewentualné&cigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie d¢gaczenie gruntowego
pobocza,

—przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywealaego,

—wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlygnagar dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

—przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprgu.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsz OST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzysge, ktére s niezlkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerab6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY

10.1.
1.

Ogodlne specyfikacje techniczne

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegzmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym
(patrz: poz. 7 i 8)

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezazéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdrektu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa daen do nawierzchni drogowych (W
okresie przeéciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych. Piasek
(W okresie przggiowym norma meée by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9.

10.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdrbrog Publicznych, Warszawa, 1981 r.



