Temat inwestycji:

Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka
wraz z odcinkiem zakrytym w jego km 13+573.50

Stadium opracowania:

pod droga powiatowa nr 1462K Luzna — Staszkéwka w km 0+245

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
32-800 Gorlice
Ul. Stoneczna 7
Lokalizacja: dziatki nr ew. 201, 789/2, 789/3, 789/4, 705/1, 705/4
Miejscowos¢: tuzna
Gmina: tuzna
Powiat: gorlicki
Wojewodztwo: matopolskie
Opracowat:
Funkcja Tytut zawodowy, imie, Uprawnienia Data,
nazwisko podpis
Gtowny mgr inz. Do projektowania i kierowania robotami
Projektant Jarostaw SKRABACZ budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno

— budowlanej bez ograniczen nr 51/2002 i

296/2002

12.2016




1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedaca zatacznikiem do projektu budowlanego dla zadania: ,,Budowa
kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym w jego km
13+573.50 pod drogg powiatowa nr 1462K Luzna — Staszkéwka w km 0+245”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

>
>
>

>
>
>

Zlecenie Inwestora

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

Projekt budowlany

3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

Obiekt / Inwestycja: Budowa kanatu ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem
zakrytym pod drogg powiatowg nr 1462K tuzna — Staszkowka
w jej km 0+245

Adres / Lokalizacja: tuzna, gmina tuzna, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie

Dziatki nr ew. 201, 789/2, 789/3, 789/4, 705/1, 705/4

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy

32-800 Gorlice
ul. Stoneczna 7

Administrator cieku: Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

Ul. Szlak 73
31-153 Krakéw

Administrator drogi: Powiatowy Zarzad Drogowy

32-800 Gorlice
ul. Stoneczna 7

Jednostka projektowa: Projekty Skrabacz Sp. z 0.0.

llkowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 Leg Tarnowski

Gtéwny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz

upr. nr 51/2002



4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt budowlany obejmuje nastepujacy zakres robét:
oznakowanie terenu robét
wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
roboty rozbiérkowe drogi powiatowe;
budowa odcinka krytego kanatu w formie przepustu ramowego pod droga
powiatowg
budowa koryta kanatu ulgi
przebudowa dojazddéw drogowych do obiektu
wykonanie odcinkéw umocnien brzegdéw potoku Zborowianka i kanatu ulgi w
zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu

> elementy bezpieczenstwa ruchu

» roboty wykohczeniowe i porzgdkowe

» przywrdcenie statej organizacji ruchu
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5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie przepustu znajdujg sie nastepujgce sieci:
» Siec¢ teletechniczna
> Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia
» Siec gazociggowa

Nie istnieje koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia jakichkolwiek sieci
uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na
podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i rozbidrkowych
Wykonawca winien bezwzglednie zapoznaC sie z przebiegiem urzgdzen
podziemnych. W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

» Pas drogowy
» Koryto potoku (wody ptyngce)
> Istniejgce uzbrojenie terenu (ewentualnie tymczasowe)

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Prace ziemne i montazowe prowadzone w rejonie pasa drogowego
Prace ziemne i montazowe prowadzone w rejonie koryta potoku
Prace prowadzone w wykopach

Prace na wysokosci

Prace przy uzyciu maszyn i urzgdzen elektrycznych

Hatas i drgania pochodzgce od pracujgcych maszyn i urzgdzen

VVVVVYY



8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

» Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg byé przeszkoleni w
zakresie BHP

» Pracownicy muszg by¢ zaznajomieni przez osobe kierujgcg robotami z
mozliwoscig wystgpienia zagrozen oraz ich charakterem

» Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

> Roboty mogg by¢ prowadzone tylko przez osobe do tego uprawniong

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM yA
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

» Oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(wykopy, roboty w pasie drogowym, kolejowym, na wysokosci itp.)
» Wprowadzenie i stata kontrola tymczasowej organizacji ruchu



