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M.16.02.00 ODWODNIENIE PRZYCZOLKOW | $CIAN
M.16.02.01 DRENAZ W STREFIE PLYT PRZEJSCIOWYCH Z RUR PCV
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia w strefie ptyt pi@ewych z rur drenarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument prgetey i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem drena
odwadniagcego za ptytami przggiowymi przedmiotowego obiektuiginierskiego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagaogoine" pkt.1.4.
Dren - s3czek podhany z rurkami na dnie, utatwiggy przeptyw wody. Dreny stosujegsiv celu odwodnienia
zasypki za obiektami.
1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za zgod§io z Rysunkami,
Specyfikacy i poleceniami Inyniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
0go6lne" pkt.1.5.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

— warunkow bezpieczstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST DMIO@O ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatu
Ogoélne wymagania dotygsze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST DM.00.00.00

~Wymagania ogélne", pkt.2.
2.2. Drenaz

Dreny wykonuje si z rur drenarskich z tworzywa sztucznegdérednicy 110 mm. Gruldé scianki na
obwodzie powinna hiyjednakowa dla kalej rurki. Rurki drenarskie powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-C-89221:1998. Rurka drenarska powinnéa dyinicta geowtoknin o nas¢pujacych wiaciwosciach:

— masa powierzchniowa: 200 g/m2

— gruba¢: 2,2 mm

— przepuszczalng wodna przy obaizeniu kv=2 kN/m2

Koncowke drenu nalgy podhczyé do projektowanej studzienki kanalizacyjnepdb zabudowéa w
betonowym wylocie odprowadzaym wod: do rowéw drogowych.
2.3. Materiat filtracyjny

Materiatem filtracyjnym do dreca:

— zwir naturalny sortowany o wymiarach ziarngiézych nk otwory w rurkach,

— piasek gruby o wielkizi ziarn do 2 mm, w ktdrym zawakb ziarn osrednicy wekszej nz 0.5 mm

wynosi wicej niz 50%,

— piasekséredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakbziarn osrednicy wekszej nz 0.5 mm

wynosi nie wgcej niz 50%, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej ni 0.25 mm wynosi wicej niz 50%.

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynoéj co najmniej 8 m/daf) przy oznaczaniu wg
PN-55/B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 gkiszej niz 0.2%
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-78/B-06714/28.
2.4. Umocnienie drenau

Do umocnienia dna rowka przyp ptyte sciekowg betonowy - typ korytkowy (karta nr 01.04) o symbolu
SWW 1457-3 z betonu B30 wg ,Katalogu powtarzalngtdgmentéw drogowych”. Podstawowe wymiary to:

— szeroké¢ 600 mm

— dhugas¢ 500 mm

- wysoka¢ 150/80 mm
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Do umocnié skarp nalgy zastosowa ptytki chodnikowe 35x35x5 cm z B30.

3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprzet do wykonania balustrad

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania Robo6t

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DMUOM@OO ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.
5.2.  Wykonywanie drenazu

Przewod drenarski nafe uktad& 25 cm poniej poziomu rozkopu ( w najugzym potdgenia aczka) na
podsypce piaskowej gruba 5 cm, wykonanej na ptycieiekowej betonowej typu korytkowego.

Materiatem odgzagcym do zasypania drendéw jestwir $rednioziarnisty oraz piasek grubo i
srednioziarnisty. Szerok6 i spadek (przyjty spadek podiny 1%) - wg rysunkéw roboczych.

Wykop pod gczek wykonywa recznie, rozpocz® od wylotu rurki i prowadi do gory. Pochylenie skarp
1:1, dopuszcza sistosowanie innego pochylenia skarp - w zadéci od warunkéw gruntowych zasypki. Rina
wykopu o 13 cm riiej od rzdnej siczka, wykop wykonywéaw odpowiednim spadku podiaym, podanym na
rysunkach roboczych. Po wykonaniu wykopu, gruntenalzag:s$cic do Is = 0.98, nieréwrigi uzupeiné
podsypls cementowo-piaskoa1:4. Na tak przygotowanym podia, utazy¢ prefabrykowane piytyciekowe
korytkowe i ptytki chodnikowe. Uktadanie rurek ramzaé niezwtocznie po utzeniu ptyt i wykonaniu podsypki
- najp&niej po 24 godzinach.. Zasypanie rurek drenarskigitkona nalezy obsypk zezwiru do wysokdci 10
cm nad wierzchem rurek, zggyczon ubijakiem po obu stronach przewodu, a ¢@sie zasypuje sicaly
przewod warste materiatu filtracyjnego o gruloi 20 cm z zagszczeniem, w sposéb nie powogly
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.. Wylot dresdezg podhczye do projektowanej studzienki kanalizacyjnej,
badz zabudowé w betonowym wylocie odprowadaaym wod: do rowéw drogowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjri 6.
6.2. Kontrola wstepna

Kazda dostaw rurek naley zbada wyrywkowo w zakresie cech zeetrznych, tzn. skontrolowa
prawidtowas¢ ksztattu, srednie, grubdgé scianek. Wynik sprawdzenia cech zesanych naley uzn& za
poprawny, jeeli liczba sztuk niedobrych, w probce licej 80 sztuk, nie jest wksza nk 5+7.

Jereli taczna ilag¢ sztuk niedobrych w probce jesteksza lub rowna 8+10, caparte dostawy nalgy
uzn& za nie zgodgnz wymaganiami PN-C-89221:1998.

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie, dla#taj partii dostawy, pochodeej z jednegarddta , o
wielkosci 1500 t:

- sktadu ziarnowego , wg PN-78/B-06714/15

— zawartdci zwigzkéw siarki, wg PN-78/B-06714/28

- wskanika wodoprzepuszczalba piaskow, wg PN-55/B-04492.
Nalezy sprawdzé deklaracje zgodriai prefabrykowanych elementow betonowych.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenau podtuznego

W czasie wykonywaniaszka naley zbada:

— zgodnd¢ wykonywania gsczka z dokumentagj( lokalizacg , wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonagizlea wymienionych w p.5.2.,

— prawidtowas¢ wykonania podsypki , zgodnie z p. 5.2.,

— prawidtowas¢ wykonania zasypki filtracyjnej , zgodnie z punktd&n?®.,

— poprawnd¢ wykonania wylotu drenu ,

— poprawnd¢ wykonania wzmocnienia dna drenu. Tolerancje dlmiayow elementéw betonowych:

— szerok@é¢ £ 3 mm

— dhugas¢ £ 3 mm

— wysoka¢ + 2 mm Tolerancje wykonanigezka:

— odchylenia wymiaréw szerokoi i giebokasci rowu nie weksze od + 5 cm
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— odchylenie spadku uwonego drenau nie powinno przekraczaw stosunku do przgfego na
rysunkach roboczych:
= przy zmniejszeniu spadku 5%
= przy zwikszeniu spadku 10%
— odchylenia grubgzi warstw zasypek: + 3cm
— odchylenia odlegkzi osi utazonego drenau do projektowanego: nie powinny przekraczsb cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00@AWVymagania ogolne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest metr (m) wykonanego i odebranego drenu. Obroiladt polega na okékeniu
rzeczywistej diugéci saczka dochodgego do zewgtrznejsciany wylotu drenu $dz studzienki kanalizacyjne;j.
Wykonanie podiczenia drenu nie podlegapsobnemu obmiarowi i mieszcsie w jednostce obmiarowej
saczka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST DM.Q0®ANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty obgte niniejszymi SST podlegapgwom etapom odbioru robét dokonanym przez/iera:

— odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

— odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér jak wyej, dla gczka powinien b§ kolejno dokonany po:

— wykopaniu rowu podagezek (w zagszczonym nasypie - zasypce konstrukcyjnej piyt jdciawych),

— utozeniu podsypki i drenu,

— zasypaniu drenu kolejnymi warstwami materiatudidtyjnego.
8.3. Odbidr ostateczny gczka

Odbiér ostateczny powinien polégaa ostatecznej ocenie §t, jakasci i wartasci wykonanych robét.
Odbidr kaicowy naley oprze na wynikach pomiaréw kontrolnych, wynikach bad@znaczé laboratoryjnych,
atestach jak&iowych wbudowanych materiatlow i elementéw konstsgirych, wynikach odbioru robot
zanikapcych oraz ogldzinach obiektu w konfrontacji z Dokumentaéirojektows, roboca, SST i ustaleniami
Inzyniera. W przypadku niezgodfm, cha: jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty ersj za
niezgodne z DokumentacProjektovy i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw platrigi podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne"Pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi s¢ za metr (m) drenu, zgodnie z oMemiem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jestgcen
usredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie wszystkich opracawavymienionych w pkt.5 niniejszej SST wrazniezkednymi
uzgodnieniami;
— wykonanie wszystkich czynéo okrelonych w niniejszej SST oraz wynikaeych z opracowa
wykonanych przez Wykonawcwymienionych w pkt. 5 niniejszej SST;
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbgidzych materiatow,
— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;
— wyznaczenie robét w terenie,
— wykopanie rowkéw z wyréwnaniem i zeggczeniem dna,
— wykonanie wzmocnienia dna ptytaduiekowymi i ptytkami chodnikowymi,
— roziozenie podsypki piaskowo-cementowej z ubiciem,
— ulozenie rurek drenarskich,
— wykonanie wylotéw w stzkach skarpowych,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego ¢gacgenie,
— oczyszczenie terenu robo6t z odpadow, stapoweh wlasné¢é Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy,
— wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, préb i sprawdze
— oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbosvamiezmgkczonego
polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oksenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wkwosci fizycznych. Oznaczenie
wskanika wodoprzepuszczaléa.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladunaisego.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawairgarki metod
bromowy.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych



