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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY B20 (C16/20)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego B206(20).
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi gg¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowé w zlecaniu i realizacji
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem elementow
Z betonu niekonstrukcyjnego B20 (C16/20) na obigktmostowych. Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/28)ty
stosowa pod kapy chodnikowe poza obiektem gr 30cm, jakorbechronny piyt przégiowych gr 5em.

Zakres rzeczowy Robét obejmuje:

— wykonaniem mieszanki betonowej,

— ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacp betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania @g0lpkt.1 oraz z oké&aniem podanymi w SST
M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ozjglkt.1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Niezledne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny ¢buzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatu
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST M.00.00.00 ,Wymaganial@ey"pkt.2.
2.2. Materiat do wykonania robot
Beton klasy B20 (C16/20) nale wykona wg PN-B —-06250 (PN-88/B-06250) “Beton zwykly” (z
utrzymaniem wymagai bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycgce sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu zastosowanego do wykonania Rob6t podano w SSTODKRD.00
-~Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Mieszanie sktadnikdw w betoniarce przeciviiej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagiane” pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Srodki i sposéb transportu wg ST M.13.01.00 ,, Bekonstrukcyjny”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotygze wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogélne” pkt.5.
5.2. Wykonanie robét

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi KierownikoRiojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Rob6t oraz Program Zapemia Jakéci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich
prowadzone éda Roboty.
Przed przysipieniem do uktadania betonu, nalesprawdzt poprawnéé wykonania podiga dla wykonania
podkiadu. Podlze winno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winien¢bgzkladany w miar mazliwosci w
spos6b cigly, z zachowaniem kontroli grubd oraz rzdnych wg Dokumentacji Projektowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Wymagania ogélne dotygee kontroli jakdci wykonanych rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wyansig
0golne” pkt.6.
6.2. Kontrola robot

Roboty naley prowadzé w obecnéci Kierownika Projektu. Kontroli podlega przygotome podiaa,
grubas¢ uktadanej warstwy betonu orazdne wierzchu betonu.
Uwagi: Skiad mieszanki nalg kazdorazowo oznaczZdaboratoryjnie dla uzyskania parametrow:

- jakdsci kruszywa i cementu oraz wody,

- max . gstasci mieszanki.

Nalezy sprawdzt klass betonu przez pobranie probek oraz wykonanie bagddrzymaldci nasciskanie wg
SST M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Wymagania ogélne dotygee obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg Robét zwijzanych z wytworzeniem betonu klasy C16/20 (B20 jes
- metr szécienny (n¥) betonu,
- metr kwadratowy () wykonanej izolacji plyt przégiowej przy zatéonej grubéci 5cm wraz z
wykonaniem siatki zbrojeniowdj. 2mm o oczkach 10x10cm.
llos¢ Robd6t okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwgglieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagaigolne” pkt.8.
8.2. Odbior robot

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, SST oraz pisemnymi decyzjami
Kierownika Projektu

Odbiér czsciowy i koncowy wg SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” orazTS8.13.01.00 ,Beton
konstrukcyjny”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Wymagania ogdine dotygze podstaw ptatngci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za metr sz&ienny (nf) wbudowanego betonu C16/20 (B20) pod wykonanieornet
wyréwnawczego kap chodnikowych oraz za metr kwaavat(nm?) wykonanej izolacji ptyt przégiowych przy
zadanej grub&i, zgodnie z okrdeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest agredniory dla podanego
sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovigzbednych materialéw i spetu do wykonania

robét

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie nieziluinych czynnikow produkgciji,

- przygotowanie podima

- wykonanie, dostarczenie i ienie z zagszczeniem mieszanki betonowej oraz jejqgehc,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

- wywo0z odpadow,

— wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $glavosci, produkcja i zgodn.

10.2. Inne dokumenty
1. SST M.13.01.00. Beton konstrukcyjny



