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M.15.03.00 NAWIERZCHNIE
M.15.03.01 WARSTWA WIAZACA Z ASFALTU LANEGO (MA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyere wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego. MA

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimerzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu warstwygsmicej

na obiekcie mostowym z asfaltu lanego MA 11 PMB58560 o grubéci 5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegd&restonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo malejarméci wolnych przestrzeni, w ktérej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jest ¢lisza ni objgtos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie nie
wymagajica zagszczenia w czasie wbudowywania.

1.4.3. Préba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wuceprawdzenia, czy jej
wihasciwosci 3 zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.4. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugbco najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu iuzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

1.4.5. Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.6. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjgpodanymi w
SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania odgbhé 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST DM.00.00.00
~Wymagania ogélne”pkt.2.
Materialy do produkcji asfaltu lanego

. Kategoria ruchu
Materiat KRS
Mieszanki mineralno-asfaltowe o wymiarze D [mm] 11
Lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60
Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST
*) asfalt naturalny w iléci 25% w stosunku do catkowitej floi asfaltu. Asfalt naturalny wg PN EN 208-4 zat.
B tab. B.1

2.2. Kruszywo
Tablica 1 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy agicej, scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosé¢ Kruszywa kategorii ruchu
KR5

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa ni: Gc90/15
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niecigze nk wedtug G

25/15
kategorii:
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya nk fo
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-&33- Fl,g
4; kategoria nie wisza ni: lub S5
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa Cosi1
nie nizsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN LA
1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej 25
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Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

ldedwvana przez Producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowazapProducenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategoria nie

. . WA, Deklarowana
wyzsza ni:
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6, w 1% NacCl, kategotlia o7
nie wyzsza ni: Nacl
~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana By

kategoria:

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghag PN-
EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;
kategoria nie wisza ni:

mp0,1

Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odporré

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odporrié

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #gya ni:

V3,5

Tablica 2 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B8mm do

warstwy wizacej, scieralnej z asfaltu lanego

Wiasciwosé kruszywa

Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu

KR5
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 1G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze nk wedtug
K Grc20
ategorii:
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni: f16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie #8ya ni: MBL10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Nashikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategoria nie
wyzsza ni:

WA,.Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

dakivana przez Producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wisza ni:

mp0,1

2.3. Wypetniacz

Tablica 3 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej, scieralnej z asfaltu lanego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu

KR5
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tabid w PN EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie #8ya ni: MBL10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez peedta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,
. AR&BS/ZS

wymagana kategoria:
Rozpuszczalrig w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS,
nie wyzsza ni: 0
Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cC

70

196-2, kategoria nie néza ni:

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDekIarowana
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2.4, Asfalt
Do produkcji asfaltu lanego nale zastosowa polimeroasfalt PMB 25/55-60 wg PN-EN 14023.
Wymagania dotycgce polimeroasfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]
— zahcznik krajowy

Wymaganie Wiasciwosé Metoda badania | Jednost Gatunki asfaltow
podstawowe ka modyfikowanych polimerami
25/55-60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja  w|Penetracja PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
posrednich 25°C
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w|Temperatura |PN-EN 1427 [22] °C >60 6
wysokich mieknienia
temperaturach

eksploatacyjnych

Sita PN-EN 13589 [55] | J/cnf
rozciggania PN-EN 13703 [57] >1wb5°C 3
(mata
predkos¢
. Sita rozciganig PN-EN 13587 [53] Jlcm NPD? 0
Kohezja w 5°C (dualPN-EN 13703 [57]
predkosé¢
rozciggania)
Wabhadto Viali{PN-EN 13588 [54] Jicm NPD’ 0
(metoda
uderzenig
Zmiana masy % <0,5 3
Statai¢ kon-|Pozostata PN-EN 1426 [21] % >60 3
systencji penetracja
(Odporng¢ naWzrost  tem|PN-EN 1427 [22] °C <8 3

starzenie wg PNperatury
EN 12607-1lub  |mieknienia

-3 [31]
Inne wiaciwosci  |[Temperatura |PN-EN ISO 2592 °C >235 3
zaptonu [63]
Temperatura |PN-EN 12593 [29] °C <-10 6
tamliwosci
) Nawr6t PN-EN 13398 [51] % >50
Wymagania sprezysty w
dodatkowe 25°C
Nawrot NPD? 0
Sprzysty w
10°C
Zakres PN-EN 14023 [59] °C TBR 1

Punkt 5.1.9
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Stabilng¢ PN-EN 13399 [52] °C <5 2
magazynowanig PN-EN 1427 [22]
Ré&znica
temperatury
mieknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399 [52] | 0,1 mm NPD’ 0
magazynowanig PN-EN 1426 [21]
Ré&znica
penetraciji
Wymagania Spadek tempqPN-EN 12607-1[31]| °C TBR 1
dodatkowe ratury PN-EN 1427 [22]

migknienia  pq
starzeniu wg PN

EN 12607-1 luf
-3 [31]
Nawrot  spe- >50 4

zysty w 25°C p(
starzeniu wg PN
EN 12607-1 lul
-3 [31] PN-EN 12607-1[31]
PN-EN 13398 [51] % NPD? 0

Nawro6t spe-
zysty w 10°C p(
starzeniu wg PN
EN 126071 lub
-3 [31]

¥ NPD - No Performance Determined (¥aavos¢ uzytkowanie okrelana)
TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.5. Dodatki obnizajace temperature uktadania

Nalezy stosowé preparaty na bazie parafin obmjce temperatyr ukltadania, ktérych przydatéd
zostafa potwierdzona podczas wazejszych zastosouwsaz takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-6,
pkt. 4.1). Przedstawiane dokumenty mugsasta zaakceptowane przezzymiera.
2.6. Skltadowanie materiatow
2.6.1. Skfadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjaziie do ich wykonania materiaty
wykluczap zanieczyszczenie asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w system grzewczy fedni, tj.
uniemaliwiajagcy bezpéredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. Négpuszcza giogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powimidy izolowany termicznie, posiadaautomatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej teatper z tolerang +5°C oraz posiadauktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdofvasic w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie powinna przekraéza
temperatury wg wskazéwek producenta asfaltu.
2.6.2. Skladowanie kruszywa

Skiadowanie kruszywa powinno odbyWwasic w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione tak, aby nie dojgudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.
2.6.3. Skladowanie wypetniacza

Sktadowanie wypetniacza powinno odbywsie w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” $ikt.
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, pdavin wykazé sic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:
- na Wytwérni Mas Asfaltowych musi By wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie
Zz wymaganiami PN-EN 13108-21
— otaczarek wypos@nych dodatkowo w suszarklo podgrzewania wypetniacza,
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— samochod6éw samowytadowczych do transportu mieszanki

- kottéw transportowych,

— ukladarek na podwoziwgienicowym lub kotowym,

— sprztu do kcznego wykaéczenia przy krawznikach i urgdzeniach instalacyjnych (taczeielazek,
gtadzikdw, topat, szczotek itp.).

Pazadane jest aby uktadarka asfaltu lanego zawierata:

— plyte rozcielajgca mas,

— podgrzewaa belke wibracyjm, profilujaca i zag:szczagca nawierzchn,

— zespot napdowy z systemem hydraulicznego sterowania profilprpecznego,

- sprzzomg z ukladarly rozsypywark grysow lakierowanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire pkt.4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviggpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaasartymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Asfalt lany

Asfalt lany powinien b§ przewaony w kottach termoizolowanych z mieszadiem. W ezasansportu
asfalt lany musi by przez caly czas mieszany w kotle. Czas transpoduzatadunku do roztadunku) asfaltu
lanego w kottach nie powinien przekraézh godzin przy temperaturze do 200 Do kotta z asfaltem lanym
nalezy dod& preparat na bazie parafin obajacy temperatuy uktadania i poprawiagy urabialngé.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM®@O®,Wymagania ogdlne”pkt.5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegoblnych skiadnikow i prébki materiatdw pateraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadoic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne. Bdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy wgizgcej lubscieralnej
z asfaltu lanego oraz orientacyjne zawsanitasfaltu

Rzedne krzywych
granicznych
uziarnienia

mieszanki MA 11

Przesiew, %, m/m
wymiar sita #w mm,
zawartg¢ asfaltu

Przechodzi przez:

16 100

11,2 90 - 100
8 70 -85
5,6 -

2 45 -55
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0,125 22-35

0,063 20-28
Zawart@d¢ asfaltu*™ w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m
** minimalna zawarté¢ lepiszcza Kategoria Bi,) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podiaa
zalazonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJeli stosowana mieszanka mineralna maaimgstosé
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaxd lepiszcza podan wartaéé¢ B, naleey pomnay¢ przez
wsp6tczynnika wg réwnania:

Bmin6,5

a=2,65p,
pa - gstas¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w [Mgjm@kreslona zgodnie z normEN
1097-6
Tablica 6 Wymagane wdaiwosci asfaltu lanego do warstégieralnej i wiazacej nawierzchni mostowych, KR5

L, . Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
Lp Wiasciwos¢ Metoda badania A3 KRG
L |Odpomac na PN-EN 13108-20 Ilmm,o
deformacje trwate (D.5.1) Imax3v0
NCO06

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewyuej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowand olerancje
dozowania sktadnikow magwvynost: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nieosj niz + 2% w stosunku do
masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pmdni, z ukladem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z toleranep °C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdndodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna &ywyzsza 0 wgcej
niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrfakasve;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przeks& 180°C dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mafieo-asfaltowej powinna miei¢ sie w
granicach 140°C-180°C dla polimeroasfaltu PMB 25885
5.4. Przygotowanie podtaa

Podlore pod warstw wiazacg z asfaltu lanego stanowi ptyta obiektu mostowegpdiaze powinno by
wyprofilowane, réwne, wyczyszczone i suche. Pagltoie powinno by skrapiane lepiszczem asfaltowym przed
utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego. Brzegi kravikbw oraz innych urgdzen instalacyjnych takich jak
wlazy, wpusty itp. powinny hyprzed utgeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfatio(gomncy
asfalt drogowy, asfalt uptynniony, emulsja katio)w
5.5 Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z asfaltu lanegozmdy¢ uktadana, gdy temperatura powietrza ygai ostatniej
doby byla nie nisza nk +5°C, a w czasie wykonywania robot niggzia nk +10°C. Asfalt lany nie m@ by
ukladany podczas deszczu oraz na wilgotnym padio
5.6 Zardb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowjzany do
przeprowadzenia w obec§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu progome

Sprawdzenie zawado asfaltu w mieszance oléfa si wykonupc ekstrakej. Nie dopuszcza si
wykonywania zarobu prébnego ,ha sucho”.

5.7 Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébriegoo najmniej 3 dni przed rozpeciem
robét. Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czyayty sprzt jest wiaciwy,

— okreslenia grubdci asfaltu lanego wbudowanego koniecznej do uzyskawymaganej w

Dokumentaciji Projektowej gruboi warstwy,

— okreSlenia czasu mieszania skladnikéw asfaltu lanegoidoanego do uzyskania wEwej

temperatury

Do takiej proby Wykonawcazyje takich samych materialéw oraz sgrg jakie lgds stosowane do
wykonania warstwy.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu i o dlugoi uzgodnionej z liaynierem.
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5.8. Wykonanie warstwy asfaltu lanego.

Mieszank asfaltu lanego naly wbudowd& w sposéb mechaniczny, przyyeiu uktadarki. Uktadanie
reczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdi jest maiwe wbudowanie jej przy pomocy uktadarki.
Uktadanie mieszanki musi odbywaie w sposob aigly, bez przestojéw, z jednostajpredkoscig. Temperatura
wytwarzania asfaltu lanego wynosi od 180 do 23@rEt€elsjusza. Temperatura asfaltu lanego nie poaviné
wigksza nk 230 stopni Celsjusza ze wedlu na konieczni& ograniczenia emisji oparéw.

Zaleca sj ukfadanie asfaltu lanego gadzerokdcia jezdni. Zhcza podtane warstwy wizacej i §cieralnej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie, o co najmniej 10 cmaéZte naley doktadnie zatrzg aby otrzymé
rowng powierzchng. W razie potrzeby do rozgrzania krgdzi mazna stosowé promienniki podczerwieni. Do
wykonywania zicz mazna stosowd, za zgod Inzyniera, samoprzylepne éay asfaltowo-kauczukowe, ktore
przylepia st do obcétej krawedzi. Taésmy te musz posiada aktualry aprobag technicza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjrid.6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu lanégwzedstawd wyniki tych bada Inzynierowi, w celu
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni z sflanego podano

w tablicy 7.
Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z asfiEnego
Lp. Badania materiatéw

Jedno badanie na 2000 ton

1 Uziarnienie kruszywa
dostarczonego surowca

Wedtug wskaza planu jakdci

2 Uziarnienie wypetniacza Producenta

Wihasciwosci asfaltu

3 - Penetracja w 2& lub temperatura rgknienia wg. PiK Jedno badanie, co 300 ton dostarczonego

asfaltu

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 Temperatura sktadnikéw Dozongly

Kazdy samochéd po zatadunku

Temperatura mieszanki . ; .
i w czasie wbudowania

Nie rzadziej nt minimalna czstas¢
6 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki bada wynikajaca z PPZ wg normy PN-
EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y.

7 Wiaiciwosci asfaltu lanego na probce pobranej z wytwdrni ededz dziennie

6.3.2. Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pumlavart@ci graniczne i
tolerancje, w ktérych uwzetiniono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, doktaditometod badé& oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy, chybae w konkretnym wypadku podano inaczej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiaciwosci materiatlow skladowych oraz wyprodukowanej miedzamineralno-asfaltowej
powinny by zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji wnigach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley ocenig na podstawie badapobranych probek materialtéw skladowych jak i
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbuy@owanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z nawierzchni (kompletmigkonanej
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponujecpdug pobierania prébek i przygotowania ich do
bada oraz uzgodnig z Inzynierem.

Na etapie kontroli bigcej wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowejnackadej prébki edzie
odnoszona do wymagania, jak dladoprébek min.20.
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Tablica 8. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow
zawartdci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego [% m/m]

dla MA 11
S o . Liczba wynikéw
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 > 3dodl 5do8 9do1b 520
. . .. 67+ | -58+|-51+| 44+
1 | Ziarna przechodze przez sito 11,2 -8 ++b +4.7 +45 | +4.3 +41 +4,0
5 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 8.0 6.2 54| +4.9 4.4 +4.0
(mm) 8,0
3 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +8.0 £61 +50| +41 £33 £30
(mm) 2,0
4 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +4.0 136 +33| 29 125 124
(mm) 0,125
5 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +4.0 136 31| 2.7 124 122
(mm) 0,063
6 | Asfalt + 0,50 +045 | £+0,40+0,35| +0,30 | +£0,25

Do oceny sktadu nie wolno dziélciaggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje: siv zaleznosci od liczby
prébek wg tablicy 8
6.3.2.2. Badanie wigciwosci kruszywa i asfaltu

Z czgstascia podan w tablicy 7, naley okresli¢ witasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.
6.3.2.3. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Temperatug sktadnikdw mieszanki natg kontrolowa z czstoicia podam w tablicy 7. Pomiar polega
na odczytaniu wskaaaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce
6.3.2.4. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej najemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie
roztadunku.
6.3.2.5. Twarddé¢ (deformacje trwale)

Nalezy okresli¢ zagkbienie trzpienia podczas badaniazdej probki széciennej, sporgdzonej z ldnej
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wjkowo z materialu pobranego z nawierzchni. Nie zeno ono
przekraczé wartcsci zawartej w tablicy nr 6 .

6.4. Badania cech geometrycznych nawierzchni z aifalanego
6.4.1. Czstoé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestai¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 9

Tablica 9 Cgstoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego

Lp. Badanie Cgstaos¢ bada i pomiarow
1 |Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku o diugm 1 km
Rownd¢ podiwzna kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

Rownd¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziejzieb 5 m
Spadki poprzeczne warstwy* |10 razy na odcinku o dtuga 1 km
pomiar rzdnych niwelacji podinej i poprzecznej oraz usytuowania @si

2
3
4
5 |Rzdne wysokéciowe
6
7
8

wediug
Uksztattowanie osi w planie* |[dokumentacji budowy
Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m
Zlgcza podhane i poprzeczne | Cata diugozigcza
9 |Obramowanie warstwy cata diugo
10 |Wyghd warstwy ocena gita

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w gtéwnych
punktach tukéw poziomych
6.4.2. Szeroké& warstwy

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.3. Rowné¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodiwnowana nie powinny by
wicksze od 6mm dla drég klasy GP.

Nieréwndci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrows tata. Nierdwndci nie mog przekraczé
5 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy agicej na odcinkach prostych i na tukach powinny¢ lggodne z
dokumentagj projektows, z dopuszczalptolerancy + 0,5 %.
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6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poramin wynikéw pomiaru z dokumentagjrojektova.

Rzedne wysokéciowe warstwy wizace] powinny by zgodne z dokumentagj projektovy, z
dopuszczoptolerancy +1 cm.
6.4.6. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodgehjrusytuowania poszczegolnych punktéw osi i
poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentagjrojektows. Os warstwy w planie powinna Byusytuowana
zgodnie z dokumentacprojektow z toleranc £ 5 cm.
6.4.7. Zhcza podhuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtovoi wykonania zicza podtanego i poprzecznego polega nacoginach. Zicza
powinny by réwne i zwizane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub gopadle do osi drogi. Przylegap
warstwy powinny by w jednym poziomie
6.4.8. Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektowvs z toleranci + 10%.
6.4.9. Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje eiprzez ogidziny i pomiar przymiarem z podziatkmilimetrowy. Przy
opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawaea 3 do 5 mm ponad powierzchmiby¢ réwno obcgta
6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogfiziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinkeyé jednorodny,
bez sgkan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy wkacej z asfaltu lanego MA 11 o gr.5cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MONymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows i SST jereli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metra kwadratowegd)mawierzchni z asfaltu lanego MA o zadanej gégbobejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- oczyszczenie podia,

- nabycie i dostarczenie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transporimigjsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kredlzi urzzdzen obcych i krawznikéw,

- roziozenie asfaltu lanego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem lub topjitasmg asfaltove,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczarasvartgci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych é&glaosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

Badania geometrycznych detarosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Cezsé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych é&etavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych sei@osci kruszyw — Ocena zawasi
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych $eikosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyettasciwosci
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznydhéciwosci kruszyw — Cgé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydhéciwosci kruszyw — Cgé¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyd&ciwosci kruszyw — Czsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydaciwosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wvél@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — & 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od

Badania wvél@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie penetracji igt

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaemperatury mknienia —
Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zamawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwajo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie pozostaksi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakemi podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych §stwosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych n
dziatanie wody

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Végrania dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie rozpuszczalém

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie temperatury famliici
Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie zawarfoi parafiny — Czs¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpéchoa twardnienie
pod wpltywem ciepta i powietrza — &z 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

kruszyw —

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowe]
metody hydrostatycza
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-6

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawaim wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powizania pongdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu emuls;ji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvigania — Cg¢ 6: Asfalt lany

Mieszanki mineralno-asfaltowaMymagania — Gg¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypelgtgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypelgtgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cjgliwosci lepiszczy
asfaltowych metogipomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&rzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cgliwosci

modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie przyczepsoi emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &hs specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - &fhs specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie éraipry zaptonu i palenia —
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Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptopalénia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
10.2. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwaile
na drogach publicznych, Warszawa 2008
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych.
66. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzetasfaltowe na drogach krajowych.
67. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008
68. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2009



