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M.20.03.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWLOK A AKRYLOW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjrnemeierzchni betonowych powtgk
akrylowg.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi gg¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i
realizacji Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia Robét zmanych z zabezpieczenia
antykorozyjnego wyeksponowanych powierzchni betojgw powloly malarsly remontowanego obiektu
mostowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania @gdlpkt.1.4.
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu- zabezpieczenie betonu przed kogopoprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw agfeoycznych lub wody na konstrukcj
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegagy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardgate
betonu substancjami chemicznymi, powagymi brak zwikalnasci zabezpieczonych powierzchni przez wod
Impregnacja powierzchniowa - proces polegagy na nasyceniu powierzchni betonégrodkami
uszczelniggcymi jego pory i nadarymi powierzchni wiéciwosci hydrofobowe.
Powtoka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptymyich lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podi® za pomog technik malarskich.
Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystijie kondensacja pary wodnej w postaci rosy pragstine;
temperaturze powietrza i wilgotém.
Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwaramanych przez producenta.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Qzjdghit.15.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezkzdne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyé¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajcym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne

Wymagania ogélne dotyseze materiatdw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagalne”pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczace materiatdw
Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnegbezpieczenia betonu powinny posiadaprobat
Technicz wydary przez IBDiM.
Przed zastosowaniem materialdw do zabezpieczanigkanzyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawd Kierownikowi Projektu numer partii towaru oraz a#tine wyniki bada w ramach nadzoru
wewretrznego producenta materiatu.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonuzmao stosowé& tylko materialy o nie przeterminowanej
przydatndci do stosowania.
2.3. Wymagania szczeg6towe
Wytrzymatci¢ na odrywanie od podia betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wypsi
dla konstrukcji spyzonych, dla ktérych naky stosowa powtoki z minimaln zdolndciag pokrywania zarysowa
(nie wiecej niz 0,15 mm):

- wartai¢ $rednia 0,8 MPa,

- warta¢ minimalna 0,5 MPa,
dla pozostatych konstrukcji nale stosowda powloki z podwyszorny zdolndciag pokrywania zarysowa
obcigzonych ruchem (pokrywagych rysy o rozwartei do 0,3 mm):

- wartas¢ srednia 1,5 MPa,

— wartas¢ minimalna 1,0 MPa.
Grubag¢ stosowanej powtoki powinna byzgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego matari nie
mniejsza ni:
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- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
— 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotygze sprztu zastosowanego do wykonania Robét podano w SSTODKRD.00
+~Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzit i narzdzia do prac zwzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu payizapewnd
ciagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jalod Robot.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania rob6t natg do Wykonawcy i powinien kyzaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotysgee transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagagigne”pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Spos6b transportu ustalony przez Wykonawateriatdbw do antykorozyjnego zabezpieczenia hetoe
moze powodowd obnizenia ich jakéci. Przewdz sktadnikbw chemicznych i materiatéw attykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinieg stlbywa w szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotygze wykonania robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wyarag ogolne”pkt.5.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikd@riojektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robo6t oraz Program Zapemwa Jakéci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich prowadzonedula Roboty.
5.2. Warunki atmosferyczne
Jak w kartach informacyjnych.
Najwieksze gtbokasci przenikania, czyli najwksz skuteczné¢ zabezpieczafa uzyskuje si przy cieptej
pogodzie i suchych podtach.
5.3. Przygotowanie podiaga
Wykonawca obowjizany jest przygotowapodiaze betonowe polegsje na usugciu niezwizanych
czgsci betonu i szkodliwych substancji, mmych mi€ wptyw na korozje betonu, a tak na trwalé¢ polczenia
nakltadanych materiatow z podkem betonowym.
Przygotowanie powierzchni pod mae odbywaé sie przez piaskowanie lub mycie pod wysokim
cisnieniem a take przez szlifowanie kray@zi elementdw, nieréwrici czy miejsc na stykach ptyt szalunkowych.
Wytrzymata¢ na odrywanie metadpull-off prawidiowo przygotowanego podi betonowego powinna
WYNOSE:
— dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnym mimimalrg zdolndgciag pokrywania zarysowsa
(konstrukcje sprzone):
o wartai¢ §rednia > 1,0 MPa,
e wartas¢ minimalna 0,6 MPa,
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnynpadwyzszory zdoIngcia pokrywania zarysowa
(konstrukcje niesgzone):
e wartcs¢ érednia > 1,5 MPa,
e wartcs¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykon& jedno oznaczenie wytrzyma® na odrywanie betonu w podio na kade 50 m2
powierzchni oczyszczonego pogho przy czym minimalna liczba oznaéZe dla jednego obiektu.
Wilgotnos¢ podiaza bezpérednio przed wykonywaniem robdét powinna speéhiazymagania zgodnie
"Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale maze byt wigksza ni:
- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche pagto
— matowo-wilgotne podize dla materiatdéw stosowanych na mokre paelto
Temperatura podi@ betonowego i powietrza powinna wyriosi
- dla materiatow na bazie cementéw i cementéw modyfanychzywicami syntetycznymi nie #$za nk
+ 50C, lecz nie wisza ni + 25°C.
- dla materiatéw na bazig/wic syntetycznych nie #sza ni +8° C (temperatura podta musi by wyzsza o
30 K od punktu rosy) i nie wigza ni +25° C.
Do mieszania sktadnikéw materiatéw i materiatéwnjesktadnikowych naley stosowé
mieszalnik wolnoobrotowy.
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5.4. Wykonanie zabezpieczenia podia przyjetym preparatem

Wykonanie robét powinno odbywaie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianyzepproducenta.
Preparat naley nanost za pomog pedzli, szczotek, watkéw lub aparatu do natryskiwaatado momentu
nasycenia podta.

5.5. Uwagi dodatkowe do wykonania

Powyzsze prace powinny ldyprowadzone przez wyspecjalizowane brygady pod oratda technicznym, a
prawidtowas¢ ich wykonania odnotowana wpisem do dziennika buyddResztek preparatow nie najewlewas
do kanalizacji. W trakcie pracy zalecg sioszenie gkawic, okularéw i ubra ochronnych. W czasie pracy nie
nalezy pali¢ tytoniu, spaywac positkdw i pt napojow! Po zetkgriu sk z materialem skdry lub oczu naje
ptukat je 15 min. i niezwlocznie zagjm¢ porady okulisty. Nabey przestrzegazasad podanych na kartkach
danych o bezpiechstwie pracy i wskazowek stowarzyszeawodowych o pogpowaniu z dyspersjami z
tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotygee kontroli jakéci wykonanych robé6t podano w SST DM 00.00.00
~Wymagania ogélne”pkt.6.
6.2. Kontrola robot

Kontrole wytwarzania materiatbw nalgcych do systemoéw ochrony powierzchniowej betonuvadzi
producent w ramach nadzoru westmnego. Kontra w zakresie odrimych wymagé, w ramach nadzoru
wewretrznego, prowadzi IBDiM lub upowaiona przez IBDiM instytucja.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dzystematyczne badania kontrolne i dostarezgniki
tych bada Kierownikowi Projektu. Inspektor Nadzoru te pobieré probki materiatéw i prowadéibadania
niezalenie od wykonawcy na swoj koszt.z&d wyniki niezalenych bada wykazg, ze badania Wykonawcys
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru #eo polect Wykonawcy Iub niezalmemu Ilaboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych aalédo mae opieré sie wylagcznie na wikasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatéw i robét z niniejgzspecyfikacy. Catkowite koszty takich powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez WykonawcKontrola jakdci obejmuje:

— badania przydatrici materiatow,

— kontrok wykonywania robat.

6.3. Badania i kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest przedstawiKierownikowi Projektu do
akceptacji aktualneswiadectwa bada materiatow podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponsdykonawca zobowkrany jest do sprawdzenia
daty produkcji, daty przydatdoi do stosowania, stanu opakawaraz widciwego przechowywania materiatow.
Przed przysipieniem do robdt kontroli winno podlegan.in. wigciwe przygotowanie podia wg 5.2.

6.4. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia rob6ét naje w sposob gty kontrolowa& temperatuy. Podczas robét
Wykonawca zobowizany jest prowadzioddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchwep w ktérym w
formie tabelarycznej podaje wszystkie nigdibe informacje o warunkach atmosferycznych, stamgvanych
materiatdw, parametrach technologicznych wbudowanéeriatébw oraz wyniki badawykonanych powitok
ochrony powierzchniowej betonu.

6.5. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Zabezpieczenie powierzchniowe, po odpowiednim inianiu, Wykonawca bada w obedob
Inspektora Nadzoru przez ostukiwanie.

Do bada kontrolnych, ktére naley wykona w obecnéci Inspektora Nadzoru nalg

— sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

— pomiar grubéci powtoki,

— pomiar wytrzymatéci powtoki na odrywanie od podta.

Sprawdzenie gruldoi powtoki naley wykona& metodami niszeagymi lub nieniszcgcymi z
doktadndcia do 0,1 mm wykonuic 1 pomiar na 25 fmpowloki, lecz nie mniej pomiaréw hi5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki natg porowna& do grubdci min. i max. okrélonej w Swiadectwie Dopuszczenia
do Stosowania. Zeli jeden z pomiaréw jest mniejszyzrgrubc¢ min (100um), lub wiekszy niz grubdé¢ max.,
to naley wykona& pomiar dodatkowy w odlegioi 1,0 m. Jeeli ten drugi pomiar ddzie s¢ miescit w
okreslonych granicach grulfoi to naley uzna, ze ogdlna grub& powtoki spetnia wymagania.

Wytrzymatai¢ na odrywanie natgy wykona wg PN-92/B-01814. Na#y wykona 1 pomiar na kade 25
m? powtoki, przy czym nie mniej ni5 pomiaréw na jednym obiekcie. Wedtug IBDIM wytragiasé srednia na
odrywanie winna wynog&i powyzej 0,8 MPa. Zakres bafiakontrolnych ustala Inspektor Nadzoru. W
szczegolnéci moze on uzné za wystarczage raporty z badewykonywanych przez Wykonawc
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6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrycia

Jezeli pokrycie lgdzie wykonaneZle, to warstwa wadliwie wykonanadizie zerwana i wymieniona na
nowy na koszt Wykonawcy. Ponownie pqst sie w przypadku nieoggniccia przez probki okionych
parametrow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotygze obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymaagamjélne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy gnwykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego powhetiz
betonowych powlok akrylows.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w metrach kwadratowych mal@ygowierzchni. Obmiar
rob6t odbywa si w obecndci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. @omie powinien obejmowa
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni migkazanych w dokumentacji projektowej z wtkiem
dodatkowych powierzchni zaakceptowanych réang przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna grubi@ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenistosunku do dokumentacji
projektowej wykonana bez pisemnego upsmania Inspektora Nadzoru nie mpgtanowt podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotygze odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymaaagolne” pkt.8.
8.2. Odbidr robot

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi podlegay:

- podiaze betonowe,

- wykonana warstwa zabezpiecxs.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wypiimiaréw i bada z biezgcej kontroli materiatéw i
robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawledzin, pomiaréw i wynikéw badaWykonawcy.
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezalemu laboratorium przeprowadzenie uzupehoiaih bada
i pomiarow wtedy, gdy:

— zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgzspecyfikacy,

- istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakéci rob6t lub rzetelnéci bada@ wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyngxotwierdz watpliwosci
Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzorwlugtakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymianna now wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad ckvaych w niniejszej
specyfikacji. Inspektor Nadzoru @ uzna wade za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustalt zakres i wielké¢ potrcen za obniong jakos¢. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymégan
wadliwie wykonanej warstwy na nawWykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalo z
Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotygee podstaw ptatngci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za za metr kwadratowy @nwykonanego zabezpieczenia powierzchni betonowyeltug
dokonanego obmiaru i odbioru, zgodnie z élaeiem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest egredniory
dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramudrob

- opracowanie Programu Zapewnienia Jako

- zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budovggbednych materiatéw i spetu do wykonania

robot

- wykonanie wszystkich niezbinych warstw zabezpieczenia,

— pielegnacg wykonanych warstw,

- oczyszczenie terenu Rob6t i doprowadzenie go dwgigerwotnego

- wywdz odpaddw,
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- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda
badania przyczepioi powtok ochronnych
10.2. Inne dokumenty

Projekt ,Wymaga technicznych wykonania i odbioru napraw i ochropgwierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych” opracowany przez IBDiM.



