Przekro] poprzeczny piyty zespalajgce]
1:25

(D 42010 (=70 cm
S G e
< 30 v

1L 84 1L
12,5 4¢12@c017 12

L L L
1T 1 o T 7 e10 1
A 4% 4% co 25
Zelbetowa pfyta ~ -
zespalajqca #10 2
- co 50
Prefabrykat 10
przepustu 0 50 2
N
®

(2) 42010 1=21 em
wklei¢ w otworach fi12
za pomocq kleju epoksydowego
™,

el

(3 4912 1=1070 cm

prety kotwi¢ po 15em
w studni i Scianie czofowej

1070
WYKAZ ZBROJENIA
] Liczba w| Liczba | Diugosé ogdina [m]
pye;o Srednica | Diugos¢ | 1 eem. ogélna I AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 210 $12
Element:  Ptyta Wykonaé 1 szt.
1 910 70 42 42 29,4
2 810 21 42 42 8,82 wklei¢ w otworach 112
3 912 1070 4 4 42,8 | Prety kotwic po 15cm
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 38 43
Masa 1 m preta [kg] 0617 0888
Masa pretéw wg $rednic [kq] 23,45 38,18
Masa catkowita [kq] 61,6
Beton: B30 (C25/30) V. = 0,99 m3

Stal zbroj.:

AlIN G = 61,6 kg

°
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn

Nazwa opracowania:

Wykonanie projektu odbudowy przepustu @100 w ciqgu drogi
powiatowej 1490K Ropica Gorna-Bartne

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18

Skala: 1:25 Lokalizacja: wojewddztwo matopolskie, powiat gorlicki, miejscowos¢ Bartne
Nazwa rysunku:

Nr rys.: P . .

Y 11 Rysunek zbrojeniowy ptyty zespalajacej
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