Przedmiar robét

WYKONANIE PROJEKTU ODBUDOWY PRZEPUSTU Fi100
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1490K ROPICA GORNA - BARTNE

Budowa: Odbudowa przepustu Fi100 w ciagu drogi powiatowej nr 1490K Ropica Gérna - Bartne
wraz umochnieniem skarpy drogowej na wylocie z przepustu

Lokalizacja: Wojewédztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Miejscowosé¢: Bartne
Nazwa i kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach,
ul. Michalusa 18,
38-300 Gorlice

Jednostka opracowujgca kosztorys: "Dominum" Dominik Nigborowicz
38-242 Swiecany 406

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-12-11 Dominik Nigborowicz, Kosztorysant ...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00052E80)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys WYKONANIE PROJEKTU ODBUDOWY PRZEPUSTU Fi100
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1490K ROPICA GORNA - BARTNE
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
104,500/ m2 104,5
1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
e RO O G e
Yl CZenie O TO DOt e
104,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  104,500/m2 104,5
1.3 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi’100°cm
analogia m 8,5
1.4 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
104,500
104,500|m2 104,5
2 Element \Umocnienie skarpy drogowej na wylocie przepustu.
2.1 |KNR 201/202/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km,
cre......\kOPArKR 0,40'M3, grunt kategorii IV
N CZenie 08 rOD G e
N X X L 142500
RAZEM:: 142,500/m3 142,5
2.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 142,500
142,500/m3 142,5
2.3 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
() AreeZYM, GO KNG e
Y CZenie 08 OO e
.............................................................................................................................................................................................. . 190000
RAZEM:: 190,000|m2 190,0
2.4 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej - kosze siatkowe, wykonane z siatki stalowej o
(1) analogia szesciokatnych oczkach i podwojnym splocie drutéw, drut stalowy cynkowo-aluminiowy lub z grubym
............................. ocynkiem i dodatkowg powloka z PCW
VYlCZenie 08 TG e
e 1570541,0°0,6%340,6%05)1380 . 95000
RAZEM:: 95,000/m3 95,0
2.5 |KNNR 10/408/3 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, zalanie kamienia zaprawa cementowa M2, naktady podstawowe
m3 5,0
2.6 |KNNR 10/401/8 |Wykonanie narzutu kamiennego z zaklinowaniem
(1)analogia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 57,0
2.7
m3 9,0
3 |Element Odbudowa przepustu
3.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady z chudego betonu
(1)analogia
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,289|m3 0,3
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KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotdw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe

m3 7,0
3.3 |KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi"100°cm
(1) m 11,0
3.4 |KSNR 11/501/5 |Zasypka z pospétki o wskazniku zageszczenia Id=1,0 uktadana warstwami po 30 cm
@) analogia | e
Wyliczenie iloscirobOt:
(1,5+1,0)/2*11,0*2,0 27,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,500|m3 27,5
3.5 |KSNR 1/405/2 |Brukowanie wylotu kamieniem tamanym na zaprawie cementowej
) analogia |
Wyliczenie floscirobot:
O (- 4,800
RAZEM:: 4,800|m2 4,800
3.6 |KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, SP-06/4 N2 W5 m 20,0
4  |Element Droga gminna
4.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 32,0
4.2 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7°cm - Pobocza |m2 32,0
4.3 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
- Pobocza
Krotno$¢=3 m2 32,0
5 |Element Droga powiatowa
5.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm
Wi
X e 104,500
RAZE 104,500/ m2 104,5
5.2 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
e RO O G e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 104,500
104,500/ m2 104,5
5.3 |KNR 231/310/1_[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzqca o grubosci 4'cm
"""""" 104,500
104,500/ m2 104,5
5.4 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Krotnosé=4
19,0*5,5 : 104,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 104,500 m2 104,5
55 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $oieralna o grubosci 3'cm
Wyliczenie iloscirobOt:
119,0*5,5 : 104,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 104,500 m2 104,5
5.6 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. grUbOSC'WaFStWY
104,500
RAZEM:: 104,500/ m2 104,5
5.7 |KNR231/204/5_|Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gorna z thucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7'cm - Pobocza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,500
28,500/m2 28,5
5.8 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
- Pobocza
Krotno$é=3
RAZEM: 28,500/m2 28,5
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