Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391K w
zakresie budowy chodnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+4+904,00 - 14+283,85 w
miejscowosci Moszczenica

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

2019-10-09

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391K w zakresie budowy chodnika oraz
przebudowy odwodnienia w km 13+904,00 - 14+283,85 w miejscowosci
Moszczenica

45233140-2 Roboty drogowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki chiektow
budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i
asfaltowania

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw
Chodnik w miejscowosci Moszczenica

Powiatowy Zarzad Drogw Gorlicach



Moszczenica - budowa chodnika w km strona nr:
134904,00 - 14+283,85

Przedmiar robot

Podstawa nakfadu, opis pozyciji 1 Ilose J Krot. I Jedn.

1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391K w zakresie budowy chodnika
oraz przebudowy odwodnienia w km 13+904,00 - 14+283,85 w
miejscowosci Moszczenica

2 Roboty przygotowawcze

1 kalk.indywidualna Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
robot 1 kpl

2 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w
|_terepie réwninnym 0,380 km

3 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajne; (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm i 1 259,700 m2

4 kalk.wlasna Rozbidrka zjazdow 4 szt

3 Roboty ziemne

5 KNRW 201/117/2
Wykonanie stopni na skarpach nasypow, stopnie o szerokosci do
5,0-m, nachylenie skarpy 1:5, grunt kategorii IV 493,500 m2

&6 KNNR 1/202/8 {2)
Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadewczymi na odlegtose
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu HI-IV - - pod
poszerzenie materiat do ponownego wbudowania 265,895 m3

7 KNNR 1/407/3 (1)
Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi,
wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii IV, moc 75KM - grunt z wykopu 265,835 m3

8 KNNR 1/407/3 (1)
kalk.wtasna Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami
gasienicowymi, wysokos$c¢ do 3,0-m, grunt kategorii IV, moc 75&M -
materiat na nasyp dostarczony przez wykonawce 846,000 m3

4 Poszerzenie drogi - roboty nawierzchniowe

9 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
gtebokosé 5-cm ) 379,85 m

10 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfattowych,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5) 379,85 7,00im

11 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, gruni kategorii -1V 341,86 m2

12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa doina, grubesé warstwy
po zagegszczeniu 20-cm 341,86 m2

13 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci o 341,86] 10,0/m2

14 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15.cm ) 341,86 m2

15 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczenl, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosc 341,86| 10,0/m2

16 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 341,86 m2




Moszczenica - budowa chodrika w km strona nr:
13+904,00 - 14+283,85
Podstawa naktadu, opis pozycii Tiog¢ Krot, Jedn,

17 KNNR 6/308/3 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

wiaZzgca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6-.cm,

masa grysowa, samochod 5-10-t - tgczna grubos¢ 8 cm 341,86] 1,33im2
18 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
__ulepszona (bitum) 341,86 m2
19 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn 341,86 m2
20 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

écieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,

masa grysowa, samochod 5-10-t 341,86 m2
5 Elementy ulic
21 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 35,985 m3
22 KNR 231/403/1

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej 399,85 m
23 KNR 231/402/3
| __tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - pod obrzeza 17,903 m3
24 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawa cementowa 397,85 13]
25 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod korytka 39,200 m3
26 KNR 231/606/3

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce

cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatdéw 15-cm 280,00 m
27 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - pod Sciek

prztykraweznikowy 18,993 m3
28 KNR 231/608/1

Analogia Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch

rzedach 379,85 m
29 KNR 231/103/4

Profitowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
| nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V 799,70 m2
30 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospodtka, warstwa dolna, grubosc warstwy

po zageszczeniu 20-cm 799,70 m2
31 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm grubosci - facznie 10 cm -799,70] 106,0im2
32 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15-cm 799,70 m2
33 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosc warstwy

po zaggszczeniu 8-.cm - zwiekszenie podbudowy na ziazdach 80,00 m2
34 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm grubosci - tacznie 20 cm 80,00| 12,0/m?2
35 KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8.cm, podsypka

cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara

- 90% kostka szara B 651,36 m2
36 KNNR 6/502/3 {2}

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8.cm, podsypka

cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka

kolorowa - 10% kostka kolorowa 72,37 m2
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Podstawa naktadu, opis pozydji

Ilosé | Krot. l Jedn.

6 Zjazdy

37 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa gérna, po
uwatowaniu 15-cm - dowigzanie do istniejaceqo terenu

48,00

m2

7 Porecze

38 KNNR 6/701/3
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i
38-mim o razstawie stupkdw z rur Fi 60-mm co 1,5m - U12b

76,500

8 Roboty wykonczeniowe

39 KNR 211/404/5
Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek
cementowo-piaskowych, grubosé 5.cm

350,00

m2

40 KNR 211/411/1
Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata®, phyty
90x60x10-cm - grubosc ptyt 8 cm

350,00

m2

41 KNR 211/524/2
Whijanie kotkow Fi-4-6-cm, glebokos¢ whicia 0,80-m, grunt
kategorii I1I

1400

szt

42 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5.cm

690,000

me

9 Odwodnienie

43 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV

406,832

m3

44 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III - lecz zasyp wykopu
koparka

406,832

m3

45 KNR 201/236/2
Zaggszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii I1I-1V

406,832

m3

46 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich, grubosé 20-cm
- podsypka i obsypka rur

122,000

ma3

47 KNNR 4/1424/2
Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z
osadnikiem bez syfonu

15

szt

48 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - SN SDR 34

36,000

49 KNNR 4/1308/6
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm - SN SDR 34

254,30

50 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1000-mm, glebokosé 3-m

12

szt

51 KNR 228/703/6 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych,
Bn-150-mm na wykonanej podsypce

155,00

:;0 Przepust w km 14+161

52 KNR 231/114/1
Podbudowy z kKruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$é warstwy
PO zagegszezeniu 20:cm

4,500

m2

53 KNR 233/601/3 (1)
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych
rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm

1,500

54 KNR 233/606/1 {1}
Obudowy wlotow (wylotdéw) prefabrykowanych przepustéw
drogowych, przepusty rurowe - scianka podwéjnie zbrojona (stal fi
12mm rozstaw 15 cm )szer.30 cm, wykonana na miejscu z
betonuC30/37 nasiakliwoéé 5% F150, w8 wraz ze stabiliozaja
podtoza oraz izolacji

2,720

ma3




