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OPIS  TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego p.n. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1499K 

Bielanka – Łosie - Ropa 

polegająca na budowie chodnika 

 w km 2+308 do km 2+384 strona lewa w m. Łosie” 

 

1. Podstawa opracowania 

Materiały wyjściowe: 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Warunki Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach znak PZD.5442.D.21.2020 z dnia 10.04.2020 r. 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt 1979 i 82r., 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430 wraz  

z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. 

 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. 

poz.463), 

• Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz.470),  

 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie - Ropa polegająca na 

budowie chodnika w km 2+308 do km 2+384 w m. Łosie. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi na przedmiotowym 

odcinku.  
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Opracowaniem objęto przebudowę drogi powiatowej w zakresie: 

• budowy chodnika, 

• przebudowy istniejących zjazdów, 

• odwodnienia, 

 

4. Stan istniejący 

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1499K na przedmiotowym odcinku posiada przekrój półuliczny. Droga na 

odcinku gdzie planowana jest budowa chodnika posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,00 m. Po prawej 

stronie drogi zlokalizowany jest chodnik szerokości 1,50 – 2,50 m. Po lewej stronie znajduje się pobocze 

umocnione żwirem o szerokości 0,75 – 1,50 m. Wzdłuż drogi po lewej stronie istnieje system kanalizacji 

deszczowej o przekroju fi 800 mm. Na przedmiotowym odcinku występuje jeden zjazd indywidualny oraz jeden 

publiczny stanowiący dojazd do  Cerkwi greko-katolickiej oraz Zagrody Maziarskiej.  

 

5. Stan projektowany 

 

5.1 Plan sytuacyjny 

Wzdłuż drogi powiatowej nr 1499R (przy krawędzi jezdni) zaprojektowano chodnik szerokości 2,00 m (bez 

krawężnika i obrzeża trawnikowego) umożliwiający bezpieczną komunikacje dla pieszych z parkingu przy 

cmentarzu oraz przy kościele. Przekroczenie jezdni będzie odbywać się poprzez oświetlone przejście dla 

pieszych (wg odrębnego opracowania). Chodnik został zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni zachowując 

szerokość pasa ruchu 3,00 zgodnie z wymogami Zarządcy Drogi. Na łuku drogi dokonano korekty geometrii 

skrzyżowania drogi powiatowej 1499K z drogą gminną w kierunku zapory. W zakresie inwestycji projektuje się 

przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego oraz wydzielenie przejścia dla pieszych. Na dojściu do przejścia 

dla pieszych zostaną zamontowane płyty integracyjne (panele z wypustkami ostrzegawczymi dla 

niedowidzących i niewidomych).  

 

5.2 Ukształtowanie wysokościowe 

Przebieg niwelety chodnika przy krawędzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej 

krawędzi jezdni.  

 

5.3 Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja chodnika: 

8 cm –  w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego 

3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stab. mechanicznie 0/32 

10 cm -  pospółka z cementem 10% - warstwa o Rm = 2,5 MPa (alternatywnie chudy beton) 
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RAZEM: 41cm 

 

Konstrukcja ścieku: 

8 cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego 

3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25 cm – ława z betonu cementowego C16/20 

RAZEM: 36 cm 

 

Konstrukcja zjazdów: 

Kategoria ruchu KR3 

8 cm –  w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru czerwonego 

3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stab. mechanicznie 0/32 

15 cm -  pospółka z cementem 10% - warstwa o Rm = 2,5 MPa (alternatywnie chudy beton) 

RAZEM: 46cm 

 

 

5.4 Przekrój typowy 

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej. Szerokość 

chodnika wynosi 2,00m (bez obrzeża i krawężnika). Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z wibroprasowanej 

betonowej kostki brukowej. Od strony jezdni chodnik obramowano krawężnikiem  betonowym 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wraz ze ściekiem przykrawężnikowym szerokości 21 cm. 

Krawężnik oraz ściek posadowiono na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 Zakończenie chodnika 

stanowić będzie obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawione na podsypce cementowo- piaskowej 

grubości 3 cm i posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeże usytuowano 5cm ponad  

poziom powierzchni chodnika. 

Wyniesienie krawężnika względem krawędzi jezdni wynosi 12 cm. Odkrycie krawężnika względem ścieku przy 

krawężnikowego 14 cm. 

Za chodnikiem (obrzeżem) zaprojektowano opaskę gruntową szerokości ok. 0,50 m (0,58 m razem z obrzeżem) i 

pochyleniu 8 %. Dowiązanie do istniejącego terenu stanowić będą skarpy nasypu o pochyleniu 1:1.5. Opaska 

oraz skarpa nasypu obsiana mieszanką traw drogowych. 

 

5.5 Zjazdy 

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi (w miejscach projektowanego chodnika) zostały 

zinwentaryzowane w terenie. 
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Szerokość zjazdów przyjęto jak w stanie istniejącym. Wyniesienie krawężnika względem krawędzi jezdni na 

zjazdach wynosi 4 cm. Odkrycie krawężnika na zjazdach  względem ścieku 2 cm. 

 

6. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ustala się pierwszą 

kategorię geotechniczną dla całego przedsięwzięcia. 

 

7. Sieci uzbrojenia terenu 

W rejonie inwestycji znajdują się istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejącym uzbrojeniem podziemnym w sposób bezkolizyjny.  

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie. Nawierzchnia chodnika jest 

nawierzchnią rozbieralną, co umożliwia administratorom poszczególnych sieci dostęp do swoich urządzeń.  

 

8. Odwodnienie 

Na odcinku objętym opracowaniem znajduje się istniejący system kanalizacji deszczowej. Woda opadowa i 

roztopowa z jezdni drogi powiatowej oraz chodnika przejmowana będzie przez ściek przykrawężnikowy, a 

następnie spływać będzie do studzienek ściekowych. Studzienki ściekowe zaprojektowano jako betonowe o 

średnicy ø500 mm z wpustem żeliwnym typu ciężkiego C250 lub D400 oraz z osadnikiem głębokości 0,50 m. 

Wpusty łączyć z projektowanymi studniami betonowymi połączeniowo/przelotowymi ø1000 - ø1500 mm za 

pomocą przykanalików z rur PCV ø 200 mm, ze spadkiem 2,0 % w kierunku studni. Następnie wody opadowe 

odprowadzane będą rowem krytym z rur ø 8000 mm, do istniejącej kanalizacji deszczowej. Lokalizację, 

głębokość posadowienia studni oraz studzienek ściekowych, długości oraz pochylenia podłużne poszczególnych 

odcinków  podano na rysunkach „Plan sytuacyjny” oraz „Profil podłużny”. 

 

9. Roboty ziemne i humus 

9.1 Tabela robót ziemnych 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

Nr poprzeczki Kilometraż 
pow. przekrojów 

pow. średnia 
odl. między 

przek. obj. między przek. 

    N [m2] W [m2] N [m2] W [m2] [m] N [m3] W [m3] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P 2 308,00 0,63 0,84           

        0,6 0,8 2,0 1 2 

1 2 310,00 0,63 0,84           

        1,1 0,7 10,0 11 7 

2 2 320,00 1,57 0,65           
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        1,4 0,6 10,0 14 6 

3 2 330,00 1,30 0,56           

        1,2 0,6 10,0 12 6 

4 2 340,00 1,16 0,59           

        1,3 0,9 10,0 13 9 

5 2 350,00 1,40 1,21           

        1,2 0,9 10,0 12 9 

6 2 360,00 1,06 0,57           

        1,0 0,6 10,0 10 6 

7 2 370,00 0,88 0,57           

        0,7 0,6 10,0 7 6 

8 2 380,00 0,51 0,72           

        0,5 0,7 4,0 2 3 

K 2 384,00 0,51 0,72           

82,7 53,86 
 

9.2 Tabela objętości humusu 

HUMUS m m2 m3 

1 2 310,00 6,50 

3
.9

4
 

3
1
5
.6

 

4
7
.3

4
 

      

2 2 320,00 3,70 

      

3 2 330,00 4,06 

      

4 2 340,00 4,23 

      

5 2 350,00 0,00 

      

6 2 360,00 4,34 

      

7 2 370,00 4,51 

      

8 2 380,00 4,22 

 

 

10. Organizacja ruchu drogowego 

10.1 Stała organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu wg odrębnego opracowania.  

10.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie 

wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robót. 
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11. Ochrona interesów osób trzecich 

Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania  

z mediów.  

 

12. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym 

Zastosowane rozwiązania techniczne nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

13. Szkody górnicze 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

14. Rejestr zabytków 

Teren, na którym zlokalizowana jest ulica nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

 

15. Wpływ obiektu na środowisko 

Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego i nie leży w obszarze ani w pobliżu obszaru Natura 

2000.  
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