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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

 

 

1. Podstawa opracowania  

Materiały wyjściowe: 

• projekt wykonawczy „Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowana odcinku 

od km 1+550 do km 1+955”, 

• obmiar robót, 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

 

2. Zakres opracowania  

 Opracowaniem objęto remont drogi gminnej  270715 K Wójtowa - Pagorzyna w km od 0+011 do km 

1+404 w miejscowości Wójtowa  

 
3. Opis stanu istniejącego  

Droga powiatowa nr 1507K klasy technicznej L na długości 405m przedmiotowego odcinka posiada przekrój 

drogowy o szerokości jezdni ok. 5,00 m. 

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa przebiega przez teren niezabudowany (w rozumieniu  Ustawy 

Prawo o ruchu Drogowym) poza obszarem zabudowy. Prędkość dopuszczalna na przedmiotowym odcinku 

wynosi 90 km/h. Jezdnia posiada zniszczoną bitumiczną nawierzchnię w złym stanie technicznym. Występują 

liczne koleiny oraz łaty bitumiczne. Lokalnie występują spękania poprzeczne i siatkowe.  

Obustronnie pobocza szerokości około 0,50 - 0,75 m porośnięte roślinnością (trawą) -uniemożliwiają odpływ 

wody opadowej z korony drogi. Istniejący rów przydrożny otwarty trawiasty zlokalizowany jest  po stronie 

prawej  od strony napływu wód opadowych lub roztopowych z przyległego terenu. Na przedmiotowym 

odcinku znajdują  są  nieliczne zjazdy do posesji. 

 

4. Opis stanu projektowanego  

Parametry techniczne drogi powiatowej 1507 K: 

• kategoria drogi: publiczna 

• klasa drogi: L 

• przekrój: szlakowy 

• kategoria ruchu: KR3 

• ruch pojazdów: dwukierunkowy 

• szerokość jezdni: 5,50 m 

• pochylenie podłużne 0,9% - 2,5% 

• pochylenie poprzeczne: daszkowe 2% 

• rowy przydrożne ziemne trapezowe 

• szerokość poboczy 1,00 m 

• spadek porzeczny poboczy 6% 
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Przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy zlokalizowany jest w km od km 1+550 do km 1+955.  Oś 

geometryczna drogi przebiega po odcinku prostoliniowym z łagodnymi łukami w końcowym odcinku. 

Przebudowa jezdni polegać będzie  na wymianie zniszczonej konstrukcji nawierzchni przy krawędziach wraz z 

wykonaniem poszerzenia na szerokości około 0,70 m. Po wykonaniu poszerzenia na całej szerokości jezdni 

wykonane zostanie  wzmocnienie poprzez umieszczenie  na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą siatki 

wzmacniającej wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi z betonu asfaltowego.  W miejscu istniejących 

przystanków autobusowych wykonane zostaną perony dla oczekujących podróżnych. 

 

Konstrukcja poszerzenia jezdni: 
4 cm –  warstwa ścieralna z AC 11S 
5 cm –  warstwa wiążąca z AC 16W 
śr. 3 cm – warstwa wyrównawcza z AC 16W 
  siatka wzmacniająca 
5 cm – górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P 
22 cm –  dolna warstwa podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5- 28 
cm –  pospółka 
25 cm –  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 

Rm=1,5MPa 
 

konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej: 

4 cm –  warstwa ścieralna z AC 11S 
5 cm –  warstwa wiążąca z AC 16W 
śr. 3 cm – warstwa wyrównawcza z AC 16W 
   siatka wzmacniająca 

 
Konstrukcja chodnika: 

8 cm –  w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego  
3 cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
20 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 

10 cm -  pospółka z cementem 1:10 (alternatywnie chudy beton C8/10) 
RAZEM: 41cm 
 
 
Zjazdy: 

15 cm –  nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 
 

Pobocza: 

15 cm –  w-wa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Zastosować bariery energochłonne z prowadnicą typu B o parametrach N2W2A zgodnych z przepisami 
szczegółowymi (PN EN 1317) „Systemy ograniczające drogę”. 

 
 

Przepusty 
Ø 600 pod zjazdem 

Przepusty wykonać z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8  spiralnie karbowane) posadawiony na ławie z 

kruszywa naturalnego – żwiru o grubości 20 cm. 

Wlot i wylot przepustu należy ściąć do płaszczyzny skarp nasypu zjazdu (pochylenie 1:1.5) oraz obrukować 

kostką betonową na zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na szerokości min. 0,50 m po obwodzie 

wlotu/wylotu oraz 1,0 m na długości przed wlotem/wylotem.  
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Ø 800 pod koroną drogi 

Przepusty wykonać z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8  spiralnie karbowane) posadawiony na ławie z 

kruszywa naturalnego – żwiru o grubości 20 cm. 

Ścianki czołowe wykonanać z betonu C30/37 hydrotechnicznego zbrojonego o nasiąkliwości nie większej 

niż 4 %, wodoszczelności W 8 i stopniu mrozoodporności F 150. 

 

5. Organizacja ruchu 

5.1 Stała organizacja ruchu 

Zmiany w  stałej organizacji ruchu wg projektu stałej zmiany organizacji ruchu. 

Znaki pionowe D-15 średnie oraz malowanie cienkowarstwowe P-17 

5.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca robót. 
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ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA 
 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno użytkowego. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Założenia: 

1. Materiały z rozbiórek, w tym grunt z wykopów, nie nadające się do ponownego wbudowania, 

Wykonawca usunie poza plac budowy we własnym zakresie, z poszanowaniem przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania wywieźć na składowisko wskazane 

przez Zamawiającego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach). 

3. Roboty ziemne prowadzić maszynowo. W pobliżu sieci ręcznie. 

4. Tabele przedmiaru robót nie uwzględniają robót tymczasowych, tj. robót, które są projektowane i 

wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

5. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wysokość wartości 

kosztorysowej zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 

 



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg

w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
km

0.405 km 0.41
RAZEM 0.41

2
d.1

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm mechanicznie wraz z odwozem

m2

405*0.5*2 m2 405.00
RAZEM 405.00

2 CPV 45110000 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
3

d.2
KNNR 6 0801-08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm

mechanicznie
m2

405*2*0.25 m2 202.50
RAZEM 202.50

4
d.2

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm me-
chanicznie wraz z odwozem

m2

405*2*0.37 m2 299.70
RAZEM 299.70

5
d.2

KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betono-
we wraz z odwozem

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

6
d.2

KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
wraz z odwozem

m

7+6 m 13.00
RAZEM 13.00

7
d.2

KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

8
d.2

KSNR 6 0808-08 Rozebranie słupków do znaków szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

3 CPV 45110000 ROBOTY ZIEMNE
9

d.3
KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne w gr.kat. III-IV z transp.urobku  - Wykopy m3

405*2*1.16*0.56 m3 526.18
RAZEM 526.18

10
d.3

KNNR 1 0311-01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I UWAGA - należy do-
liczyć cenę zakupu i transportu gruntu

m3

405*2*0.14 m3 113.40
RAZEM 113.40

4 CPV 45230000 ODWODNIENIE
11

d.4
KNNR 4 1307-02 Kanały z rur PEHD o śr. zewn.600 mm m

26+9 m 35.00
RAZEM 35.00

12
d.4

KNNR 4 1307-02 Kanały z rur PEHD o śr. zewn.800 mm m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

13
d.4

KNR 2-31 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr
20 cm

m3

(35*0.50+8*0.60)*0.20 m3 4.46
RAZEM 4.46

14
d.4

KNR 2-31 0605-05 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80
cm

ściank.

2 ściank. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.4

KNNR 1 0214-06 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walca-
mi (gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat.gr. I-II wraz z zaku-
pem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania

m3

20 m3 20.00
RAZEM 20.00

5 CPV 45230000 POSZERZENIE JEZDNI
16

d.5
KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV
m2

405*1.15*2 m2 931.50
RAZEM 931.50

17
d.5

KNNR 6 0111-02 W-wa ulepszonego podłoża spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,
5MPa warstwa gr.25 cm

m2

405*1.15*2 m2 931.50
RAZEM 931.50

18
d.5

KNNR 6 0112-01 Dolna podbudowa z kruszuwa naturalnego - pospółka gr. 28 cm m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
405*1.0*2 m2 810.00

RAZEM 810.00
19

d.5
KNNR 6 0113-02 Podbudowa z kruszyw łamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr.

22cm
m2

405*0.75*2 m2 607.50
RAZEM 607.50

20
d.5

KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

405*0.6*2 m2 486.00
RAZEM 486.00

21
d.5

KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16P gr. 7 cm

m2

405*0.6*2 m2 486.00
RAZEM 486.00

22
d.5

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

23
d.5

KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

24
d.5

WYCENA WŁASNA Ułożenie siatki do nawierzchni bitumicznych 120x120 m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

25
d.5

KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

26
d.5

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości śr 3 cm (warstwa wyrównawcza AC16W)

m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

27
d.5

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

28
d.5

KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

29
d.5

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 5 cm (warstwa wiążąca AC16W)

m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

30
d.5

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

31
d.5

KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

32
d.5

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC11S)

m2

405*5.5 m2 2227.50
RAZEM 2227.50

6 CPV 45230000 CHODNIK
33

d.6
KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV
m2

20*2*2.2 m2 88.00
RAZEM 88.00

34
d.6

KNNR 6 0111-02 Pospółka z cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.10 cm m2

20*2*1.85 m2 74.00
RAZEM 74.00

35
d.6

KNNR 6 0113-02 Podbudowa z kruszyw łamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr.
20cm

m2

20*2*2.0 m2 80.00
RAZEM 80.00

36
d.6

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ko-
lor szary

m2

20*2*2.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.6
KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm

- zjazdy
m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

7 CPV 45230000 ELEMENTY ULICY - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIANKI
38

d.7
KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko-

naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

39
d.7

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową na lawie betonowej C16/20 z oporem (0.038m2)

m

2*24 m 48.00
RAZEM 48.00

8 CPV 45230000 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
40

d.8
KNR 2-31 1403-05 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem

skarp rowu
m

405 m 405.00
RAZEM 405.00

41
d.8

KNNR 1 0509-02 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub
pospółki.

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

42
d.8

KNNR 1 0514-01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

54 m2 54.00
RAZEM 54.00

43
d.8

KNNR 1 0509-02 Brukowanie kostką betonową skarp  i dna rowu  przy wlocie i wy-
locie przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2

m2

2.0 m2 na jedno brukowanie
4*2.0 m2 8.00

RAZEM 8.00
44

d.8
KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm

- pobocza
m2

2*(405-20)-3*4.0 m2 758.00
RAZEM 758.00

45
d.8

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm (uwzględnić zakup ziemi urodzajnej).

m2

(405+30)*0.50 m2 217.50
RAZEM 217.50

9 CPV 45230000 OZNAKOWANIE
46

d.9
KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.9

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

D-15 średnie
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
48

d.9
KNNR 6 0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i

inne symbole malowane ręcznie
m2

P-17
1.71*2*2 m2 6.84

RAZEM 6.84
49

d.9
KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m do 24 kg z

prowadnicą typu B N2W2A
m

230 m 230.00
RAZEM 230.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

km 0.41

2
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm mechanicznie wraz z odwozem

m2 405.00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
3

d.2
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie

m2 202.50

4
d.2

Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm me-
chanicznie wraz z odwozem

m2 299.70

5
d.2

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy beto-
nowe wraz z odwozem

m3 2.00

6
d.2

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
wraz z odwozem

m 13.00

7
d.2

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 5.00

8
d.2

Rozebranie słupków do znaków szt 4.00

3 ROBOTY ZIEMNE
9

d.3
Roboty ziemne w gr.kat. III-IV z transp.urobku  - Wykopy m3 526.18

10
d.3

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I UWAGA - należy
doliczyć cenę zakupu i transportu gruntu

m3 113.40

4 ODWODNIENIE
11

d.4
Kanały z rur PEHD o śr. zewn.600 mm m 35.00

12
d.4

Kanały z rur PEHD o śr. zewn.800 mm m 8.00

13
d.4

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr
20 cm

m3 4.46

14
d.4

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80
cm

ściank. 2.00

15
d.4

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym wal-
cami (gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat.gr. I-II wraz z za-
kupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania

m3 20.00

5 POSZERZENIE JEZDNI
16

d.5
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV

m2 931.50

17
d.5

W-wa ulepszonego podłoża spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,
5MPa warstwa gr.25 cm

m2 931.50

18
d.5

Dolna podbudowa z kruszuwa naturalnego - pospółka gr. 28 cm m2 810.00

19
d.5

Podbudowa z kruszyw łamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr.
22cm

m2 607.50

20
d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 486.00

21
d.5

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16P gr. 7 cm

m2 486.00

22
d.5

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

m2 2227.50

23
d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2227.50

24
d.5

Ułożenie siatki do nawierzchni bitumicznych 120x120 m2 2227.50

25
d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2227.50

26
d.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości śr 3 cm (warstwa wyrównawcza AC16W)

m2 2227.50

27
d.5

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

m2 2227.50

28
d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2227.50

29
d.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 5 cm (warstwa wiążąca AC16W)

m2 2227.50

30
d.5

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

m2 2227.50

31
d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2227.50

32
d.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC11S)

m2 2227.50

6 CHODNIK
33

d.6
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV

m2 88.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
34

d.6
Pospółka z cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.10 cm m2 74.00

35
d.6

Podbudowa z kruszyw łamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr.
20cm

m2 80.00

36
d.6

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- kolor szary

m2 80.00

37
d.6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15
cm - zjazdy

m2 60.00

7 ELEMENTY ULICY - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIANKI
38

d.7
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko-
naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 40.00

39
d.7

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową na lawie betonowej C16/20 z oporem (0.038m2)

m 48.00

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
40

d.8
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu

m 405.00

41
d.8

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku
lub pospółki.

m2 10.00

42
d.8

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2 54.00

43
d.8

Brukowanie kostką betonową skarp  i dna rowu  przy wlocie i wy-
locie przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2

m2 8.00

44
d.8

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15
cm - pobocza

m2 758.00

45
d.8

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm (uwzględnić zakup ziemi urodzajnej).

m2 217.50

9 OZNAKOWANIE
46

d.9
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2.00

47
d.9

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt. 2.00

48
d.9

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i
inne symbole malowane ręcznie

m2 6.84

49
d.9

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m do 24 kg z
prowadnicą typu B N2W2A

m 230.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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