TTS PROJEKT

SPOLKA Z O.0.

ul. Kolejowa 19, 39-200 Debica | tel.: 510 526 315| www.ttsprojekt.pl

Stadium:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu
budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K
Szymbark - Bystra - Szalowa
na odcinku od km 1+550 do km 1+955

wojewoddztwo matopolskie

Adres obiektu powiat gorlicki
budowlanego: gmina Gorlice
m. Szymbark
902

Nr ewidencyjne
dziatek, jednostka

ewidencyjna, obreb:

jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120504_2],
obreb: Szymbark [Nr 0009]

Dziat Grupy Klasy
Kody CPV 2012:
(Wspélny Stownik 45100000 45110000
Zaméwien) 45000000
45200000 45230000
POWIATOWY ZARZAD DROGOWY
Inwestor: Ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
Nr projektu: 2039T Nr i data umowy: PZD/28/2020 z dn. 21.07.2020 r.
Rewizja: 1.0 Data opracowania: 09.2020
. Jgi’:;::.(aca TTS PROJEKT spétka z 0.0.
P 12 ul. Kolejowa 19, 39-200 Debica
kosztorys:
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis Data
ASZ PASSON
mgr inz. Tomasz Passon e - 9/
Kosztorysant upr. nr PDK/0199/PWOD/14 ( Jektowania i'Kierewani 07.2020
\. Fobtami bud. bez ograniczen

W spe. inzynieryjnej: drogowej




" TTS PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa

na odcinku od km 1+550 do km 1+955

SPOLKA z O.0.

Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa

Karta zawartosci opracowania

Ogodlna charakterystyka obiektu
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiar robét

Kosztorys ofertowy

oA WNE

wrzesien 2020



'~ TTS PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa

na odcinku od km 1+550 do km 1+955

SPOLKA z O.0.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:
e projekt wykonawczy ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowana odcinku

od km 14550 do km 1+955”,

e obmiar robdt,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej 270715 K Wdéjtowa - Pagorzyna w km od 0+011 do km

1+404 w miejscowosci Wdjtowa

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1507K klasy technicznej L na dtugosci 405m przedmiotowego odcinka posiada przekréj
drogowy o szerokosci jezdni ok. 5,00 m.

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa przebiega przez teren niezabudowany (w rozumieniu Ustawy
Prawo o ruchu Drogowym) poza obszarem zabudowy. Predkos$¢ dopuszczalna na przedmiotowym odcinku
wynosi 90 km/h. Jezdnia posiada zniszczong bitumiczng nawierzchnie w ztym stanie technicznym. Wystepujg
liczne koleiny oraz faty bitumiczne. Lokalnie wystepuja spekania poprzeczne i siatkowe.

Obustronnie pobocza szerokosci okoto 0,50 - 0,75 m poros$niete roslinnoscig (trawg) -uniemozliwiajg odptyw
wody opadowej z korony drogi. Istniejgcy réw przydrozny otwarty trawiasty zlokalizowany jest po stronie
prawej od strony naptywu wéd opadowych lub roztopowych z przylegtego terenu. Na przedmiotowym
odcinku znajdujg sg nieliczne zjazdy do poses;ji.

4. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne drogi powiatowej 1507 K:
e  kategoria drogi: publiczna
e klasa drogi: L
e przekréj: szlakowy
e kategoria ruchu: KR3
¢ ruch pojazdéw: dwukierunkowy
e szerokos¢ jezdni: 5,50 m
e  pochylenie podtuzne 0,9% - 2,5%
*  pochylenie poprzeczne: daszkowe 2%
* rowy przydrozne ziemne trapezowe
e szerokos$¢ poboczy 1,00 m
e spadek porzeczny poboczy 6%
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Przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy zlokalizowany jest w km od km 1+550 do km 1+955. O$
geometryczna drogi przebiega po odcinku prostoliniowym z tagodnymi tukami w koricowym odcinku.
Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wymianie zniszczonej konstrukcji nawierzchni przy krawedziach wraz z
wykonaniem poszerzenia na szerokosci okoto 0,70 m. Po wykonaniu poszerzenia na catej szerokosci jezdni
wykonane zostanie wzmocnienie poprzez umieszczenie na potaczeniu nowej konstrukcji z istniejacg siatki
wzmacniajgcej wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi z betonu asfaltowego. W miejscu istniejgcych
przystankéw autobusowych wykonane zostang perony dla oczekujgcych podrdéznych.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S

5cm-—- warstwa wigzgca z AC 16W

sr.3cm— warstwa wyréwnawcza z AC 16W
siatka wzmacniajaca

5cm-— gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P

22 cm-— dolna warstwa podbudowy zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5- 28

cm - pospotka

25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
Rm=1,5MPa

konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej:

4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S

5cm-— warstwa wigzgca z AC 16W

$r.3cm— warstwa wyréwnawcza z AC 16W
siatka wzmacniajaca

Konstrukcja chodnika:

8cm-— w-wa $cieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

10cm - pospdtka z cementem 1:10 (alternatywnie chudy beton C8/10)

RAZEM: 41cm

Zjazdy:

15cm— nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

Pobocza:

15cm— w-wa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zastosowac bariery energochtonne z prowadnicg typu B o parametrach N2W2A zgodnych z przepisami
szczegdtowymi (PN EN 1317) ,Systemy ograniczajgce droge”.

Przepusty
@ 600 pod zjazdem

Przepusty wykonac z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8 spiralnie karbowane) posadawiony na fawie z

kruszywa naturalnego — zwiru o grubosci 20 cm.

Wilot i wylot przepustu nalezy $cig¢ do ptaszczyzny skarp nasypu zjazdu (pochylenie 1:1.5) oraz obrukowa¢
kostkg betonowa na zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na szerokosci min. 0,50 m po obwodzie
wlotu/wylotu oraz 1,0 m na dtugosci przed wlotem/wylotem.
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@ 800 pod korona drogi
Przepusty wykonac z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8 spiralnie karbowane) posadawiony na tawie z
kruszywa naturalnego — zwiru o grubosci 20 cm.

Scianki czotowe wykonana¢ z betonu C30/37 hydrotechnicznego zbrojonego o nasigkliwoéci nie wiekszej
niz 4 %, wodoszczelnosci W 8 i stopniu mrozoodpornosci F 150.

5. Organizacja ruchu
5.1 Statfa organizacja ruchu

Zmiany w statej organizacji ruchu wg projektu statej zmiany organizacji ruchu.
Znaki pionowe D-15 $rednie oraz malowanie cienkowarstwowe P-17

5.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zatozenia:

1.

Materiaty z rozbidrek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we witasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materiaty z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiezé na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo. W poblizu sieci recznie.

Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdét tymczasowych, tj. robodt, ktore sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$é wartosci
kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych.

P D/14

; ?:@krowania i'Kierewani
R rob Jrami'bud. bez ograniczen
W Spec. inzynieryjnej: drogowe;j
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PRZEDMIAR ROBOT

-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1/CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1 w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.
0.405 km 0.41
RAZEM 0.41
2|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.1 cm mechanicznie wraz z odwozem
405*0.5*2 m?2 405.00
RAZEM 405.00
2|CPV 45110000 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNNR 6 0801-08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm |m?2
d.2 mechanicznie
405*2*0.25 m?2 202.50
RAZEM 202.50
4/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm me- |m?2
d.2 chanicznie wraz z odwozem
405*2*0.37 m?2 299.70
RAZEM 299.70
5/KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betono- |m3
d.2 we wraz z odwozem
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2 wraz z odwozem
7+6 m 13.00
RAZEM 13.00
7/KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8|KSNR 6 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3/CPV 45110000 ROBOTY ZIEMNE
9|KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku - Wykopy ms3
d.3
40572*1.1670.56 m3 526.18
RAZEM 526.18
10/KNNR 1 0311-01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. | UWAGA - nalezy do- [m3
d.3 liczy¢ cene zakupu i transportu gruntu
405*2%0.14 m3 113.40
RAZEM 113.40
4|CPV 45230000 ODWODNIENIE
11/KNNR 4 1307-02 Kanaty z rur PEHD o $r. zewn.600 mm m
d.4
26+9 m 35.00
RAZEM 35.00
12/KNNR 4 1307-02 Kanaty z rur PEHD o $r. zewn.800 mm m
d.4
8 m 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR 2-31 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr |m3
d.4 20 cm
(35*0.50+8*0.60)*0.20 m3 4.46
RAZEM 4.46
14/KNR 2-31 0605-05 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 |Sciank.
d.4 cm
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 1 0214-06 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.4 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walca-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat.gr. |-l wraz z zaku-
pem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
5/CPV 45230000 POSZERZENIE JEZDNI
16/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5 nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV
405*1.15"2 m?2 931.50
RAZEM 931.50
17/KNNR 6 0111-02 W-wa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym o Rm = 1, m?2
d.5 5MPa warstwa gr.25 cm
405*1.15"2 m?2 931.50
RAZEM 931.50
18/KNNR 6 0112-01 Dolna podbudowa z kruszuwa naturalnego - pospétka gr. 28 cm  |m?2
d.5




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
405*1.0*2 m?2 810.00
RAZEM 810.00
19/KNNR 6 0113-02 Podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr. m?2
d.5 22cm
405*0.75"2 m?2 607.50
RAZEM 607.50
20|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
405*0.6*2 m?2 486.00
RAZEM 486.00
21|KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.5 AC16P gr. 7 cm
405*0.6*2 m?2 486.00
RAZEM 486.00
22|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
23|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
24| WYCENA WEASNA Utozenie siatki do nawierzchni bitumicznych 120x120 m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
25/KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
26|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |[m2
d.5 grubosci $r 3 cm (warstwa wyréwnawcza AC16W)
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
27/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
28/KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
29/KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |[m2
d.5 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16W)
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
30|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
31|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
32|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |[m2
d.5 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna AC11S)
405*5.5 m?2 2227.50
RAZEM 2227.50
6/CPV 45230000 CHODNIK
33|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.6 nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV
20*2*2.2 m2 88.00
RAZEM 88.00
34/ KNNR 6 0111-02 Pospotka z cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.10 cm m?2
d.6
20*2*1.85 m?2 74.00
RAZEM 74.00
35/KNNR 6 0113-02 Podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr. m?2
d.6 20cm
20*2*2.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
36|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.6 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ko-
lor szary
20*2*2.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm |m?2
d.6 - Zjazdy
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
7|CPV 45230000 ELEMENTY ULICY - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANKI
38| KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.7 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
40 m 40.00
RAZEM 40.00
39|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zapra- |m
d.7 wa cementowa na lawie betonowej C16/20 z oporem (0.038m2)
2*24 m 48.00
RAZEM 48.00
8|CPV 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|KNR 2-31 1403-05 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem |m
d.8 skarp rowu
405 m 405.00
RAZEM 405.00
41/KNNR 1 0509-02 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub|mz2
d.8 pospotki.
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
42|/KNNR 1 0514-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.8
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
43|/KNNR 1 0509-02 Brukowanie kostkg betonowg skarp i dna rowu przy wlocie i wy- |m?2
d.8 locie przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
2.0 m2 na jedno brukowanie
4*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
44/KNNR 6 0204-06 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm |mz2
d.8 - pobocza
2%(405-20)-3*4.0 m?2 758.00
RAZEM 758.00
45/KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m?2
d.8 5 cm (uwzgledni¢ zakup ziemi urodzajnej).
(405+30)*0.50 m?2 217.50
RAZEM 217.50
9|CPV 45230000 OZNAKOWANIE
46|/KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt.
d.9 informacyjne o pow. do 0.3 m2
D-15 $rednie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 6 0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i |m?2
d.9 inne symbole malowane recznie
P-17
1.71*2*2 m?2 6.84
RAZEM 6.84
49/KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 mdo24kgz |m
d.9 prowadnicg typu B N2W2A
230 m 230.00
RAZEM 230.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.41
d.1|drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2 405.00
d.1|cm mechanicznie wraz z odwozem
2/ROBOTY ROZBIORKOWE
3|Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm |mz2 202.50
d.2|mechanicznie
4|Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm me- |m?2 299.70
d.2|chanicznie wraz z odwozem
5|Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy beto- |m3 2.00
d.2|nowe wraz z odwozem
6|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 50 cm m 13.00
d.2|wraz z odwozem
7|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw szt. 5.00
d.2
8|Rozebranie stupkéw do znakéw szt 4.00
d.2
3/ROBOTY ZIEMNE
9|Roboty ziemne w gr.kat. lll-1V z transp.urobku - Wykopy ms3 526.18
d.3
10|Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. | UWAGA - nalezy m3 113.40
d.3|doliczy¢ cene zakupu i transportu gruntu
4 ODWODNIENIE
11|Kanaty z rur PEHD o $r. zewn.600 mm m 35.00
d.4
12|Kanaty z rur PEHD o $r. zewn.800 mm m 8.00
d.4
13|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr|m3 4.46
d.4/20 cm
14 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 |$ciank. 2.00
d.4|cm
15| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3 20.00
d.4|péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym wal-
cami (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat.gr. |-l wraz z za-
kupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania
5/POSZERZENIE JEZDNI
16 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 931.50
d.5|nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. [I-IV
17|W-wa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym o Rm =1, |m?2 931.50
d.5/5MPa warstwa gr.25 cm
18|Dolna podbudowa z kruszuwa naturalnego - pospétka gr. 28 cm |m?2 810.00
d.5
19|Podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr. |m2 607.50
d.5/22cm
20|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 486.00
d.5
21|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2 486.00
d.5|AC16P gr. 7 cm
22|0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- m?2 2227.50
d.5/nych
23| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2227.50
d.5
24|Utozenie siatki do nawierzchni bitumicznych 120x120 m?2 2227.50
d.5
25|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2227.50
d.5
26 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 2227.50
d.5|o grubosci $r 3 cm (warstwa wyréwnawcza AC16W)
27|0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- m?2 2227.50
d.5|nych
28| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2227.50
d.5
29|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 2227.50
d.5|o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16W)
30|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- m?2 2227.50
d.5|nych
31|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2227.50
d.5
32|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 2227.50
d.5|o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna AC11S)
6/CHODNIK
33| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 88.00
d.6|nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. [I-IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
34|Pospoétka z cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.10 cm m2 74.00
d.6
35|Podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie 0/31.5 gr. |m2 80.00
d.6/20cm
36|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 80.00
d.6|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- kolor szary
37|Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 m2 60.00
d.6/cm - zjazdy
7|ELEMENTY ULICY - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANKI
38| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m 40.00
d.7|naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
39|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zapra- |m 48.00
d.7|wag cementowsg na lawie betonowej C16/20 z oporem (0.038m2)
8/ ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem |m 405.00
d.8|skarp rowu
41|Brukowanie skarp,przekop6w i nasypéw na podsypce z piasku |m?2 10.00
d.8|lub pospdiki.
42|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2 54.00
d.8
43|Brukowanie kostkag betonowg skarp i dna rowu przy wlocie i wy-|m?2 8.00
d.8|locie przepustu na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2
44|Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 m?2 758.00
d.8/cm - pobocza
45|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m?2 217.50
d.8/5 cm (uwzgledni¢ zakup ziemi urodzajnej).
9|OZNAKOWANIE
46 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2.00
d.9
47|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 2.00
d.9/informacyjne o pow. do 0.3 m2
48|0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - strzatki i |m2 6.84
d.9/inne symbole malowane recznie
49|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 mdo 24 kgz |m 230.00
d.9/prowadnicg typu B N2W2A

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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