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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
p.n. , Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa
na odcinku od km 1+550 do km 1+955"

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:

Umowa PZD/28/2020 z dn. 21.07.2020 r. zawarta z Powiatem Gorlickim na opracowanie dokumentacji
projektowej,

Mapa zasadnicza 1:2000

Pomiary uzupetniajgce w terenie,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Zataczniku do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

Warunkach technicznych Powiatowego zarzadu Drogowego w Gorlicach PZD.5442.D.49.2020 z dnia
23.07.2020 .

2. Temat opracowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark - Bystra — Szalowa na odcinku od km 1+550 do km 1+955.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu i rozwigzan technicznych dla poprawy warunku ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczeistwa uzytkownikow.

Opracowaniem objeto:

przebudowe jezdni,

budowe chodnika (peronéw),

remont zjazddw,

remont przepustow,

remont rowu przydroznego,

remont poboczy,

budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4. Stanistniejacy

4.1 0goblna charakterystyka

Droga powiatowa nr 1507K klasy technicznej L na dtugosci 405m przedmiotowego odcinka posiada przekrgj
drogowy o szerokosci jezdni ok. 5,00 m.

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa przebiega przez teren niezabudowany (w rozumieniu
Ustawy Prawo o ruchu Drogowym) poza obszarem zabudowy. Predkos¢ dopuszczalna na przedmiotowym
odcinku wynosi 90 km/h. Jezdnia posiada zniszczong bitumiczng nawierzchnie w ztym stanie technicznym.
Wystepujg liczne koleiny oraz taty bitumiczne. Lokalnie wystepujg spekania poprzeczne i siatkowe.
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Obustronnie pobocza szerokosci okoto 0,50 - 0,75 m porosniete roslinnoscig (trawg) -uniemozliwiajg
odptyw wody opadowej z korony drogi. Istniejacy réw przydrozny otwarty trawiasty zlokalizowany jest po
stronie prawej od strony naptywu wdéd opadowych lub roztopowych z przylegtego terenu. Na
przedmiotowym odcinku znajdujg sg nieliczne zjazdy do posesji.

5. Stan projektowany

Parametry techniczne drogi powiatowej 1507 K:
e  kategoria drogi: publiczna
e klasadrogi: L
e przekroj: szlakowy
e  kategoria ruchu: KR3
¢ ruch pojazdéw: dwukierunkowy
e szeroko$¢ jezdni: 5,50 m
e pochylenie podtuzne 0,9% - 2,5%
e pochylenie poprzeczne: daszkowe 2%
e rowy przydrozne ziemne trapezowe
e szerokos$¢ poboczy 1,00 m
e spadek porzeczny poboczy 6%

5.1 Plan sytuacyjny

Przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy zlokalizowany jest w km od km 1+550 do km 1+955. O$
geometryczna drogi przebiega po odcinku prostoliniowym z tagodnymi tukami w koricowym odcinku.
Przebudowa jezdni polegac¢ bedzie na wymianie zniszczonej konstrukcji nawierzchni przy krawedziach wraz
z wykonaniem poszerzenia na szerokosci okoto 0,70 m. Po wykonaniu poszerzenia na catej szerokosci jezdni
wykonane zostanie wzmocnienie poprzez umieszczenie na potgczeniu nowej konstrukcji z istniejacg siatki
wzmacniajgcej wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi z betonu asfaltowego. W miejscu istniejgcych
przystankéw autobusowych wykonane zostang perony dla oczekujgcych podrdéznych.

5.2 Uksztattowanie wysokosciowe
Nowa niweleta jezdni drogi powiatowej zostata uksztattowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.
Srednia warto$¢ wyniesienia projektowanej niwelety wzgledem istniejgcej wynosi +12 cm. Pochylenie
podtuzne zawiera sie w przedziale 0,9 do 2,8%. W miejscach zmiany pochylenia niwelety wpisano tuki
kotowe wkleste i wypukte o promieniu R=1000 m i R=5000 m

5.3 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S

5cm-—- warstwa wigzgca z AC 16W

$r.3cm-— warstwa wyréwnawcza z AC 16W
siatka wzmacniajaca

5cm-— gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P

22 cm-— dolna warstwa podbudowy zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31.5-28 cm — pospotka

25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=1,5MPa

konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej:

4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S
5cm-— warstwa wigzgca z AC 16W
$r.3cm— warstwa wyréwnawcza z AC 16W
siatka wzmacniajaca
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Konstrukcja chodnika:

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

10cm - pospodtka z cementem 1:10 (alternatywnie chudy beton C8/10)

RAZEM: 41cm
Przekrdj typowy

Szerokos¢ chodnika przy jezdni wynosi¢ bedzie 2,00 m (bez obramowania). Od strony jezdni (poszerzenia)
obramowanie kraweznikiem betonowym 15/30 cm na fawie betonowej grubosci 15 cm
z oporem z betonu C16/20. Obrzeze posadowione na tawie betonowej grubosci 10 cm z oporem
10 x 15 cm z betonu C12/15. Obrzeze usytuowane w poziomie nawierzchni chodnika. Kraweznik wyniesiono
wzgledem krawedzi jezdni drogi powiatowej na wysokosci 12 cm Pochylenie poprzeczne projektowanego
chodnika wynosi 2 % w kierunku jezdni drogi powiatowej.

Za chodnikiem projektowany teren zostanie uksztattowany w sposéb dowigzujacy sie do istniejgcego terenu.
Teren ten zostanie zahumusowany i obsiany mieszanka traw.

Zjazdy
Remont zjazdéw polegat bedzie na utozeniu warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego w celu dowigzania
do nowej niwelety jezdni.

15cm— nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

Pobocza
Szerokos¢ gruntowych poboczy wynosi¢ bedzie 1,00 m. Pobocza nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ gruntem
nastepnie utozy¢ kruszywo famane i stab. mechanicznie profilujgc do normatywnego 6%.

15cm— w-wa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

Row przydrozny
Row przydrozny na catej dtugosci drogi powiatowej po stronie prawej nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, bez zmiany parametréw technicznych oraz funkcjonalnosci.
Prace polegaé bedg na odmuleniu rowu wraz z odtworzeniem dna szerokos¢ 0,40 m i wyprofilowaniem
skarp do pochylenia 1:1.5.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W km 1+600 do 1+830 po stronie prawej zaprojektowano bariery ochronne stalowe. Zastosowa¢ bariery
energochtonne z prowadnica typu B o parametrach N2W2A zgodnych z przepisami szczegétowymi (PN EN
1317) ,Systemy ograniczajace droge”.

Przepusty
@ 600 pod zjazdem

Przepusty wykonac z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8 spiralnie karbowane) posadawiony na fawie z
kruszywa naturalnego — zwiru o grubosci 20 cm.

Wilot i wylot przepustu nalezy $cig¢ do ptaszczyzny skarp nasypu zjazdu (pochylenie 1:1.5) oraz obrukowac
kostka betonowa na zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na szerokosci min. 0,50 m po obwodzie
wlotu/wylotu oraz 1,0 m na dtugosci przed wlotem/wylotem.

@ 800 pod korona drogi

Przepusty wykonac z rur z tworzywa sztucznego (HPED SN 8 spiralnie karbowane) posadawiony na fawie z
kruszywa naturalnego — zwiru o grubosci 20 cm.

Scianki czotowe wykonana¢ z betonu C30/37 hydrotechnicznego zbrojonego o nasigkliwosci nie wiekszej niz
4 %, wodoszczelnosci W 8 i stopniu mrozoodpornosci F 150.

5.10Kanat technologiczny

Wydano decyzje zwalniajgcg zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego. Decyzja znak DT-
WIT.420.98.2020-2 z dnia 25.08.2020 r.
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6. Geotechniczne warunki posadowienia
W obszarze, na ktorym realizowana bedzie inwestycja wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja przebiega pod istniejgcym istniejgcymi liniami napowietrznymi w sposdb bezkolizyjny.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci wykonywad recznie pod nadzorem poszczegdlnych administratorow.

8. Organizacja ruchu drogowego

8.1 Stata organizacja ruchu
Zmiany w statej organizacji ruchu zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1507 K wykonaé na podstawie
"Projektu statej organizacji ruchu". Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

8.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie wg
»Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robot.

9. Ochrona intereséw oséb trzecich

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegblne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc w
szczegblnosci spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
tj. poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Na podstawie art. 38. ust. 1 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych istniejgce w pasie drogowym
obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarkg drogowa lub obstugg ruchu pozostajg w
dotychczasowym stanie. Wobec powyzszego nie pozbawia sie mozliwosci korzystania z medidow (wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci).

10. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym
Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

12. Szkody gérnicze
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami i obszarami gérniczymi.

13. Rejestr zabytkow
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrona
konserwatorska.

11. Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000. W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie ma réwniez
innych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko, wobec powyiszego nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z opracowanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie mapami
zagrozenia i ryzyka powodziowego regionu wodnego Gérnej Wisty inwestycja znajduje sie poza terenami obszaru
objetego granicami zalewu wodg o prawdopodobienstwa przewyzszenia 1% oraz poza granicami obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia.

Inwestycja znajduje sie réwniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
Wobec powyzszego inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobéw wod powierzchniowych i podziemnych, ani
ich jakosci.

Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) nie znajduje sie na terenie osuwisk, jak
rowniez znajduje sie poza granicami terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi i erozja.
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Przy realizacji inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany
tj. na dziatce ewidencyjnej: 902 zlokalizowanej w jednostka ewidencyjna: 120504_2 Gmina Gorlice, obreb: 0009

Szymbark.
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