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I.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

I.1.1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowe drogi powiatowej 1466K Str6ze - Polna - Luzna w km

4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.

Zakres robét:

- rozbudowa drogi powiatowe;j

budowa chodnika

budowa zatok autobusowych

przebudowa skrzyzowan

przebudowa zjazdow indywidualnych

budowa kanalizacji deszczowej

remont rowdw przydroznych

wycinka drzew

prace rozbiérkowe

I.1.2. Parametry techniczne drogi

Parametry drogi powiatowej:

klasa drogi Z

kategoria drogi droga powiatowa
kategoria ruchu KR3
nawierzchnia bitumiczna
liczba jezdni 1

liczba pas6w ruchu 2

szerokosc¢ pasa ruchu 3,00 m

Vp 40 km/h

1.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektant zaliczyt obiekt do Il kategorii geotechnicznej na podstawie dokumentacji pn.: ,Dokumentacja
badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym”. W podiozu projektowane;j

inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

I.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy drogowe;j.

.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
1.2.1. Uktad komunikacyjny
Przedmiotowa droga powiatowa objeta opracowaniem potozona jest sg w zachodniej czesci powiatu

gorlickiego w gminie tuzna. Przebiega na kierunku zachéd — poétnocny wschod i stanowi obstuge
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komunikacyjng przylegtego terenu. W miejscowosci Stréza krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 981, w
miejscowosci Szalowa krzyzuje sie z drogg powiatowag nr 1506K oraz 1507K, w miejscowosci tuzna krzyzuje
sie z drogg wojewodzkg nr 977.

.2.2. Geometria pozioma
Projektowana o$ jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac sie do stanu
istniejgcego.

1.2.3. Geometria pionowa

Niwelete jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac jg do stanu istniejgcego.

.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcija jezdni:

* 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

* 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

» 7 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,

» 22 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

» 28 cm — warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane mech.)

» 20 cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja chodnika:

» 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,
» 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)

Konstrukcija zatoki autobusowe;:

» 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,

» 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

» 20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 (dylatacja petna co 10m)

» 28 cm — warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane mech.)

» 20 cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

1.4.1. Charakterystyka projektowanej drogi

Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowe drogi powiatowej 1466K Stréze - Polna - Luzna w km
4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.
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Rozbudowa drogi powiatowej 1466K polega miedzy innymi na rozbudowie drogi powiatowej, budowie
chodnika, budowie zatok autobusowych, przebudowie skrzyzowan, przebudowie zjazdéw indywidualnych,

budowie kanalizacji deszczowej, remoncie rowdw przydroznych, wycince drzew, pracach rozbidrkowych.

1.4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.4.2.1. Rozbudowa drogi powiatowej

Zaprojektowano rozbudowe drogi powiatowej 1466K Str6ze - Polna - tuzna w km 4+832,91 — 5+297,97 w
miejscowosci Szalowa.

Szerokos¢ podstawowa jezdni 6,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego, dwustronne pochylenie
poprzeczne, jezdnia ograniczona kraweznikiem.

Projektowana o$ jezdni oraz niweleta zostalty zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu
dopasowac sie do stanu isthiejgcego oraz tak, aby w mozliwie najwiekszym zakresie zachowaé warunki
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[.4.2.2. Budowa chodnika
Zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,28 m o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik oraz
oddzielony beda od jezdni kraweznikiem betonowym lub pasem zieleni. Chodnik posiada¢ bedzie 2,0%

spadek poprzeczny w kierunku jezdni.

Zestawienie chodnika:
- km 4+832,91 — 5+297,97, strona lewa,
- km 5+123,20 — 5+254,83, strona prawa,

[.4.2.3. Budowa zatok autobusowych
Zaprojektowano budowe zatok autobusowych przy jezdni drogi powiatowej. Parametry zatok
autobusowych dostosowano do wymiaréw pojazdéw, dla ktérych sg one przeznaczone. Dlugos¢ krawedzi
zatrzymania 10,0m, szeroko$¢ zatoki przy jezdni 3,0m, wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o
promieniu 30,0m, pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawedzi jezdni drogi, skos
wyjazdowy z drogi 1: 8, a skos wjazdowy na droge 1:4. Nawierzchnia zatok wykonana bedzie z kostki

betonowej gr. 8cm.

Zestawienie zatok autobusowych:
- km 5+068,76, strona lewa,

- km 5+204,92, strona prawa,

1.4.2.4. Przebudowa skrzyzowan
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan znajdujgcych sie w zakresie opracowania. Pochylenie podtuzne

drogi podporzadkowanej nie wieksze niz 3% na dtugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z
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pierwszenstwem przejazdu. Przeciecie krawedzi jezdni drogi gtéwnej i jezdni drogi podporzadkowanej

wyokraglone tukami kotowymi o promieniu nie mniejszym niz 6m.

Zestawienie skrzyzowan:

1.4.2.5. Przebudowa zjazdéw indywidualnych

km 5+112,77, strona lewa,
km 5+120,09, strona prawa,

km 5+259,12, strona prawa,

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych znajdujgcych sie w zakresie opracowania.

Szerokos¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie wiekszej niz

szerokos¢ jezdni na drodze, nawierzchnia co najmniej twardg w granicach pasa drogowego, przeciecie

krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kofowym o promieniu nie mniejszym niz 3 m, lub

skosem 1 : 1, jezeli jest to zjazd z ulicy, pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do

jej uksztattowania, na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie

wieksze niz 5% w granicach projektowanego pasa drogowego.

Zestawienie zjazdow indywidualnych:

[.4.2.6. Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowe;j

km 4+837,89, strona lewa,
km 4+842,89, strona lewa,
km 4+860,15, strona prawa,
km 4+882,11, strona lewa,
km 4+959,59, strona lewa,
km 4+965,11, strona prawa,
km 4+973,41, strona lewa,
km 4+984,51, strona lewa,
km 4+986,71, strona prawa,
km 4+996,33, strona prawa,
km 5+004,41, strona lewa,
km 5+046,12, strona lewa,
km 5+053,57, strona prawa,
km 5+174,17, strona lewa,
km 5+179,61, strona prawa,
km 5+241,63, strona lewa,

km 5+241,90, strona prawa,

. Wody opadowe z projektowanej drogi zostang ujete w

zamkniety system kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanaly deszczowe odprowadza¢ bedag
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wody opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Do ujecia wéd opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé
studzienki odwadniajgce posiadajace krate zeliwng klasy D400 oraz osadnik. W miejscach gdzie na niwelecie

jezdni wystepuje minimum nalezy stosowac¢ studzienki z kratg podwadjna (ew. potrdjna).

1.4.2.7. Remont rowdw przydroznych
Zaprojektowano remont rowow przydroznych zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej. Remont polega na

wymianie uszkodzonych elementéw rowu przydroznego na nowe.

Zestawienie chodnika:

- km 4+832,91 — 4+856,65, strona prawa,
- km 4+929,61 — 4+961,61, strona prawa,
- km 4+968,61 — 4+983,15, strona prawa,
- km 5+002,42 — 5+050,07, strona prawa,
- km 5+057,07 — 5+080,07, strona prawa,
- km 5+268,07 — 5+297,97, strona prawa,

[.4.2.8. Wycinka drzew
Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejgcej zieleni) w terenie.
Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi.
Do usuniecia przeznaczone sg wiec drzewa rosngce bezposrednio w zasiegu robo6t zwigzanych z realizacja
projektowanej inwestycji.
Szczegotowy wykaz tych drzew zawiera tabelaryczne zestawienie, kitére zamieszczono w niniejszym
opracowaniu.
Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew z odpowiadajgcymi im numerami, w tym drzew przeznaczonych do
usuniecia, przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (rys. 10) zgodnie z tabelarycznym

zestawieniem.

Lokalizacja Gatunek . Srednica }
drzew nr AEEE llosé (szt.) (em] Przeznaczenie
1 Zywotnik 1 12 Wycinka
2 Zywotnik 1 11 Wycinka
3 Zywotnik 1 13 Wycinka
4 Zywotnik 1 13 Wycinka
5 Zywotnik 1 11 Wycinka
6 Zywotnik 1 14 Wycinka
7 Zywotnik 1 12 Wycinka
8 Zywotnik 1 11 Wycinka
9 Zywotnik 1 e Wycinka

F.U.H. RENOWA — Krzysztof Waniczek




Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stréze - Polna - tuzna w km 4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.

10 Zywotnik 1 11 Wycinka
11 Lipa 1 85 Wycinka
12 Jesion 1 32 Wycinka
13 Brzoza 1 19 Wycinka
14 Jesion 1 25 Wycinka
15 Jesion 1 23 Wycinka
16 Dab 1 68 Wycinka
17 Dab 1 62 Wycinka
18 Dab 1 65 Wycinka
19 Dab 1 38 Wycinka
20 Dab 1 93 Wycinka
21 Dab 1 101 Wycinka
22 Wigz 1 37 Wycinka
23 Wigz 1 25 Wycinka
24 Wigz 1 18 Wycinka
25 Jesion 1 32 Wycinka
26 Jesion 1 38 Wycinka
27 Jesion 1 25 Wycinka
28 Jesion 1 29 Wycinka

1.4.2.9. Prace rozbiérkowe
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Frezowanie nawierzchni jezdni,

Rozbiérke betonowych murkéw, schodéw i scianek czotowych,
- Rozbidrke elementdw sieci kanalizacji deszczowej,

- Rozbiérke ogrodzen,

- Rozbiérke przepustéw,

- Rozbiérke betonowych korytek sciekowych,

- Rozbiérke kraweznikdw i obrzezy betonowych,

- Rozbiérka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych na zjazdach,
- Demontaz znakdéw pionowych,

— Demontaz barier drogowych,

Rozpoczecie prac rozbiérkowych nastgpi po rozpoczeciu robot budowalnych, fj.

po przejeciu przez

Wykonawce placu budowy, zgodnie z harmonogramem robét. Prace rozbiérkowe wynikajg z procesu

budowlanego.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu

bedacego wtasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét, ktéry ma byé utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiorke elementow betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotéw
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia rob6t rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty
pochodzgce z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci
materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologiczny rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich beda wykonywane roboty.

I.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji, na odcinku drogi gminnej objetej opracowaniem ruch bedzie sie odbywat
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas rob6t. Pozostata czesé inwestycji zostanie
odgrodzona dla os6b postronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia
robdt na czas ich prowadzenia w Powiatowym Zarzadzie Drogowym w Gorlicach.

1.6. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacja nalezy uzyskac decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczyé do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w
zatgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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I.Li. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 z 2017r., z
pdzn. zm., art.20, ust 1, p.1b) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120, poz. 1126).
LPlan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzgdzony

przez wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

I.2. ZAKRES ROBOT

Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowe drogi powiatowej 1466K Str6ze - Polna - Luzna w km

4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.

Zakres robot:

- rozbudowa drogi powiatowe;j

budowa chodnika

budowa zatok autobusowych

przebudowa skrzyzowan

przebudowa zjazdow indywidualnych

budowa kanalizacji deszczowej

remont rowéw przydroznych

wycinka drzew

prace rozbiérkowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Frezowanie nawierzchni jezdni,
- Rozbiérke betonowych murkéw, schodbw i Scianek czotowych,
- Rozbiérke elementdw sieci kanalizacji deszczowej,
- Rozbiérke ogrodzen,
- Rozbiérke przepustdw,
- Rozbiérke betonowych korytek sciekowych,
- Rozbiérke kraweznikéw i obrzezy betonowych,
- Rozbiérka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych na zjazdach,
- Demontaz znakdéw pionowych,

— Demontaz barier drogowych,

Rozpoczecie prac rozbiérkowych nastgpi po rozpoczeciu robdt budowalnych, tj. po przejeciu przez
Wykonawce placu budowy, zgodnie z harmonogramem robét. Prace rozbiérkowe wynikajg z procesu
budowlanego.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu

bedgcego wlasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktéry ma byé utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotéw
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia rob6t rozbiérkowych, usung¢ pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty
pochodzace z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbi6rki stanowig witasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci
materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
projekt technologiczny rozbiorki, projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

I.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
» droga powiatowa 1466K

 drogi gminne

» skrzyzowania

I.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu, mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w postaci:

- Sie¢ elektroenergetyczna

- Sie¢ telekomunikacyjna

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

I.5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do rob6t wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty stwarzajgce

szczegblne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych ~w ramach
niniejszego opracowania projektowego, zalicza sie:
- Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

F.U.H. RENOWA — Krzysztof Waniczek



Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stréze - Polna - tuzna w km 4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.

I.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogdélnych zasad BHP przy robotach drogowych przez
stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét, pracownicy powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP,
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegélnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

I.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM yA
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy Ilub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgce;
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdéw, oswietlenie terenu, wydzielenie i
oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikaciji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
(Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.
Nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

F.U.H. RENOWA — Krzysztof Waniczek



Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stréze - Polna - tuzna w km 4+832,91 — 5+297,97 w miejscowosci Szalowa.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca roboét takich jak: bariery, swiatta ostrzegawcze,
sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

® dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
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* zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wsirzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowiagzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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