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fawie z oporem z betonu kl. C16/2!
(odstonigcie 2cm)

Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowe;j

kraweznik betonowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

PRZEKROJ TYPOWY nr 2
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obrzeze betonowe 8x30x100cm na e R
tawie z oporem z betonu kl. C16/2!
(odstoniecie 2cm) L sciek obnizony (2cm) szer. 20cm
kraweznik betonowy 20x30x100cm z kostki betonowej
na tawie z oporem z betonu kl. C16/20
P (odstoniecie 12cm) korytko $ciekowe muldowe 50x50x15cm
na tawie z betonu kl. C16/20
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_0.50_ 3.00 3.00 6.00 2.28 050
opaska chodnik Zieleniec jezdnia chodnik opaska
< 9 2 g
=3 = S S
+ (=] o o
2%~ * s u 2%
S I A

obrzeze betonowe 8x30x100cm na
fawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)

obrzeze betonowe 8x30x100cm na
awie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstoniecie Ocm)
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obrzeze betonowe 8x30x100cm na
awie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)

$ciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowe;j

éciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowej

kraweznik betonowy 20x30x100cm kraweznik betonowy 20x30x100cm
“—na fawie z oporem z betonu kl. C16/20 na fawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm) (odstonigcie 12cm)
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obrzeze betonowe 8x30x100cm na
tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)

Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm A
z kostki betonowej

krawgznik betonowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

$ciek obnizony (2cm) szer. 20cm_|
z kostki betonowej
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obrzeze betonowe 8x30x100cm na
tawie z oporem z betonu kl. C16/2!
(odstonigcie 2cm)

vy

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
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Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowej

kraweznik betonowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)
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8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej

Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowej

kraweznik betonowy 20x30x100cm
na tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstoniecie 12cm)
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8cm | warstwa sScieralna z kostki betonowej

obrzeze betonowe 8x30x100cm na
awie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)

C kraweznik betonowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

betonowe plyty azurowe 90x60x10cm
na podsypce piaskowej gr.5cm

korytko $ciekowe muldowe 50x50x15cm
na fawie z betonu kl. C16/20
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5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

3cm | podsypka piaskowa

3cm | podsypka cementowo-piaskowa
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7cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

22cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie),

28cm

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie),

20cm

warstwa ulepszonego podtoza z ?runtu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

A
86cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
20cm (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)

podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20
20cm (dylatacja petna co 10m)

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1466K
STROZE - POLNA - LtUZNA W KM 4+832,91 - 5+297,97
W MIEJSCOWOSCI SZALOWA

IAdres Obiektu:
W% matopolskie, powiat gorlicki, gmina tuzna, obreb: Szalowa [120506_2.0004] dz. ew. nr:
6/10 (96/2), 385/2 (385), 396/9 (396/6), 400/11 }400/2 400/13 (400/7), 403/4 (403/1),
403/6 403/2 404/ 34 4/2 404/8 4 4/4 406/2 (406), 407/7 (407/4), 475/3 (475/2),

A
31cm

28cm | Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie),

476/3 ( 76/1 476/5§ 76/2), 478/5i 78/3) 478/7( 78/4), 481/6 481/%2 481/8 (481/ )

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
20cm | gtabilizowanego spoiwem hydrau%cznym

WRZESIEN 2019

SKala: 110 (481/4) 481/12 (481/5), 386/1, 387/3, 387/5, 396/4
) (w odniesieniu do nieruchomosci, k dre podlegajg podziatowi - przed hawiasem podano nr dziatki, ktora powstanle w wyniku
1 50 zatwierdzenia projektu podznalu i bedzie przeznaczona pod drogeg; w nawiasie podano numer dzialki przed podziatem)
r Rys: Inwestor:
y 04 Zarzad Powiatu Gorlickiego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
ata: Przedmiot Rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE
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