Sciek przykraweznikowy

PRZEKROJ A-A
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400

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zelbetowy adapter do wpustu
podkraweznikowego

Wpust podkraweznikowy kl. C250

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Zelbetowy pierscien odcigzajgcy

Wiaderko osadnikowe

Zasyp piaskiem gr. 30cm
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Przykanalik @200

Podsypka piaskowa gr. 30cm

C
Zasypka z gruntu niewysadzinowego

zageszczonego mechanicznie
w warstwach gr. 20cm

Zelbetowy adapter do wpustu
podkraweznikowego

Zelbetowy pierscien odcigzajgcy

Studzienka wpustowa @500

Powtoka izolacyjna

powierzchni zewnetrznych

- gruntowanie emulsjg lub rozw. asfalt.
- lepik asfaltowy na zimno

Zelbetowy adapter do wpustu
podkraweznikowego

SZCZEGOL WPUSTU PODKRAWEZNIKOWEGO

PRZEKROJ B-B

(SKALA 1:20)
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Wopust podkraweznikowy kl. C250

Kraweznik 20x30x100
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Zelbetowy pierscien odcigzajgcy

Wiaderko osadnikowe

Przykanalik @200

Zasypka z gruntu niewysadzinowego
zageszczonego mechanicznie
w warstwach gr. 20cm
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Fundament betonowy kl. C12/15 gr. 10cm

Fundament zwirowy gr. 20cm
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Zelbetowy adapter do wpustu
podkraweznikowego

Zelbetowy pirscien odcigzajgcy

Studzienka wpustowa @500

Powtoka izolacyjna

powierzchni zewnetrznych

- gruntowanie emulsjg lub rozw. asfalt.
- lepik asfaltowy na zimno

Fundament betonowy kl. C12/15 gr. 10cm

Fundament zwirowy gr. 20cm

Studzienka wpustowa @500

PRZEKROJ D-D

> Wpust podkraweznikowy kl. C250

Kraweznik 20x30x100
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Zelbetowy adapter do wpustu
podkraweznikowego

Zelbetowy pierscien odcigzajgcy

Zasypka z gruntu niewysadzinowego
zageszczonego mechanicznie
w warstwach gr. 20cm

Studzienka wpustowa @500
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Przykanalik @200

Obsypka piaskowa

Sciek przykraweznikowy

I Przykanalik @200

PRZEKROJ C-C
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SZCZEGOL POSADOWIENIA
PRZYKANALIKA

Konstrukcja nawierzchni jezdni

o X Grunt zasypowy
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