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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla drogi powiatowej 1466K Stréze - Polna - Luzna w km
3+738,00 - 5+297,97 w miejscowosci Szalowa w zwigzku z planowang realizacjg zadania pn:

»Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 1466K Stroze - Polna - Luzna w km 3+738,00 - 5+297,97 w
miejscowosci Szalowa "

2. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora,

b) Wizja lokalna w terenie,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z
pdzn. zm.) w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw umieszczania ich na
drogach wraz z Zatgcznikami (1-4) z p6zn. zm.

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
z pézn. zm.).

3. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zakresie oznakowania pionowego i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu dla drogi powiatowej 1466K Stroze - Polna - tuzna w km 3+738,00 - 5+297,97 w
miejscowosci Szalowa w zwigzku z planowana realizacjg zadania pn:

»Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 1466K Stroze - Polna - Luzna w km 3+738,00 - 5+297,97
W miejscowosci Szalowa."
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu w obrebie przedmiotowej inwestyciji.

4. Stan istniejacy

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe drogi powiatowej 1466K Strdze - Polna - Luzna w km 3+738,00
- 5+297,97 w miejscowosci Szalowa. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej. zatoki
autobusowe, budowe i rozbudowe skrzyzowan, budowe i rozbudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
budowe kanalizacji deszczowej, montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz przebudowe skrzyzowania linii
kolejowej nr 108 z przedmiotowg drogg powiatowg. Kat skrzyzowania osi drogi (pasa ruchu) z osig toru linii
kolejowej wynosi 60°. Pochylenie podiuzne jezdni na dojezdzie do przejazdu kolejowo-drogowego nie
przekracza 2,5% na dtugosci nie mniejszej niz 20 m, liczac od skrajnej szyny toru kolejowego. Obszar
inwestycji znajduje sie na terenie niezabudowanym i zabudowanym.

Istniejgce natezenie ruchu wynosi 1764 poj./dobe a prognoza na rok 2039 zaktada 3175poj./dobe.

Parametry drogi powiatowej 1466K:

klasa drogi Z

kategoria drogi droga powiatowa
kategoria ruchu KR3
nawierzchnia bitumiczna
liczba jezdni 1

liczba paséw ruchu 2

szerokosé¢ pasa ruchu 3,00 m

Vp 40 km/h
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5. Projektowana stata organizacja ruchu.
- oznakowanie pionowe:

» D-6 —umieszczono przed przejsciami dla pieszych

» D-6 z T-27 — umieszczono przed przejsciem dla pieszych w okolicy szkoty podstawowej

* A-10, T-7, G-1a — zastosowano przed przejazdem kolejowym bez zap6r wyposazonym w samoczynng
sygnalizacje swietlng oraz z ostrzezeniem przed ostrym katem (60°) przeciecia sie drogi z linig
kolejowa

» D-15 — umieszczono na zatokach autobusowych

» B-33 (50km/h) — zastosowano ograniczenie predkosci ze wzgledu na przejazd kolejowy

» B-33 (30km/h) — zastosowano ograniczenie predkosci ze wzgledu na przejazd kolejowy oraz wytyczne
zawarte w postawieniu o odstepstwie od warunkéw technicznych znak:AB.6740.1.12.2019 z dnia
28.06.2019

» E-18a/E-17a ,Szalowa” — umieszczono w celu wskazania poczatku i konca miejscowosci

* G-1b, G-1c — znaki umieszczono przed przejazdem klejowym

» B-20 — umieszczono na wlotach skrzyzowan podporzadkowanych

* G-3, B-20, G-2 — zaprojektowano bezposrednio przed przejazdem kolejowym na linii jednotorowej o
ograniczonej widocznosci

» A-6b, A-6¢c — zastosowano przed skrzyzowaniami

» A-6a, T-6b — zaprojektowano przed skrzyzowaniem gdzie osie drég poprzecznych nie przecinajg sie na
skrzyzowaniu i nie mozna zastosowac indywidualnego (dla kazdego z nich) oznakowania

» A - 16 — zastosowano w celu ostrzezenia kierowcéw przed przejsciem dla pieszych poza terenem
zabudowanym

» F-6a z piktogramem A-10 — zastosowano na drodze podporzadkowanej w celu ostrzezenia kierowcéw
przed przejazdem kolejowym znajdujgcym sie na drodze powiatowe;

» F-5(8t) 2,3 km — zastosowano w celu ostrzezenia kierowcow o ograniczonym tonazu za 2,3km

» F-5 (12t) z tabliczkg ,Nie dotyczy autobuséw” 5,3km — zastosowano w celu ostrzezenia kierowcéw o
ograniczonym tonazu za 5,3km na drodze raz o wytaczeniu z zakazu autobusow

» E-2a ,Stréze, tuzna” ,kuzna, Jankowa”, ,Stroze, Jankowa” — ustawiono przed skrzyzowaniem w celu
wskazania kierunkdéw miejscowosci

» E-2a ,Stroze, Szymbark”, ‘tuzna, Szymbark” - ustawiono przed skrzyzowaniem w celu wskazania
kierunkdéw miejscowosci

» D-43, D-42 — zostaly ustawione w miejscu rozpoczecia\ konca terenu zabudowanego, obszar
zabudowany zostat przesuniety ze wzgledu iz w obecnym miejscu nie znajdowata sie tam zabudowa
wiejska lub przemystowa, w zwigzku z czym nie panowat tam wzmozony ruch pieszych i pojazdow

» U-18b ,lustro prostokatne” — ustawiono w celu poprawy widocznosci na wlocie podporzadkowanym

» D-1 - zaprojektowano przed skrzyzowaniami na terenie zabudowanym

« A-30 z T-16 - zastosowano w celu informacji 0 miejscu wyjazdu samochodu uprzywilejowanego —
strazy pozarne;j

* A-16 na duzej tablicy z napisem "Kierowco zwolnij” — zastosowano w celu ostrzezenia o miejscu na
drodze szczegblnie uczeszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat

» E-10 ,Cmentarz komunalny Szalowa” — zaprojektowano w celu wskazania kierunku na cmentarz

» E-22a — ustawiono w celu wskazania szlaku architektury drewniane;j

» R-3 - zastosowano w celu wskazania odlegtosci do gtéwnych miejscowosci potozonych przy szlaku
rowerowym.

» B-36 z T-25a — ustawiono w celu wyznaczenia miejsca od ktérego bedzie obowigzywat zakaz
zatrzymywania sie i postoju

» A-4,T-4 8" — zaprojektowano w celu ostrzezenia kierowcéw o 8 niebezpiecznych zakretach

» A-4, T-3 ,Koniec” — zaprojektowano w celu wskazania konca niebezpiecznych zakretéw

» U-3e - zastosowano w celu uprzedzenia kierujacego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na
tuku poziomym

» U-3c, U-3d - zastosowano w celu uprzedzenia kierujacego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku na
skrzyzowaniu typu ,, T ”

» B-34 ,30” - zastosowano w celu uchylenia ograniczenia predkosci, wprowadzonej znakiem B-33 ,30”

» B-33,70” - zastosowano ograniczenie predkosci ze wzgledu na wystepujaca przy skrzyzowaniu zatoke
autobusowg oraz przejscie dla pieszych

» Oznakowanie do usuniecia zgodnie z zatgcznikiem graficznym
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- oznakowanie poziome zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Przejscia dla pieszych nalezy oswietlic o$wietleniem dedykowanym asymetrycznym. Ze wzgledu iz
przejscia dla pieszych znajduje sie na obszarze stabo oswietlonym lub nie oswietlonym, nalezy wykonaé
strefy przejsciowe aby w obszarze oswietlonym wyrdzni¢ wyzszym poziomem natezenia oswietlenia obszar
przejscia dla pieszych, a w obszarach nieoswietlonych, zminimalizowaé olénienie kierujacych pojazdami.
Strefe przejsciowg stanowi odcinek drogi o dtugosci minimum 100 m za lub za i przed przejsciem dla
pieszych, na ktérym nastepuje stopniowa zmiana wartosci poziomego natezenia oswietlenia na jezdni od
wiekszego na przejsciu dla pieszych do mniejszego (lub braku) za przejsciem dla pieszych , realizowana za
pomocg opraw oswietlenia drogowego. Za poczatek strefy przejSciowej nalezy przyjaé linie zatrzymania lub w
przypadku jej braku odlegtos¢ 2 m od krawedzi przejscia dla pieszych.

6. Uwagi.

Zmiany w organizacji ruchu przyjeto zgodnie z typowym rozwigzaniem, ktére podaje instrukcja przy

nastepujgcych zatozeniach:

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. z
2003r. , nr 177 , poz. 1729 z p6zn. zm) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu powiadamia organ
zarzgdzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz komendanta Policji 0 planowanym rozpoczeciu prac, podajgc
date, czas i miejsce wykonywania co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- sposOb umieszczania, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r. z p6zn. zm.),

- oznakowanie nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia,
utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw:

- min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego

- min. 220 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika od poziomu
jego nawierzchni —w miejscach wystepowania ruchu pieszego.

- min. 2,50 m od przylegtego poziomu Sciezki rowerowej — w miejscach wystepowania ruchu rowerowego.

- do oznakowania nalezy uzywa¢ znakéw z grupy sSrednich na podktadzie z folii odblaskowej Il
generaciji,

- do tablic drogowskazowych nalezy uzywaé¢ znakéw z grupy matych na podkiadzie z folii odblaskowej Il

generacji

- tablice znakéw umiescic na stupkach okragtych z rur ocynkowanych $rednicy 50 mm,
zakotwionych sztywno,

Opracowat: mgr inz. Lukasz Urbanski
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