
Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój  - 
Blechnarka  w km 24+585 - 24+760,  na Drodze Powiatowa nr 1503 K Florynka - Izby w km 
11+845 - 11+880  ;  15+280 - 15+345  ;  16+455 - 16+510  ;  16+670 - 16+710, oraz Droga 
powiatowa nr 1494 K Szymbark - Bielanka - Uście Gorlickie w km 7+950 - 8+020

Nazwy i kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice



Przełomy Blechnarka i IZBY.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0005AF46)

strona nr: 2

Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych
nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój  - Blechnarka  w

km 24+585 - 24+760,  na Drodze Pow...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój  - 
Blechnarka  w km 24+585 - 24+760,  na Drodze Powiatowa nr 1503 K Florynka - Izby w 
km 11+845 - 11+880  ;  15+280 - 15+345  ;  16+455 - 16+510  ;  16+670 - 16+710, oraz 
Droga powiatowa nr 1494 K Szymbark - Bielanka - Uście Gorlickie w km 7+950 - 8+020

1 1 Droga powiatowa nr 1498 K  Ropa - Wysowa w km 24+585 - 24+760       (175 mb)
1.1 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 1.1.1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 9˙cm, mechanicznie m2 100,000

1.1.2 1.1.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy kryszywem łamanym C 90/3 , 0/31,5 mm m3 30

1.2 1.2 NAWIERZCHNIA

1.2.1 1.2.1 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 892,50

1.2.2 1.2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 892,50

1.2.3 1.2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 875,00

1.3 1.3 POBOCZA

1.3.1 1.3.1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość
ścinania 10˙cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem m2 262,50
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Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych
nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój  - Blechnarka  w

km 24+585 - 24+760,  na Drodze Pow...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

2 2 Droga powiatowa nr 1503 K Florynka - Izby w km 11+845 - 11+880 ( 35 mb) ;  15+280 - 
15+345           ( 65 mb ) ;  16+455 - 16+510  ( 55 mb)  ;  16+670 - 16+710 ( 40 mb).

2.1 2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 2.1.1 Koryta wykonywane na  jezdni lub chodników, głębokość koryta 17˙cm, kategoria gruntu II-IV m2 144

2.1.2 2.1.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, zagęszczeniu 20˙cm m2 144

2.1.3 2.1.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy kryszywem łamanym C 90/3 , 0/31,5 mm m3 40

2.2 2.2 NAWIERZCHNIA

2.2.1 2.2.1 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 994,50

2.2.2 2.2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 994,50

2.2.3 2.2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 975,00

2.3 2.3 POBOCZA

2.3.1 2.3.1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość
ścinania 10˙cm m2 292,50
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Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych
nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój  - Blechnarka  w

km 24+585 - 24+760,  na Drodze Pow...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

3 3 Droga powiatowa nr 1494 K Szymbark - Bielanka - Uście Gorlickie w km 7+950 - 8+020 
(70 mb)

3.1 3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1.1 3.1.1 Koryta wykonywane na  jezdni lub chodników, głębokość koryta 17˙cm, kategoria gruntu II-IV m2 42

3.1.2 3.1.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, zagęszczeniu 20˙cm m2 42

3.1.3 3.1.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy kryszywem łamanym C 90/3 , 0/31,5 mm m3 20

3.2 3.2 NAWIERZCHNIA

3.2.1 3.2.1 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 252,00

3.2.2 3.2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 252,00

3.2.3 3.2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t KR 3 m2 245,00

3.3 3.3 POBOCZA

3.3.1 3.3.1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość
ścinania 10˙cm m2 210,00


