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Wtaz kanatowy #600mm wg PN—EN 124 klasy C-250
. Ptyta Zelbetowa pokrywowa #1000 lub #1200
. Kregi betonowe z betonu klasy C35/45 #1000mm lub #1200mm wg PN—EN 206
. Beton klasy C35/45 wodoszczelny (W8), mato nasigkliwy (nw < 5%), morozoodporny
. Podtoze pod studniq betonowq — podsypka piaskowo—zwirowa gr. 20cm + chudy beton gr. 10cm
. Beton klasy C25/35 wodoszczelny (W8), mato nasigkliwy (nw < 5%), morozoodporny
. Otwér wlotowy studni zabezpieczony kratq z pretéw stalowych #14mm w rozstawie co 3,5cm
. Stopnie ztazowe do srudzienki wg PN—EN 13101
Ptyty azurowe betonowe 60x40x8cm
10. Dno istniejqcego rowu
11. Rura kanalizacyjna PP

12. Rzedna A, B i C oraz srednice DN i dn zgodnie z profilem
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Przebudowa drogi powiatowe] Nr 1391K w zakresie budowy

Zadanie: chodnika oraz przebudowy odwodnienia
w km 13+904,00 — 144663,54 w miejscowosci Moszczenica
Inwestor: Powiatowy Zarzgd Drogowy, ul. Michalusa 18, 38—300 Gorlice
Skala:
Opracowat: .
mqgr inz. Marcin Wszofek PKZGRKOJG typovve 1230
Nr rys.

Data opracowania: czerwiec 2019
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