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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest:

Zlecenie inwestora — umowa z dnia 19.02.2019r.

Podkiad sytuacyjno - wysokoiowy w skali 1:500.

Pomiary uzupetniage w terenie.

Wytyczne inwestora.

Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznyplizn. zm.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfaala drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999 r.)

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztyeimyopracowany na zlecenie
GDDKIA, Gdaask 2014

Wiasciwe wytyczne i normy bramowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi pawve] nr 1391K Gizkowice —

Staszkdéwka - Moszczenica w zakresie budowy chodwoilee przebudowy odwodnienia

w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejscawpMoszczenica”. Przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest w gminie Moszczenica, powiatlight.

Inwestorem przedsivzigcia jest:

Powiatowy Zarzad Drogowy, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

A

budowe prawostronnego chodnika wagu drogi powiatowej Nr 1391K wraz z
przebudow odwodnienia, na odcinku od km 13+904,00 do km 5884,

budowe kanalizacji deszczowej wagu przebudowywanej drogi,

przebudow wlotéw przepustéw zlokalizowanych pod dgog

przebudow istniegcych zjazddw,
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A przebudow istniegcych whczen drog gminnych wewgtrznych — ul. Wincentego

Witosa, Kolorowej Swierkowe;j.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na odcinku oljtym zakresem opracowania, droga powiatowa posjiaggdne
dwukierunkowg o nawierzchni asfaltowej szerakd ok. 5,00m. Z uwagi na parametry tukéw
poziomych, na odcinku olfym opracowaniem, nie zastosowano poszerma tukach.
Wzdtwz drogi nie ma chodnikdéw, ruch pieszych odbywa goboczami gruntowymi, co
stwarza die zagraenie dla uczestnikow ruchu. Odwodnienie drogi eealiane jest poprzez
rowy drogowe.

Na terenie inwestycji znajduj sic sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja

sanitarna, gazaogi, wodociag oraz sieci napowietrzne: teletechniczna, elekiagetyczna.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Zaprojektowano prawostronny chodnik o szekgko2,0m, ktéry sytuacyjnie i
wysokaciowo dowpzuje s¢ do istniejcego chodnika. Pogiek budowy chodnika
zlokalizowano w km 13+904,00. Chodnikdzie posiadat nawierzchni kostki betonowej i
oddzielony ledzie od jezdni krawznikiem betonowym 15x30cm. Od strony zigta chodnik
oddzielono obrzeem betonowym 8x30cm. Ligikraweznika wyznaczono w taki sposéb aby
przebiegata rownolegle w stosunku do osi jezdray pednoczesnym zapewnieniu szer@io
jezdni rownej 5,50m. Przy krasniku zaprojektowandciek z 2 rzdow kostki betonowej,
obnizony w stosunku do nawierzchni bitumicznej o 1cm.

Na pocatkowym odcinku, z uwagi na uksztattowanie terenaprojektowano za
chodnikiem korytka betonowe muldowe (zgodnie z &4, 4.1). Przedmiotowe korytkgdy
przejmowaty wody opadowe naptywsag w kierunku chodnika. Wody tecdy za pomog
wpustow deszczowych odprowadzane ¢@sie do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Na odcinku projektowanej przebudowy rowu drogowegan 14+124,30 -
14+196,76) z uwagi na uksztattowanie skarpy rownachyleniu 1:1 umocnionej ptytami

azurowymi (co pozwala ogranicZzy wejscia a tereny prywatne), za chodnikiem
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zaprojektowano balustradJ-12a z poprzeczk ktorej zadaniem jest zabezpieczenie pieszych
przed spadkiem do rowu.

Na calym odcinku objfym opracowaniem przewidziano zachowanie i przetugdo
istniegcych zjazdéw. Przewiduje ¢sitakze korekeé wiaczen drég gminnych wewgtrznych
(ul. Wincentego Witosa, Kolorowa Swierkowa). Na wlotach drég wewtiznych
zastosowano nawierzchrbitumiczry.

W zwigzku z budow chodnika przewiduje sitakze przebudow istniegcego sposobu
odwodnienia drogi. Przy kraygniku zaprojektowano wpusty deszczowe, a pod
projektowanym chodnikiem kanalizacdeszczow. Wyloty kanalizacji deszczowejeta
obstugiwane przez istnige przepusty pod drggpowiatowy — w km 14+161,03, km
14+394,70 i w km 14+415,20, ktoreda odbiornikami wod z przedmiotowej kanalizacji
deszczowej. Jednocaee naley podkréli¢, ze przepusty te w stanie obecnym rownie
odprowadzaj wody opadowe z pasa drogowego drogi powiatowéjeks doprowadzane do
nich za pomog rowdw drogowych. Szczeg6ly dotyre odwodnienia opisano w punkcie
5.4.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Na rys. 3.1 przedstawiono uksztattowanie wysolawe krawedzi jezdni przy
krawezniku. Punkt projektowanej niwelety zostat wskazaayprzekrojach typowych -rys. nr
4.1 i jest zlokalizowany na przedkeniu nawierzchni bitumicznej (jak dla nawierzcheizb
scieku).

Pochylenie podine kravedzi jezdni wynika wprost z pochylenia podhego
istniejgcej jezdni oraz jej pochylenia poprzecznego.

Odkrycie projektowanego krasnika przy jezdni bdzie wynost 12 cm, przy czym
na zjazdach wykonanegdts obnizenia do 4 cm. Pochylenie poprzeczne chodniédzie
wynosk 2,0%. Odkrycie obrzea kxdzie wynost 0 cm.

5.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach, wdczear drog wewnetrznych:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowgej4 cm

— warstwa wjzaca z betonu asfaltowegp. 8 cm
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— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C9O04g. 20 cm
— poditaze gruntowe sprowadzone do grupysmaci G1 0 wtornym module sgrystcsci
nie mniejszym m 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci, np. poprzez zastosowanie:
— warstwy mrozochronnej z mieszanki niezeanej o CBR> 25% i ko > 8m/d gr.
22cm
— warstwy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (n
cementem g405< 2,0 MPagr. 24cm
t aczna grubaé konstrukcji wynosi: 78cm

Warunek mrozoodporioi:

Wymagana grubg wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukdjawierzchni
Podanych i Potsztywnych” dla gruntu G4glgbkasci przemarzania 1,2m i kategorii ruchu
KR2: 0,65 x 1,20 = 0,78m.

Warunek mrozoodporgoi konstrukcji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka betonowa wibroprasowargg, 8 cm

— podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctde 0/31,5gr 15 cm

— poditaze gruntowe sprowadzone do grupysmaci G1 o wtornym module sgrystcsci
nie mniejszym m 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci, np. poprzez zastosowanie:

— warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauyecza o Rm = 1,5MPa gr.10cm

t aczna grubaé konstrukcji wynosi: 36cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

— kostka betonowa wibroprasowargg, 8 cm
— podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvaie 0/31,5gr 20 cm
— podtaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtérnym module sgrystasci
nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci, np. poprzez zastosowanie:
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— warstwy mrozochronnej z mieszanki niegeanej o CBR> 25% i ko> 8m/dgr. 22cm
— warstwy ulepszonego podi@ z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. (n
cementem g05< 2,0 MPagr. 24cm

t gczna grubaé konstrukcji wynosi: 77cm

5.4. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody w stanie istagym realizowane jest poprzez spityw
powierzchniowy z terenu jezdni do obustronnych revgizydraznych. W zwizku z budow
chodnika zmianie ulegnie taé& sposob odprowadzenia wod opadowych, kt¢dg poprzez
wpusty przykrawznikowe odprowadzane do projektowanej kanalizacgzdeowej.

Z uwagi na istnieice uksztaltowanie terenu oraz istpég odbiorniki wdéd
opadowych, cata projektowana kanalizacja zostatizietona na 4 odcinki:

- KD1 - z wylotem do projektowanego, umocnionegavup obstugiwanego dalej przez
przepust Dn100cm zlokalizowany pod jezdmirogi powiatowej. Odcinek KD1 obstuguje
zlewni od pocatku opracowania do ostatniego wpustu tego odciznw®g). Odcinek tej
kanalizacji naley wykona& z rur PP, SN min. 8 drednicy 400mm. Studnie betonowe
1000mm.

- KD2 - z wylotem do projektowanego, umocnionegavup obstugiwanego dalej przez
przepust Dn100cm zlokalizowany pod jezdmirogi powiatowej. Odcinek KD2 obstuguje
zlewni od wpustu WD6 do lokalnego maksimum niwelety w &kn 14+260,00. Odcinek tej
kanalizacji naley wykona& z rur PP, SN min. 8 drednicy 400mm. Studnie betonowe
1000mm.

- KD3 — z istniegcym wylotem przepustu pod droga powiagowlokalizowanym w km
14+394,70. Na wlocie do przedmiotowego przepustiezgawykona studné rewizyjm
1000mm (studnia KD3 — S1). Odcinek KD3 obstugujewaii od lokalnego maksimum
niwelety w km ok. 14+260,00 do wpustu WD16. Oesirtej kanalizacji naley wykon& z
rur PP, SN min. 8 érednicy 400mm. Studnie betonowe 1000mm.

- KD4 - z istniejcym wylotem przepustu pod droga powiatowlokalizowanym w km
14+415,20. Na wlocie do przedmiotowego przepustiezgawykona studng rewizyjmn
1200mm (studnia KD4 — S1). Odcinek KD4 obstugugnaii od wpustu WD16 do kaa
zakresu opracowania. Odcinek tej kanalizacji halgykona z rur PP, SN min. 8 &rednicy
600mm i 800mm. Studnie betonowe beton C330/37gklagos¢ 5%, mrozodporng F150,
W8, wraz wraz ze stabilizacpodiaza o gr. 25 cm  Rury kanalizacyjne nale uktad& ze
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spadkiem w odwodnionym wykopie, na tawie z ubitegasku lub pospoiki o grusoi 20 cm
(rury DN400Omm) oraz na warstwie z ubitego piaskupospoétki grubéci 20cm, ktora bdzie
utozona na podbudowie z ttucznia o grébic20 cm. Podsypknalery tak wyprofilowa aby
wyeliminowa wszelkie odksztalcenia kielicha i zgdgic. Rury naley zasypywa i
zagszcza piaskiem do wysolkd@i minimum 30 cm ponad lico rury. Materiat podsipk
obsypki nie mae zawierd kamieni. Zagszczenie zasypu wykonywaalezy warstwami do
uzyskania wskanika zagszczenia wg normy PN-S-02205/98. Montaalezy wykona
zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie zal@oei normy.

Na w/w odcinkach kanatu nale zastosowa studnie 1000 i 1200 mm. Wszystkie
studnie nalgy wykona z prefabrykowanych kgéw, z dnem monolitycznym, uszczelkami
gumowymi pomgdzy poszczegolnymi elementami studni, stopniani@hgymi, konusem z
wiazem zeliwnym 600mm ryglowanym, niewentylowanym na usiozez ,pamgcia” O
nacisku dostosowanym do klasy ab@nia ruchu. Wiazy nakly wykona& w klasie
obcigzenia typu cjzkiego D400 zgodnie z nomgmPN-EN 124:2000. lzolagjzewretrzng
studni naley wykona abizolem R+P. W studniach na etapie produkcji 2yaj@zewidzi¢
kro¢ce dostudzienne dla rur poszczegolnych rodzajémednic. Posadowienie studni naje
wykon& na podsypce piaskowawirowej grubgci 40 cm i na warstwie z chudego betonu
grubasci 20cm.

Studnie KD3 — S6 i KD4 — S9 érednicy 1000mm g studniami wpadowymi
(przejmup wode opadows z istniepcych rowow). Przed studniami naje wykon&
piaskowniki., zgodnie z rys. 4.5.

Studnia KD4 — S6, z uwagi na bezpaminie whczenie rowu kanalem rurowym,
zostanie wyposana w osadnik o gbokasci 0,50m, ktérego celemebizie zatrzymanie
czastek statych doptywagych do kanalizacji. Studniactizie musiata by czyszczona przez
zarzdcg drogi, tak aby zapewdiej prawidtowe funkcjonowanie.

Wpusty deszczowe nale wykona jako typowe ptaskie zeliwa sferoidalnego typu
ciezkiego z piefcieniem odcizajgcym, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kragizie
osadzone na studzienkach z prefabrykatbw 500mmzegcig dolmg prefabrykowan —
osadnikiem o gbokasci 80 cm. Wszystkie wpusty drogowe nal@ofaczyc z kanalizag) za
pomog rur PVC SN8p200mm.

Calc¢ prac ziemnych nakly wprowadzé zgodnie z normami PN EN1610, PN-/B-
06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.
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Prowadzone roboty natg wykonywa zgodnie z:
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét widaych (Dz.U. nr
47, poz. 401),
Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploptabiektéw i urzdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zleci nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym teseni
Kanalizacg przed zasypaniem wykopu nayepoddd probie szczelrniei;
Niezasypan kanalizag} nalezy zgtost do odbioru technicznego;
Wykonana kanalizacja winna zo&taaniesiona na mapy zasadnicze przezbstu
geodezyjne;
Catas¢ robot wykona zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il - Instalacje Samie i Przemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rugggiw z Tworzyw Sztucznych.
Materialy wyte do wykonania powinny posiadastosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujce powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

5.5. ISTNIEJACE UZBROJENIA

Skrzyzowanie projektowanego kanatu z istg@jm uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzagj na profilu. Nie wyklucza sijednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a
tym samym nie pokazanych na rysunkachzeliena trasie zostannapotkane przewody
(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurggi) nieujawnione w projekcie nalg zawiadomé¢ o
tym Uzytkownika i zabezpiecZywg jego wymogow.

Doktadna lokalizagj obiektéw podziemnych nalg ustalt przy pomocy wykopow

kontrolnych ecznych wykonywanych pod nadzoretytkownikow.

Opra@@w
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNTEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ], Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0079/10 Rzeszow, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistdéw (Dz.U. z 2001 v. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity: Dz U, z 2006 r. N¥ 136 poz. 1118 zpdin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
posn. zm.) , w zwiazku z art. 104 § 1 2 Kodcksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r, Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy. ze

Pan MARCIN WSZOLEK
magister inzynier
{kierunek studiéw - budownictwo !
ur. 27 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Gorlice
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0228/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania sirony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d miniejszej decyzii stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OB

dr inz. Zbigniew Plewako ...

mgr inz. Andrzej Bliniak. ... &

inz. Stanistaw Dotegowski
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(R

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Pan Marcin Wszolek

I Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. prejcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

1I. Namoey § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z
2006 1. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez.
ograniczed uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZzynierskich oprocz przepustow:
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniagja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete) ninigjszymi

uprawnieniami.
Skiad Orzekajacy PDK O11B
dr inz. Zbigniew Plewako .. [+
Otrzvria: mgr inz. Andrzej Hliniak...:
1. Pan Marcin Wszolek -
zam, Denotioy 18 inz. Stanistaw Dodegowski. .. ..oooieanins

38-220 DBebowice

2. Gtéwny Inspektor
Nadzora Budowlanzgo
3.aa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

g INZYNIE

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-993-F1A-QEl *

Pan Marcin Wszotek o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0114/09

adres zamieszkania m. Debowiec 189, 38-220 Debowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejsamivMoszczenica

Gorlice, 01.10.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1391K Gizkowice — Staszkowka - Moszczenica w zakresie budowy
chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 13+904,004+663,54 w
miejscowdci Moszczenica” jest zgodny z oba@ujacym prawem budowlanym,
odpowiada przepisom rozpadzenia MTiGM z dnia 02.03.1999pz.U. 1999 nr 43
poz. 430 Dokumentacja zostata opracowana i przekazanamestampletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma sfd.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejsamivMoszczenica

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZ NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana w oparciu o rozpgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.
Dz. U. z17.09.2002 r.

Nazwa budowy:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1391K Ciezkowice — Staszkdéwka - Moszczenica
w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodniea

w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejscosad Moszczenica”

1. Zakres robét
Roboty budowlane zakresem obejmdvieada:
- zdjecie warstwy humusu z terenu, z skarpy nasypu i rokegi,
- budowe chodnika i zjazdow
- przebudow wlotow przepustow po chodnikiem,

- budowa rowu krytego

2. Zagospodarowanie placu budowy
Na zagospodarowanym terenie wymstja nastpujace obiekty budowlane:
- wodochg
- gazocag
- kanalizacja sanitarna

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie dla
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
Na zagospodarowywanym terenie nie wpsia elementy mogce stanowd zagraenia.

Jednak roboty w obbie gazocigu naley wykonywa recznie.

4. Wskazanie przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji robét
Podczas realizacji przegsiziccia przewiduje si wysigpienie zagreen zwigzanych z:
- robotami prowadzonymi w pasie drogowym drogi peewej pod ruchem,
- robotami wykonywanymi sposobem zmechanizowanyoplzy wyciu narzdzi,
- roztadunkiem betonowych elementéw prefabrykowanyc

14



Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejsamivMoszczenica

- roboty w obebie gazocigu naley wykonywa recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow
Szkolenie w zakresie BHP z uwegdhieniem zasad, pegtowania w przypadku wysgtienia
zagraenia, bezpgredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyed, stosowania
przez pracownikow ochrony indywidualnej oraz odgiebuwia roboczego, szkolenie
udzielenia pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okrga¢ czynndgci do wykonania przed rozpagzem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego ich wykonywania.
Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiefnaosci.

6. Srodki zapobiegajace powstaniu niebezpiecaestw wynikajace z wykonania robot
budowlanych

- srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i wdzenia ochronne,
- opracowanie projektu oznakowania i zabezpieczexiat wykonywanych w pasie
drogowym
- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonaniatalzaznajomienie z gipracownikdéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot
- zaznajomieniu pracownikéw gdzie znajduje apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposaona oraz gdziegstelefony alarmowe,
- wykonawca zobowgzany jest do wykonywania robot zgodnie z przepisdotyczcymi
BHP

Opracowat:
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odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Zarzgdzania Firma Ustugowo-Budowlana
Majatkiem Sieciowym mgr inz. Marcin Wszotek
Zdynia 1
38-315 Uscie Gorlickie

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.929810.1.19 Tarnow, 25.09.2019 r.

Numer warunkow 0288

Dot.: okreslenia warunkoéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku
z projektowang budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1391K Ciezkowice-
Staszéwka-Moszczenica w miejscu skrzyzowania z gazociagiem w km 14+418
w miejscowosci Moszczenica

W nawigzaniu do Panstwa pisma w sprawie jw. Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie — Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
w Tarnowie informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana
jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu cer 4 N ; Miejscowos$¢ h

infrastruktury Cisnienie Srednica Materiat Rura ochronna Uwagi
Moszczenica

GAZOCIAG SIC DN40 Stal DN125

Dla ww. sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej

a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi

warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 [m].

2. Nalezy zachowa¢ przykrycie nad siecig gazowg minimum 1.0 [m], liczac od goérnej
tworzgcej rury gazowej/ochronnej do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie
mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

3. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej w skrzyzowaniu z gazociggiem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

lokalizowa¢ z zachowaniem odlegto$ci pionowej minimum 0,2 [m], liczac od gérnej
tworzacej gazociggu/rury ochronnej na gazociggu do dolnej tworzgcej
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.

4. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna oraz
przepuszczajgca gaz.

5. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogoéw
ww. Rozporzadzenia. Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

6. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkéw, sie¢ gazowa nalezato
bedzie przebudowa¢é na warunkach okre$lonych w piémie  znak:
PSGKR.ZMSZ.763.915023.1.19 z dnia 02.08.2019 r.

7. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

8. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni
w Gorlicach, ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

9. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s3 mozliwe
do dokonania przez Gazowni¢ na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru nad wykonywanymi pracami.

10. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowic¢
po zakonczeniu robot.

11. Ewentualne uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora.

12. Waznos$¢ warunkow okreséla sig na 2 lata od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegotowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce: ,O nas’.

KOORDYNATOR

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw

Otrzymuija:

* Adresat + plan sytuacyjny

» Powiatowy Zarzgd Drogowy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
* Gazownia w Gorlicach

+ Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym aa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy

odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

- Panstwowe ) o
~ Gospodarstwo Wodne Gorlice 13 wrze$nia 2019 r.
Wody Polskie

RZ.2.2.420.31.2019.WG

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm. ), w zwigzku z art. 394, p.11 oraz art. 423 ust. 9
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin. zm.) Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Kosciuszki 30
zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do ztozonego w dniu 19.08.2019 r. przez Petnomocnika inwestora P.
Marcina Wszotka, zam. Zdynia 1, 38 - 315 Uscie Gorlickie zgfoszenia wodnoprawnego dotyczacego
wykonania zadania: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1391 K w zakresie : wykonania urzadzen
odwadniajacych obiekt budowlany o zasiegu oddziatywania niewykraczajacego poza granice terenu ,
ktérego zaktad jest wiascicielem oraz przebudowy i odbudowy urzadzer odwadniajacych zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi publicznej polegajgcego na wykonaniu i remoncie urzadzerd wodnych oraz robét
pozwalajacych na prawidtowe odwodnienie drogi powiatowej w miejsc. Moszczenica, gm. Moszczenica”.

Inwestor zadania : Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach, 38 — 300 Gorlice, ul. Michalusa 18

Projektowane roboty bedg polegaty na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych z wykonaniem
niezbednej przebudowy urzadzer odwadniajgcych jezdnie oraz chodnik: odcinek 1 — kanalizacja deszczowa
0 $r. 400 mm w km 0+213.09, df. 255,58 mb ze studniami wpadowymi S1-58 i wylotem KD 1 do
projektowanego do przebudowy rowu otwartego, przydroznego, odcinek 2 — kanalizacja deszczowa KD 2 o
$r. 400 mm i dt. 121,27 mb proj. do przebudowy i profilowania réw otwarty, wytozony w dnie korytkami
muldowymi, wylot KD 2 do profilowanego rowu, studnie S1-S4, odcinek 3 — kanalizacja deszczowa o ér. 400
mm i df. 101,0 mb, studnie wpadowe S1 do S6 z wylotem do istniejacego rowu otwartego, lewostronnego
istniejacym przepustem pod droga, odcinek 4 — kanalizacja deszczowa o $r. 600 — 800 mm o dt. 255,89 mb,
ze studniami wpadowymi S1 do S9 i wylotem KD 4 do rowu otwartego zarurowanego na wlocie o ér. 400
mm.

Planowany zakres robét nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach przylegtych do
drogi powiatowej nr 1391 K Ciezkowice — Staszkdwka — Moszczenica planowane prace nie znajduja sie na
dziatkach wtasnodci Skarbu Paristwa w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, lecz na
dziatkach stanowiacych pas drogowy drogi powiatowe] wiasno$é¢ powiatu gorlickiego i wiascicieli dziatek
prywatnych, ktérzy wyrazili zgode na trwate zajecie nieruchomosci pod proj. chodnik.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek : Petnomocnika inwestora P. Marcina Wszotka, zam.
Zdynia 1, 38 — 315 Uscie Gorlickie

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZZw Jasle
3. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Gorlicach ul. Kosciuszki 30, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 3511606 | e-mail: nw-gorlice@wody.gov.pl
www.wgdy.gov.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy
odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

POWIATOWY ZARZAD

DROGOWY .
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1 Gorlice 21.03.2019 .
tel./fax 18 35-24-002; 18 35-24-C11

PZD.5442.D.36.2019

Firma Ustugowo - Budowlana
mgr inz. Marcin Wszotek
Zdynia 1

38 — 315 Uscie Gorlickie

Dot. budowy chodnika dla pieszych w ciagu drogi powiatowej Nr 1391 K.

W odpowiedzi na pismo z dnia w sprawie warunkéw technicznych dla
budowy chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 1391 K Ciezkowice —
Staszkdwka — Moszczenica w km 13+904 — 14+658 strona prawa Powiatowy Zarzgd
Drogowy w Gorlicach informuje, ze projekt budowlany chodnika dla pieszych
wykona¢ zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz.124) na aktualnym podktadzie geodezyjnym obejmujgcym obszar 15,0 m od
osi jezdni w obydwie strony zachowujgc nizej podane warunki:
1.Chodnik o szerokosci 2,00 m zlokalizowa¢ bezposrednio przy jezdni
z uwzglednieniem wymaganych poszerzen i zachowaniem pasa ruchu
0 szerokosci nie mniejszej niz 2,75 m (szeroko$¢ jezdni 5,50 m).

2. Na poszerzeniu jezdni przyjg¢ konstrukcje nawierzchni na obcigzenie ruchem
kategorii KR2.

3.Nawierzchnia chodnika z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm.

4.0d strony jezdni chodnik ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wyniesionym
( w zaleznosci od stanu nawierzchni bitumicznej jezdni)  na wysoko$¢ od 12
do16 cm. Na zjazdach odkrycie kraweznika 4cm , na przej$ciach dla pieszych nie
wieksze niz 2 cm.

5. Zapewni¢ prawidtowe odwodnienie na catym odcinku chodnika poprzez
zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami odwadniajgcymi.

6. Przy projektowaniu urzadzen odwadniajacych uzyskaé pozwolenie wodno -

prawne na wigczenia do ciekdéw lub ziemi.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1391Kegkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budtdvagnika oraz przebudowy

odwodnienia w km 13+904,00 - 14+663,54 w miejszmivMoszczenica

7.Na odcinkach gdzie chodnik przebiega w nasypie o wysokosci wiekszej
niz 1,0 m oraz na przepustach ustawi¢ rurowe bariery wygrodzeniowe typu U 12b.

8.Z uwagi na szerokos¢ korony drogi, wystepuje konieczno$é¢ przebudowy
(przedtuzenia) istniejgcych na trasie inwestycji przepustéw pod drogg powiatowa
Nr 1391 K.

9. Na czas robét zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy sporzgdzi¢ projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot prowadzonych
w pasie drogowym, uzgodnionego przez Komende Powiatowg Policji w Gorlicach
oraz tut. Zarzad i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na
drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego.

10. Na Inwestorze spoczywa obowigzek opracowania projektu statej zmiany
organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania

ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017r. poz.784 — tekst jedn.)

11. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarzgdzie.

12. Uzgodnienie dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1391 K Ciezkowice —
Staszkowka - Moszczenica w km 13+904 - 14+658 strona prawa.

Wi/w lokalizacja moze ulec korekcie w czasie prac projektowych.

Ot uja:
i ; ) Adresat,
. ala

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy w Moszczenicy.

Sprawe prowadzi:
Jozef Mrozek

Kierownik Sekcji Technicznej
Nr tel. 18 352 40 02 wew. 13

e-mail: jozefmrozek@pzdgorlice.pl
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ZARZAD
VY

Gorlice 07.08.2019 .

Wt
011

PZD.5442.D.36.1.2019

Firma Uslugowo - Handlowa
mgr inz. Marcin Wszotek
Zdynia 1

38 — 315 Uscie Gorlickie

Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach informuje, ze uzgadnia przedtozony
projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: , Przebudowa drogi powiatowej Nr
1391 K Ciezkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz
przebudowy odwodnienia w km 13+904,00 — 14+663,54 " na nizej podanych
warunkach:
1.0biekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po
zakonczeniu robo6t budowlanych geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawcze;.
Wykonanie powyzszych prac nalezy potwierdzi¢ wpisem w  dzienniku
budowy.

2.Wprowadzenie zmian wyniklych w czasie realizacji zadania, nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu oraz zarzgdcag drogi.

3.Na czas trwania robét zwigzanych z realizacjg inwestycji wykonawca winien
opracowac¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym, uzgodniony przez Komende Powiatowg Policji
w Gorlicach oraz tut. Zarzad i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na
drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego.

4.Na Inwestorze spoczywa obowigzek opracowania projektu statej zmiany
organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017r. poz.784 — tekst jedn.)
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1. Urzad Gminy w Moszczenicy




