Opracowat: Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

Lokalizacja: Gmina Gorlice, m. Kobylanka
Powiat Gorlicki

Wojewddztwo matopolskie

Temat: Stata zmiana organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa przej$cia dla pieszych w ciagu

drogi powiatowej nr 1486 K Gorlice (ul. Zakole) — Dominikowice w obszarze oddziatywania w km od

3+664.80 — 3+780.90 (w tym przej$cie dla pieszych w km 3+703.00) w miejscowosci Kobylanka, Gmina

Gorlice, Powiat Gorlicki

Podpis projektanta

Przemystaw Bochenek

Gorlice, kwiecien 2021



Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000
3. Sytuacja w skali 1:500



Opis techniczny

1. Podstawy opracowania
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
po. 784 tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 22019 r., poz. 2311).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 110).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym,

Plan orientacyjny w skali 1: 10 000,

Plan sytuacyjny w skali 1: 500,

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera zmiany w statej organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa przej$cia dla pieszych

w ciaqu drogi powiatowej nr 1486 K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice w obszarze oddziatywania w km

od 3+664.80 — 3+780.90 (w tym przejscie dla pieszych w km 3+703.00) w miejscowosci Kobylanka, Gmina

Gorlice, Powiat Gorlicki.

Zmiany w organizacji ruchu pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym (rys. 2).

3. Terminy

Planowany termin wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu — Il - IV kwartat 2021 r. — po uzyskaniu

niezbednych uzgodnien i zezwolen.

4. Opis stanu istniejaceqo

Aktualnie na objetym projektem terenie sg zamontowane znaki zgodnie z planem sytuacyjnym.

5. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

v" Droga powiatowa 1486 K Gorlice (ul. Zakole) — Dominikowice,

Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 5,75 m — w zakresie projektu,
Strona prawa i lewa chodniki szerokosci od 1,50 m do 2,0 m,
Nosnos¢ nawierzchni drogi: 80 kN/os$,

Klasa drogi: Z,

AN N NN

Obszar zabudowany.



6. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano statg zmiang organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej 1486 K Gorlice (ul. Zakole) —
Dominikowice w rejonie Szkoty Podstawowej w Kobylance.

Zmiana organizacji ruchu polega na:

- przeniesienie istniejacego znaku D-15,

- przed projektowanym progiem zwalniajacym wyspowym umieszczenie znakéw A-11a z tabl. T-0 ,20 m i 50 m”
+B-33 (30),

- za progiem zwalniajgcym wyspowym odwotanie wprowadzonego ograniczenia predko$ci za pomocg znakéw
B-34 (30),

- wymiana istniejgcych znakéw B-36 wraz odpowiednio z tabliczkami T-25a i T-25c,

- likwidacja istniejacego znaku B-33 (40),

- wymiana istniejacych znakow D-6 + T-27 umieszczonych na tablicach fluorescencyjnych barwy zoto - zielonej.
Projektuije sie tablice jako obustronne.

- odnowa przej$cia dla pieszych wraz z liniami P-14 oraz linii P-7¢ i P-7d na dojezdzie do przejscia (100 m),

- umieszczenie przed przejéciem dla pieszych progdw zwalniajacych wyspowych.

- umieszczenie przy przejsciu dla pieszych o$wietlenia dedykowanego.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe.

Znaki drogowe

Standard i kolorystyka oznakowania powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach .(tj. Dz. U. 2 2019 r., poz.
2311)- Zatgcznik 1-4.

Umieszczenie znakow

Lokalizacje projektowanego i istniejacego pionowego i poziomego oznakowania drogowego oraz urzadzen brd

zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym.



