PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) .
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km

d.1] w terenie réwninnym | ‘
10.1 - km 0.0 B
| | — | RAZEM | 0.10
2| KALKULACJA WLASNA | Zabezpieczenie migjsca robot |szt |
d.1
. |szt 1.00
| | B | RAZEM 1.00
3 KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce  |m?2
d.1 cementowo-piaskowej wraz z odwozem ‘
| 327 ~ m2 327.00| |
| E— | ) - | | RAZEM | 327.00
4/KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na 'm ’7
d.1| podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej wraz z odwo-
zem
| - |70 m 70.00 —
| B - - . RAZEM 70.00|
5/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m
d.1 sypce piaskowej wraz z odwozem
1240 m 240.00| B
- | - __ o RAZEM 240.00
6/KNNR 6 0702-08 ‘Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1 wraz z odwozem
I | - szt. | 7.00 1. |
' | | RAZEM 7.00
7|KNNR 6 0808-08 Rozebranie stupkow do znakéw wraz z odwozem |szt |
d.1
14 szt 4.00
B | RAZEM 4.00
2|CPV 45230000 NAWIERZCHNIA
8/KNNR 6 1005-04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- im2 |
d.2 nych
1355 m? 355.00
| | - . RAZEM 355.00
9 KNNR 6 0107-01 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg niezwigzang z m3
d.2 kruszywem C90/3 zageszczang mechanicznie o gr. §r. 5 cm
| 1355 o B B m3 355.000
B ] - — RAZEM |  355.00
10 KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- | m2 |
d.2 ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
o 1235 \m2 235.00
| | - B RAZEM 235.00
11 KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.2 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
B 112 m2 112.00|
| | o i RAZEM | 112.00
12| KALKULACJA WEASNA |Ptytki integracyjne na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m2 [
d.2| nieniem spoin piaskiem
1§ 8 m?2 8.00 o
i— . | . RAZEM 8.00
3/CPV 45230000 'ELEMENTY ULIC )
13/ KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m |
d.3 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
ol 183 ‘m . 83.00 N
I - ~ RAZEM 83.00
14| KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be- m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
L 127.4 m | 27.40, B
| — L - B | | RAZEM 27.40
15KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.3 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
= S 224 o m | 224.00|
| B . | RAZEM | 224.00
| 4/CPV 45230000 |OZNAKOWANIE
16/ KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.4 informacyjne o pow. do 0.3 m2
- 12 |szt. 12.00
[ . = ; . RAZEM 12.00
17 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki oznakowanie przejscia szt. |
d.4
| 4 - — szt 4.00,
— _ i | RAZEM | 4.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
18 KNNR 6 0702-01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 60 mm  |szt |
d.4 wraz z montazem
- 17 B o szt 7.00
| - | RAZEM 7.00
19/ KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa (grubo- |m2
d.4 warstwowe) - linie segregacyjne, na skrzyzowaniach i przejéciach
dla pieszych malowane mechanicznie
62 m2 62.00 B
B | | I I RAZEM | 62,00/
@ KALKULACJA WEASNA |Progi zwalniajgce wyspowe szt
d.4
| S — i szt 4.00, 3
| RAZEM 4.00
2.




