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OPIS TECHNICZNY 
 

do planu nasadzeń drzew dla projektu p.n. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K 

Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa 

polegająca na budowie chodnika 

 w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa” 

 
I. Podstawa opracowania 

Materiały wyjściowe: 
I. Mapa do celów projektowych, 
II. Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdój – 

Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. 
Ropa” 

III. Inwentaryzacja zieleni, 
IV.  „Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny” Agencja Promocji Zieleni Sp. Z o.o., Warszawa 2006 
 
 

II. Cel i zakres opracowania 
Zakres projektu obejmuje projekt nasadzenia drzew. Na podstawie projektu zagospodarowania terenu 

projektuje się: 

- nasadzenie zastępcze drzew:  

 

15 sztuk:  

Klon zwyczajny, klon pospolity ( (Acer platanoides L.) 

 

 
 

Przy doborze roślin kierowano się stopniem ich odporności na zanieczyszczenia. Brano pod uwagę 

również takie cechy jak:  

- niewielkie wymagania glebowe i pielęgnacyjne, - 

 odporność na suszę, 

 - powolny wzrost korzystny przy obsadzaniu pasów przybrzeżnych, 
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III. Położenie inwestycji 
 Lokalizację nasadzenia drzew przedstawia mapa sytuacyjna będąca załącznikiem do niniejszego 

opracowania.  

 
IV. Pielęgnacja oraz wytyczne do realizacja nasadzeń drzew 

− drzewa należy sadzić w doły o wymiarach 0,7x0,7m zaprawione ziemią żyzną w całości,  

− przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren, 

 − jeżeli gleba jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ściany doły, aby roślinie ułatwić przenikanie do 

otaczającego podłoża, 

 − wskazane jest, by przed posadzeniem drzewa zanurzyć je na kilka minut w wodzie, aby nasiąkły (rośliny 

z gołym korzeniem, przed posadzeniem, należy zanurzyć na kilka godzin w wodzie),  

− korzenie przed posadzeniem zaprawić preparatem mikoryzowym,  

− dobrze ubić ziemię wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do korzeni,  

− uformować misę wokół drzewa, intensywnie podlać bezpośrednio po sadzeniu, a następnie wyłożyć 

korę sosnową (pow. 0,5m2, grubość warstwy 0,8m),  

− sadzić drzewa zdrowe z odpowiednio ukształtowaną koroną oraz z dobrze rozwiniętym systemem 

korzeniowym, wysokość drzewa 2,00 – 2,50m, obwód pnia 15-18cm),  

− posadzone drzewa należy odpowiednio opalikować, po trzy paliki (okrągłe) do każdego drzewa, 

połączone między sobą listwami poprzecznymi w celu ochrony drzew w początkowym stadium rozwoju (Ø 

palika 7-8), wysokość palika powinna sięgać poniżej korony, pnie drzew należy przymocować taśmą elastyczną 

do palików drewnianych,  

− pielęgnacją drzew przez pierwszy rok od momentu posadzenia,  

− podlewanie regularne. 

Zieleń wymaga pielęgnacji szczególnie po posadzeniu. Młode sadzonki drzew przez kilka pierwszych 

tygodni należy podlewać. Dorosłe egzemplarze nie wymagają pielęgnacji, aczkolwiek wskazane jest ich 

podlewania w razie wystąpienia wyjątkowo długotrwałych letnich suszy. Do podstawowych prac 

pielęgnacyjnych należą:  

Wiosną i latem:  

− koszenie trawników  

− usuwanie chwastów  

− spulchnianie gleby  

Jesienią:  

− zgrabianie liści. 

 

 

 

 

 

 

 










