Kprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdroj

- Blechnarka - Granica Panistwa w km 23+733.00 do km
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FKprojekt
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Krzysztof Faron

33-390 Eacko 870

Dzialajgc na podstawie par. 7 pkt 2 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r., Nr 177 poz.
1729 ), Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach po rozpatrzeniu wniosku w sprawie opinii
do projektu stalej zmiany organizacji ruchu dla zadania pn. ,Rozbudewa drogi
powiatowej nr 1498 K Ropa — Wysowa Zdréj — Blechnarka — Granica Pahstwa w km
23+733.00 do km 23+765.00 wraz z infrastruktury techniczng w m Wysowa Zdréj,
gmina Uscie Gorlickie, powiat gorlicki”

wnosi uwagi
w zakresie drog powiatowych:

1 — zastosowaé PEO przy krawedziach obiektu mostowego,
2 — sprawdzi¢ czy urzadzenia brd umieszczone przy moscie ograniczajg warunki widocznosci
podczas wyjazdu z wlotu drogi gminne;j.

Sprawe prowadzi:

Przemystaw Bochenek

Inspekior ds. inzynierii ruchu drogowego
tel.: 18 352-40-02 wew. 13

e-mail: przemyslawbochenek@pzdgorlice.pl



Komenda Powiatowa Policji
w Gorlicach

ul. 11 Listopada 56 centrala (0-18) 353-73-20
38-300 Gorlice dyzurny (0-18) 354-82-15
woj. malopolskie fax (0-18) 354-83-35

Gorlice, dnia 23.09.2019 r.
HAR -5321.1.122.19

OPINIA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GORLICACH

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerweca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22012 r. poz. 1137 J-t z pézniejszymi zmianami) w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
. szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity)

nie wnosze uwag:

do projektu stalej zmiany organizacji ruchu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K
Ropa — Wysowa Zdr6j — Blechnarka — Granica Panstwa w km 23+733 do 23+765 wraz
z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Wysowa Zdré;.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GORLICACH
zup. NACZELNIK
Wydzialu Ruchu Drogowego

KPP w %;llii:ach
kom. Daniet¥ Mysliwy

Otrzymujg :

1 egz. adresat

2 egz. aa

wyk. M. Urbanowski



WOJT GMINY
USCIE GORLICKIE
38-315 Uécie Gorickie

Uscie Gorlickie, 19.09.2019 r.
BPS.7222.2.2019

FKprojekt

Biuro Uslug Inzynierskich
Krzysztof Faron

F.acko 870

33-390 Lako

Dotyczy: Uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.; Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1498K Ropa —Wysowa —Blechnarka —Granica Panstwa w km 23 +733,00-
23+765,00 wraz z infrastrukturg techniczng w m .Wysowa —Zdroj.

W nawigzaniu do pisma z dnia 09.09.2019r, dziatajac na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23wrzesnia 2003r w sprawie warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r Nr 177, poz.
1729),  Wéjt Gminy Uscie Gorlickie pozytywnie opiniuje przedlozony projekt stalej
organizacji ruchu dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa ~Wysowa —
Blechnarka ~Granica Pahstwa w km 23 +733,00- 23+765,00 wraz z infrastrukturg techniczng

wm . Wysowa —Zdrdj.

7. powazaniem

Zhidniew L@i‘iﬂ

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala



1. Przedmiot opracowania
Opracowanie zawiera zmiang statej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa
- Wysowa Zdrdj - Blechnarka - Granica Panstwa w km 23+733.00 do km 23+765.00. W zakresie inwestycji

znajduje sig rozbiorki istniejacego obiektu mostowego oraz budowa obiektu mostowego w km 23+750,70

Podstawa opracowania
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegodtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania ich na drogach."
- Wizja lokalna w terenie 01 kwietnia 2019r
- Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie
- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi

2. Stan istniejacy

Jezdnia drogi powiatowej nr 1498K jest szerokosci 8,0m. Jezdnia z obu stron ograniczona jest kraweznikiem.
Po obu stronach za kraweznikiem zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,6m.

Odcinek drogi powiatowej objetej projektem znajduje sie w obszarze zabudowanym obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50/60 km/h.

Natgzenie ruchu pojazdéw mate, natezenie ruchu pieszego $rednie / mate.

Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i znaki drogowe przedstawiono na rysunku 2.01.

3. Stan projektowany

W km 23+750,70 zaprojektowano most jednoprzestowy, o konstrukcji ramowej, zelbetowej. Obiekt zostat
zlokalizowany w miejscu istniejacego mostu, przeznaczonego do rozbiérki. Projektowany most skrzyzowany
jest z osig potoku pod katem 65°. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 0,5%.

Zaprojektowano jezdnie na moscie o szerokosci 2 x 4,00m i spadku poprzecznym daszkowym 2%.
Nawierzchnig jezdni na moscie stanowié beda warstwy asfaltowe.

Na obiekcie mostowym zostang wykonane obustronne chodniki zelbetowe dla pieszych o szerokosci 2,00m
kazdy i spadku poprzecznym 3%. Nawierzchnie zelbetowych chodnikéw na moscie stanowic bedzie warstwa
wykonana z materiatéw na bazie emulsji modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze mostowe
kotwione.

Projektowane nachylenie stozkow nasypéw przy przyczétkach wynosi 1:1. Skarpy stozkow zostang
umocnione obrukowaniem.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone do potoku Ropka.
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Na dojazdach zaprojektowano jezdnie szerokosci 2x4,00m z dowigzaniem do istniejacej szerokosci jezdni na
konicach rozbudowywanego odcinka. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Nawierzchnia jezdni wykonana
bedzie z betonu asfaltowego

4. Przyjete rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu
Sprawdzono widoczno$é na skrzyzowaniu drogi powiatowej. W wyznaczonym trojkacie widocznosci
znajduje sig ogrodzenie. Zaprojektowano znak B-20 oraz P-12 na wlocie drogi podporzadkowane;.
Zaprojektowano znaki D-1 oraz linie segregacyjng P-4 / P-1e.

5. Terminy

Planowany termin wprowadzenia zmiany w statej organizacji ruchu — trzeci kwartat 2022 roku.

6. Znaki drogowe

Wielkos¢ i kolorystyka ustawionych znakow drogowych powinna byé zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ich na drogach.”
(Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181) (Zatacznik 1- 4 );

Znaki nalezy ustawié:

- na wysokosci 2,2m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku:;

- tarcze znakdw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi

- w odlegtosci 0,5m od zewnetrznej krawedzi pobocza lub 0,5-2,0m od krawedzi jezdni w chodniku.
Jezeli w opracowaniu nie zaznaczono inaczej w ciggu drogi powiatowej i krajowej nalezy stosowaé znaki z
grupy wielkosci ,$rednie”.

7. Odniesienie si¢ do uwag zawartych w zataczonych opiniach

7.1. Opinia PZD.5540.02.136.2019 z dnia 19.09.2019
1) uwzgledniono w catosci — zastosowano PEO przy krawedziach obiektu mostowego.
2) uwzgledniono w cato$ci — sprawdzono widocznoséé na skrzyzowaniu. Prawidtowa widocznoéé przy
ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporzgdkowanej jest zapewniona. Warunki
widocznosci na skrzyzowaniach, wigczeniach i zjazdach nalezy dodatkowo sprawdzi¢ w terenie po
wykonaniu inwestycji.

7.2. Opinia KPP znak HAR-5321.1.122.19 z dnia 23.09.2019 — bez uwag

7.3. Opinia Wojta Gminy Uscie Gorlickie znak BPS.7222.2.2019 z dnia 19.09.2019 — bez uwag
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Projektowat:

(branza drogowa)

SPIS RYSUNKOW

Rys 01
Rys 02
Rys 03

mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (

nr ewid. 141/2002
MAP/BO/0064/03

mgr inz. Marcin Mastalski /”/K’L A

Data opracowania:  kwiecien 2019r

Orientacja

Plan sytuacyjny oznakowanie istniejace
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane
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EKETdjdkbN

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko

Nazwa Obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdroj - Blechnarka - Granica
Paristwa w km 23+733.00 do km 23+765.00 wraz z infrastrukturg techniczng w m.
Wysowa, gmina Uscie Gorlickie, powiat gorlicki

RAdres Obiektu:

Lacko 870 Jednostka ewidencyjna Uscie Gorlickie, obrgb Wysowa, dz. ew. nr 126, 242, 82, 83, 84, 209, 210
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: Inwestor: Zarzad Powiatu Gorlickiego
1:10.000 ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: " <
01 | Plan orientacyjny
Data: p i
kwiecier 2019 Branza drogowa /\l\‘
. Projektant: Podpi Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
Projekt stalej N 2o
organizacji ruchu NE SWid. 14112007 Ml“
MAP/B0O/0064/03 -
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Nazwa Obiektu:
FK ro - e kt Rozbudowa drogi powiatowe] nr 1498K Ropa - Wysowa Zdréj - Blechnarka - Granica
yd p 3 ..I b Panstwa w km 23+733.00 do km 23+765.00 wraz z infrastrukturg techniczng w m.
Biuro Ustug Inzynierskich Wysowa, gmina Uscie Gorlickie, powiat gorlicki
LEGENDA: drreml o
rzysztoft Faron a ”
R — 33-390 Lacko Adres Obiekeu:
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S kwiecien 2019 | Branza drogowa Ja\n
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organizacji ruchu
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Nazwa Obiektu:
FKﬂr ol = el kt'\ Rozbudowa drogl powiatowe] nr 1498K Ropa - Wysowa Zdréj - Blechnarka - Granica
' p .j A Panstwa w km 23+733.00 do km 23+765.00 wraz z infrastruktura techniczng w m.
Biuro Ustug Inzynierskich Wysowa, gmina Uscie Gorlickie, powiat gorlicki
LEGENDA:
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