Opracowat:

Lokalizacja:

Temat:

Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

Gmina, Uscie Gorlickie m. Banica
Powiat Gorlicki

Wojewodztwo matopolskie

Czasowa zmiana organizacji ruchu zadania pn. ,Remont mostu drewnianego w ciagu drogi

powiatowej 1503K w km 13+694”
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Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny

2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

3. Sytuacja w skali 1:500,

z naniesionym istniejacym oraz projektowanym oznakowaniem
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Opis techniczny
1. Podstawy opracowania

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017 poz.784 .),

v" Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
roku w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U.2019 poz. 2310 tj z p6zn zm.),

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 tj. z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022 poz. 988 t,).),

Plan orientacyjny w skali 1: 10 000,

Plan sytuacyjny w skali 1: 500,
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Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera czasowg organizacje ruchu w obrebie drog powiatowych nr: 1503K Florynka - Izby oraz
Drogi gminnej ktorg wytyczono objazd dla pojazdéow o masie do 2,5 t na czas trwania robot budowlanych
majacych na celu przeprowadzenia remontu obiektu mostowego drewnianego.

Istniejace oraz projektowane oznakowanie pionowe pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym.

3. Terminy
Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu lipiec - sierpien 2022 r. — po uzyskaniu
niezbednych uzgodnien i zezwolen.

Planowany termin przywrécenia statej organizaciji ruchu niezwtocznie po zakoriczeniu robét budowlanych.

4. Opis stanu istniejacego

Aktualnie oznakowanie drogi powiatowej 1503K zostato naniesienie na mapie sytuacyjnej odpowiada ono statej

organizacji ruch na w.w. drodze. Oznakowanie jest w stanie dobrym.
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5. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa 1503 K Florynka- Izby

Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szeroko$ci ok 5 m,
No$no$¢ nawierzchni drogi: 80 kN/o§,
Klasa drogi: Z,

Obszar zabudowany w czesci.

NN

NateZenie ruchu 932 [poj./dobe]
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Droga gmnna
Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o zmiennej szeroko$ci,
v Klasa drogi: D,
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6. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano czasowa zmiang organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych zwigzanych z remontem
obiektu mostowego stalowo-drewnianego, w ciagu drogi powiatowej 1503K w km 13+964. Z uwagi na zakres
prac konieczne jest czasowe zamkniecie odcinka drogi powiatowej dla ruchu. W zwigzku z tym projektuje sie
stosowne oznakowanie pionowe w postaci znakéw F-5, F-6, F-8, F-9, A-14, B-1, U-20b, U-35a oraz przestonigcia
istniejacych znakow E-4. Ponadto wytyczono objazd drogg gminng dla pojazdéw o masie catkowitej do 2,5 t
zuwagi na obowigzujacg ograniczenia na drodze gminnej. Na drodze gminnej w rejonie skrzyzowan

zaprojektowano Znaki F-9 informujace o trasie objazdu.

Projektowane zmiany
Droga nr 1503K
Montaz znaku F6 w km 12+400 strona prawa

Montaz znaku F-8 w km 12+450 strona prawa

Montaz znaku F-9 w km 12+450 strona lewa

Montaz znakow F -9 strona prawa pod ist znakiem F-4 Izby w km 12+475

Przestoni€ ist. Znak E-4 Izby w km 12+475

Montaz znaku F-9 w rejonie skrzyzowania w km 12+475 na drodze gminnej pod istniejgcym
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znakiem A-7
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Montaz znaku F-5 + A14 w km 13+650 strona prawa
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Montaz znaku F-9 w km 13+850 strona prawa
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v Montaz zapér drogowych U-20b + U-35a i znaku B-1 w km 13+900 w poprzek drogi na cafej
szerokosci

v Montaz zapér drogowych U-20b + U-35a i znaku B-1 w km 14+000 w poprzek drogi na calej

szerokosci

Montaz znaku F-9 w km 14+050 strona lewa

Montaz znaku F-5 + A14 w km 14+250 strona lewa

Montaz F-9 w km 14+985 strona lewa dwustronny pod ist. znakiem E-4 - Banica

Montaz znaku F-8 km 16+013 strona lewa

Montaz znaku F-6 w km 16+033 strona lewa
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Montaz znaku F-9 koniec objazdu w 14+987 strona prawa, pod istniejacym znakiem B-20 droga
gminna

Droga Gmina

v" Montaz znakéw F-9 na podstawie zatacznika graficznego w rejonie skrzyzowan

Znaki drogowe

Standard i kolorystyka oznakowania powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 tj.

z p6zn.zm.) — Zatgcznik 1-4.

Umieszczenie znakow

Lokalizacje projektowanego i istniejacego pionowego oznakowania drogowego zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym.



