INFORMATOR
zimowego utrzymania drég powiatowych

2022/2023

Powiatowy Zarzad Drogowy
w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38 — 300 Gorlice

Sporzadzit : Akceptuje do realizacji:

Jozef Mrozek




W planie zimowego utrzymania 2022/2023 ujeto drogi powiatowe, chodniki dla pieszych oraz
&ciezki pieszo - rowerowe przy drogach powiatowych na terenie powiatu gorlickiego.

Laczna dlugos¢ drog ujeta w zestawieniu — 316,468 km,

w tym:

- zamiejskie drogi powiatowe - 306,903 km,

- miejskie drogi powiatowe na terenie miasta Gorlice - 9,565 km,

- chodniki dla pieszych oraz éciezki pieszo — rowerowe - 53,749 km.

Zimowe utrzymanie drég powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 podzielone zostato na
10 zadan i realizowane bedzie przez 6 wykonawcow.

Chodniki dla pieszych oraz $ciezki pieszo — rowerowe utrzymywaé bedzie 4 wykonawcow.

Opis poszczegolnych zadan, zasady odéniezania i usuwania gotoledzi oraz adresy i numery

telefonow wykonawcéw podane sg w dalszej czgsci informatora.

Godziny pelnienia dyzuréw przy zud: {

1. Catodobowo - punkt zimowego utrzymania w Libuszy,

nr telefonéw: 13 44 -71 - 336,

698 962 724 (taczenie bezposrednio z dyzurnym ).
2. Catodobowo - punkt zimowego utrzymania w Usciu Gorlickim,

nr telefonow : 18 35— 16—048, 734 149 065.




Warszawa, dnia 26 pazdzierniks 1994r, Ny 19

TRESC:

ZARZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI FORSKIEJ

Poz, 20 - nr 46 z dnia patdziernika 1994r. w sprawie od$nieZania i usuwania gotoledzi na drogach
publicznych .................. str. 101
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ZARZADZENIE NR 46 MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnla 25 pazdziernika 1994y,

w sprawle zasad odénistania | usuwania gotoledzi na drogach publicznych

Na podstawle art.18 pkt.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz.U.Nr 14, poz.60,

. z 1988r, Nr 19, poz.132 z 1989r. Nr 35, poz.192 z 1990r. Nr 34, poz.198 z 1991r. Nr 75, poz.332
éw, oraz 2 1993r. Nr 47, poz. 212 zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Ustala sle zasady odénlezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych zarzadzanych
przez dyrekcie okregowe drdg publicznych zawarte w zalaczniku nr 1 do ninlejszego zarzadzenia.

§ 2. Ustala sie zasady klasyfikowania drég zamiejskich do celéw standaryzacii Zimowego utrzymania
zawarte w zataczniku Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Odstepuje sig od utrzymania drdg w standardzie 1.
Drogi zaliczane do tego standardu beda utrzymywane w standardzie 2.

§ 4. Ustala sig wykaz drég krajowych zaliczanych w sezonie zimowym 94/95 do utrzymywania
w 2-gim standardzie zawarty w zataczniku Nr 3 do ninlejszego zarzadzenia,

§ 5. Wykazy drég zaliczonych do pozostatych standardéw ustaly naczelni dyrektorzy okregéw drég
publicznych.

§ 6. Genaralna Dyrekcja Drég Publicenych oraz Dyrekcje Okregowe Drdg Publicsny i na swolin
obszatze dzlalania beda lnformowsly §1ouk hasuwego przekazu dwukrotnie w ciggu dnia

0 utrudnienlach spowodowanych warunkami zimowymi wystepujacych na drogach.
§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Minister
Transporta | Gospoderki Morskiej
B. LiberadzXi



ZAL. NR 14

ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH

wedtug zatgcznika Nr 1 do Zarzadzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstepstwa od standardu z
okresleniem czasu, w jakim skutki danego

Standard dla danego standardu zjawiska atr.nosferygzznego powinny l:.tyé usupiete
po ustaniu opadow od stwierdzenia
Sniegu wystepowania zjawisk
1 2 3 4
J . . . - gotoledz —2 godz.
ezdnia i pobocza utwardzone wolne Dotyczy jezdni i poboczy - szron ~2 godz
od czynnikdw powodowanych - $nieg luzny - 2godz. |_ szadz 240 dZ’
I zjawiskami atmosferycznymi z - btoto posniegowe — 4 godz. | &liskose posnie cg>wa )
wyijatkiem wody. - Snieg zajezdzony — nigdy P B 2 godz
- zaspy - nigdY | odowica  —4 godz.
-~ , - gotoledz — 3 godz.
Jezdnia odéniezona na catej ) ;;gfg hézé?]}ile owe ~—46 gggi' - szron -3 godz.
Il slz_srql(;oéci, a éliskoff; zimov;/(a, ) zaje?_gz ony gowe —bgodz. 1. §lz_agz” ~ -3godz.
zlikwidowana na catej szerokosci Y - 8liskos¢ posniegowa
tacznie z poboczami utwardzonymi. w'ystngJe'c!enka warstwa — 4 godz.
nie utrudniajgca ruchu - lodowica — 4 godz.
Jezdnia od$niezona na catej W mieiscach
szerokosci, a $lisko$¢ zimowa o3 .
zlikwidowana na: - Snieg luzny -6 godz. wyrr;ncTncqunych wskol. d2-
- skrzyzowaniach z drogami twardymi, | - $nieg zajezdzony ) go oledz - 5 go dz.
| I I - skrzyzowaniach z koleja, (utrudniajacy ruch) — i Si;%nz ~ Sg% dZZ'
- odcinkach o pochyleniu > 4 %, wystepuje - sliskos¢ posnie o%va _ 6
- przystankach autobusowych, - zaspy, jezyki Sniegowe : godz 9
- innych miejscach ustalonych przez - lokalnie -6 godz. "
zarzadce drogi. 9 - lodowica — 5 godz.
- $nieg luzny -8 godz.
- $nieg zajezdzony - W miejscach
Jezdnia od$niezona na catej wystepuje wyznaczonych :

IV szerokosci. - jezyki $niezne — wystepujg | - gotoledz -8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - zaspy -do8 - sliskos¢ posniegowa —10
decydujgcych o mozliwosci ruchu. godz. godz.

Dopuszczalne przerwy w - lodowica -8 godz.
komunikacji do 8 godz.
- $nieg luzny — 16 godz.
Jezdnia od$niezona , w miejscach zasp | - $nieg zajezdzony — -
odsniezony co najmniej jeden pas wystepuje &V _Z:ZJCSZC jnc hch .
V ruchu z wykonaniem mijanek . - jgzyki $niezne - wystepujg | go’roledz y —.8 godz

Jezdnia posypana na odcinkach
decydujgcych o mozliwosci ruchu .

- zaspy moga wystepowac —
24 godz.

Dopuszczalne przerwy w
komunikacji do 24 godz.

- §liskos¢ posniegowa —
wystepuje

VI

Jezdnia zasniezona. Prowadzi sie
interwencyjne odsniezanie w zaleznosci
od potrzeb.

Jerdnia posypana po odéniezaniu w
miejscach wyznaczonych przez
zarzgdce drogi.

- $nieg luzny — wystepuje
- $nieg zajezdzony —
wyslepuje

- nabd] snlezny — wystepuje
- zaspy — 48 godz.

W miejscach

wyznaczonych:

- wszyslkie 1odzdje
$liskoscl po
od$niezaniu — 2 godz.






