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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1391K Ciezkowice - Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebu-
dowy odwodnienia w ciggu drogi powiatowej w km 11+915 do 12+512 str. prawa w miejscowosci Moszczenica

1 Roboty przygotowawcze
1|kalk. indywi- |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét kpl
d.1|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
kalk. wtasna
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1|0113-01 spycharek - grubo$¢ 10cm
analogia
600*3 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1/0101-02 25 cm) - wraz z utylizacjg
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35 cm) - wraz z utylizacjg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|kalk. wtasna |Rozbidrka zjazdow szt
d.1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2 Roboty rozbiérkowe
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
580 m 580.000
RAZEM 580.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
580 m 580.000
RAZEM 580.000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-  |m?2
d.2|0102-03/04 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
10|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-02/03 |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.2|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3 Roboty ziemne
16|KNR-W 2-01 |Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szerokosci do 5 m (nachylenie skar-|m2
d.3|/0117-02 py 1:5 kat.gruntu 1V)
(60070.5)+(300%0.5) m?2 450.000
RAZEM 450.000
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - pod poszerzenie i kanalizacje, cze$¢ materiatu do ponownego
wbudowania
668.5+74.5+565+63 m3 1371.000
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RAZEM 1371.000
18|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0407-03 kat.IV - grunt z wykopu
630 m3 630.000
RAZEM 630.000
4 Poszerzenie drogi - roboty nawierzchniowe
19|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.4|0201-01 my do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - taczna gru-
analiza indy- |bo$¢ 25cm, poszerzenie
widualna Krotnos¢ = 1.25
707.6 m2 707.600
RAZEM 707.600
20|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-03 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
z.0.2.6. warstwa mrozoochronna gr. 28cm, poszerzenie
9901-02 Krotnos¢ = 1.12
707.6 m2 707.600
RAZEM 707.600
21/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m?2
d.4/0113-06 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - fgczna grubos¢ 20cm,
z.0.2.6. poszerzenia
9901-02 Krotnos¢ = 1.33
464 m2 464.000
RAZEM 464.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
23|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.4/0110-02 zageszczeniu 6 cm
Krotnos¢ = 1.17
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
24|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin - naprawa na- |m2
d.4/0104-03 wierzchni bitumicznej; geowtdknina o szer. 3,2 m
analogia
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5 |m2
d.4|0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz2.5m
9901-04 Krotnos¢ = 1.33
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
26|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
603 m?2 603.000
RAZEM 603.000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz2.5m
9901-04
603.2 m?2 603.200
RAZEM 603.200
5 Elementy ulic
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
analogia
580"0.12 m3 69.600
RAZEM 69.600
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |[m
d.5/0403-01 wej
analogia
580 m 580.000
RAZEM 580.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeza m3
d.5/0402-03
637*0.06 m3 38.220
RAZEM 38.220
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
637 m 637.000
RAZEM 637.000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod Sciek przykraweznikowy m3
d.5/0402-03
399*0.2*0.15 m3 11.970
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RAZEM 11.970
33|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.5/0402-01
399 m 399.000
RAZEM 399.000
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
35|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.5|0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - taczna gru-
analiza indy- [bo$¢ 10cm - pod chodnik
widualna Krotnos¢ = 0.5
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
36|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pod chodnik m2
d.5/0113-06
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
37|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - szara i czerwona
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
6 Zjazdy
38|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.6/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
39|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m?2
d.6|0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm tgczna grubos¢
analiza indy- |24cm
widualna Krotnos¢ = 1.2
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
40(KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-02 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
z.0.2.6. taczna grubo$¢ 22cm
9901-02 Krotnos¢ = 1.1
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
41/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - taczna grubo$¢ m2
d.6/0113-06 20cm
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - czerwona
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
43|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - dowigzanie |m2
d.6|0204-06 do istniejgcego terenu
13*4*5 m2 260.000
RAZEM 260.000
7 Odwodnienie
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zwir m3
d.7(1411-03 PCV fi 200 - 62m
PCV fi 400 - 54 m
PCV i 600 - 91 m
PCV fi 800 - 339,2 m
(62*1*0.2)+(54*1.2*0.2)+(91*1.4*0.2)+(339.2*1.6*0.2) m3 159.384
RAZEM 159.384
45|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - |[szt.
d.7|1424-01 komplet
15+12 szt. 27.000
RAZEM 27.000
46|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - SN8 SDR 34 m
d.7(1308-03
62 m 62.000
RAZEM 62.000
47|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - SN8 SDR 34 m
d.7(1308-06
54 m 54.000
RAZEM 54.000
48|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - SN8 SDR 34 m
d.7(1308-07
analogia
91 m 91.000
RAZEM 91.000
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49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 630 mm - fi 600 - SN8 SDR |[m
d.7(1308-08 34
analogia
339.2 m 339.200
RAZEM 339.200
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7(1413-01 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7(1413-03 gtebok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7|1413-05 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy nominalnej 150/160 mm w od- |[m
d.7|0403-02 cinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce
analogia
485 m 485.000
RAZEM 485.000
54|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- [m3
d.7|1430-01 elementy betonowe - beton C30/37, nasigkliwos¢ 5%, mrozodpornos¢ F150,
W8, wraz wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm - 1szt osadnik
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 6 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych z betonu - obudowa wylotéw przykana- | szt
d.7/0602-01 likdw o $rednicy fi 200, beton C30/37, nasigkliwo$¢ 5%, mrozodpornosé F150,
analogia W8, wraz wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
56|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.7|0411-01 90x60x10 - grubos¢ ptyt 8cm
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.7|0606-03 cementowo-piaskowej
360.5 m 360.500
RAZEM 360.500
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod korytka m3
d.7|0402-04
analogia
360.570.2*0.6 m3 43.260
RAZEM 43.260
8 Przepust 2x1000 w km 0+423
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.8/0114-01 niu 20 cm
4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.8(1411-01
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
61|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.8/0601-03 otworowych z rur o ér. 100 cm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.8|0606-01 wych - $cianka podwajnie zbrojona (stal fi 12, rozstaw 15cm ), szer. 30cm, wy-
konaywana na miejscu z betonu C30/37, nasigkliwo$¢ 5%m F150, W8, wraz
ze stabilizacjg podtoza, oraz izolacji
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
63|KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.8|0404-05
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.8(0411-01 90x60x10 - grubos¢ ptyt 8cm
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.8|0704-01
analogia
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
9 Roboty wykonczeniowe
66|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9/0507-01
980 m2 980.000
RAZEM 980.000
67|kalk. indywi- |Ozankowanie wg projektu docelowej organizacji ruchu kpl
d.9|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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